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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderrege-
lungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch
gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden
kann. Dies qilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirt-
schaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fagung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderm:
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Verwendung bestimmter
Hochlochziegel - bezeichnet als "ThermoBlock TS2"- mit Normalmauermértel nach
DIN V 18580:2007-03 — Mauermortel mit besonderen Eigenschaften — der Mortelgruppe lla
oder Il fir Mauerwerk nach DIN 1053-1:1996-11 - Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und
Ausfihrung - ohne StoBfugenvermértelung.

Die Hochlochziegel sind LD-Ziegel bzw. HD-Ziegel nach DIN EN 771-1:2005-05 — Festle-
gungen fur Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel — der Kategorie | mit den in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Eigenschaften (Lochbild siehe z. B. Anlage 1). Sie
haben eine Lange von 248 mm, 308 mm, 373 mm oder 498 mm, eine Breite von 115 mm,
145 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 240 mm, 250 mm oder 300 mm und eine Hdhe von
238 mm und werden mit Druckfestigkeiten entsprechend Druckfestigkeitsklasse 8, 10, 12, 16
oder 20 und einer Brutto-Trockenrohdichte entsprechend der Rohdichteklasse 0,8; 0,9; 1,0;
1,2 oder 1,4 nach DIN V 105-100:2005-10 - Mauerziegel; Teil 100: Mauerziegel mit beson-
deren Eigenschaften — hergestelit.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fir Mauerwerk nach Eignungspriifung, sondern nur als Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Hochlochziegel

Die Hochlochziegel miissen Mauerziegel mit CE-Kennzeichnung (Konformitatsbescheini-
gungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 771-1:2005-05 mit den nachfolgenden Eigen-
schaften sein.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fir Hochlochziegel mit den in der
Anlage 8 (fur LD-Ziegel) oder Anlage 9 (fir HD-Ziegel) dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung genannten produktbezogenen Angaben in der CE-Kennzeichnung, die hinsicht-
lich Form und Ausbildung (Prifung nach DIN EN 771-1:2005-05) Abschnitt 2.2 dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(1) Die Hochlochziegel mussen in Form, Stirnflachenausbildung, Lochung, Lochanordnung
und Abmessungen den Anlagen 1 bis 7 entsprechen. Die NennmaBe und die MalBab-
weichungen mussen der Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1: MaBe und zuldssige MaBabweichungen

Lange' Breite"? Hohe'
mm mm mm
248 115 238
308 145
373 150
498 178
200
240
250
300
Grenzabmafe nach Anlage 8 oder 9
Ziegelbreite gleich Wanddicke

1.17.1-58/10
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(2) Die Hochlochziegel mussen auBerdem folgende Anforderungen erfiillen:

(3) Die Anzahl der Lochreihen in Richtung Wanddicke muss Tabelle 2 entsprechen.

Gesamtlochquerschnitt < 48 %

Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 7

Mindeststegdicken

auf3en quer =211 mm
auBen langs z11 mm
innen quer =9 mm
innen langs =9 mm

Einzellochquerschnitt < 5,5 cm?
Grifflocher nach Anlage 6 oder Anlage 7

(maximal 2 Grifflécher < 16 cm? bei Ziegelbreiten = 175 mm)
Die Summe der Dicken der Querstege bezogen auf die Ziegellange darf den Wert
260 mm/m nicht unterschreiten.
Die Summe der Dicken der Langsstege bezogen auf die Ziegelbreite darf den Wert
310 mm/m nicht unterschreiten.

Tabelle 2:  Anzahl der Lochreihen in Richtung Wanddicke
Ziegelbreite Lochreihenanzahl

mm

115 3 oder 4

145 4 oder 5

150 4 oder 5

175 4 oder 5

200 6

240 6 oder 7

250 6 oder 7

300 9 oder 10

Die Anzahl der Lochreihen in Wandlangsrichtung muss Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3:  Anzahl der Lochreihen in Wandlangsrichtung
Ziegellange Lochreihenanzahl
mm
248 6 oder 7
308 8 oder 9
373 10, 11 oder 12
498 14 oder 15

1.17.1-58/10
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Zuordnung der gemaB Anlagen 8 und 9 deklarierten Druckfestigkeiten und Brutto-
Trockenrohdichten der Hochlochziegel zu Druckfestigkeits- und Rohdichteklassen
Fur die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte (MW) der Druckiestigkeit der Mauerziegel
senkrecht zur Lagerfliche zu Druckfestigkeitsklassen nach DIN V 105-100:2005-10 gilt
Tabelle 4.

Tabelle 4:  Druckfestigkeitsklassen
Druckfestlgkez)n (MW) Druckfestigkeitsklasse
N/mm
=83 8
=104 10
=125 12
2 16,7 16
2208 20
Fir die Zuordnung des deklarierten Mittelwertes (MW) der Brutto-Trockenrohdichte der
Mauerziegel zu Rohdichteklassen nach DIN V 105-100:2005-10 gilt Tabelle 5.
Tabelle 5: Rohdichteklassen
Brutto-Trockenrohdichte (MW) Rohdichteklasse
kg/dm®
0,76 0,8
0,86 0,9
0,96 1,0
1,10 1,2
1,30 1,4

3.2 Berechnung

3.2.1 Fir die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:
1996-11 flr Mauerwerk ohne StoBfugenvermortelung, soweit in dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-1,
Abschnitt 6.9.5) ist nicht zulassig.

3.2.2 Fir den Rechenwert der Eigenlast gilt DIN 1055-1:2002-06 - Einwirkungen auf Tragwerke —
Teil 1: Wichten und Flachenlasten von Baustoffen, Bauteilen und loffen -,
Abschnitt 5.2. :
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\ yeutsche® Y
\\‘: :':".r 1‘a:mt|-tthnl\s
11
Z34213.10 1.17.1-59/10



Deutsches
Institut

flr
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-1038 Seite 6 von 7 | 16. Juli 2010

3.2.3

3.2.5

3.3

3.4

3.5

3.6
3.6.1

3.6.2

Z34213.10

Fur die Grundwerte o, der zuldssigen Druckspannungen gilt Tabelle 6.

Tabelle 6: Grundwerte o der zulassigen Druckspannungen

Festigkeitsklasse der | Grundwert o, der zuldssigen Druckspannung
Hochlochziegel MN/m2
Normalmauermartel
Méortelgruppe
lla 1
8 1,2 1,4
10 1,4 1,6
12 1,6 1,8
16 1,7 2,1
20 1,9 2,4

Beim Schubnachweis nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5, gilt fiir max r der Wert fir
Hochlochsteine.

Beim Schubnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 1053-1:1996-11,
Abschnitt 7.9.5, gilt fir Br, ebenfalls der Wert fir Hochlochsteine.

Witterungsschutz

Die AuBenwénde sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmafB-
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwénden mit Putz)
sind so zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des StoBfugenbereichs gegeben ist.

Warmeschutz

Flr den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gelten flir das Mauerwerk die Bemes-
sungswerte der Warmeleitfahigkeit A nach DIN V 4108-4:2007-06 - Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische Bemes-
sungswerte -, Tabelle 1, Zeile 4.1.3 bzw. 4.1.2.

Schallschutz

Fiir die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109:1989-11. Der Nachweis kann nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.22-1787 gefiihrt werden.

Brandschutz

Grundlagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wande

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
gelten fir die brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der Norm
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung  klassifizierter ~ Baustoffe, Bauteile und  Sonderbauteile -, sowie
DIN 4102-4/A1:2004-11, Abschnitte 4.1, 4.5 und 4.8.

Einstufung der Wéande in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2

(1) Fir die Einstufung von Wanden und Pfeilern aus Mauerwerk aus den Hochlochziegeln
nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Feuerwiderstandsklassen nach
DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,

Anforderungen und Prifungen - gelten die Bestimmungen der Norm/(ﬁnﬁ@%r Mauer-
nr\e.. erwendung von

ziegel nach DIN V 105-2, Rohdichteklasse > 0,8; Lochung A und
Normalmértel.

1.17.1-59/10
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(2) Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwider-
standsklassen nach Abschnitt 3.6.2 (1) erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor o, wie folgt
bestimmt wird und e < 1,0 ist:

1,33.y-vorho 15
g =

fiar 105%&5:

h 1
Br 25 _ _clji (1)

far % 10 ty = —*—1'33';&“0”16 )
Darin ist
o der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstands-

klassen und Brandwéande

hy die Knicklange der Wand nach DIN 1053-1
d die Wanddicke
y der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1

vorhc die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer
linearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte

Fr der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von f; der Wert 1,334 gesetzt werden,
sofern die y-fache mittlere Spannung den Wert ; nicht (iberschreitet.

Einstufung der Wande als Brandwéande nach DIN 4102-3

(1) Far die Einstufung von Wéanden aus Mauerwerk aus den Hochlochziegeln nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Brandwénde nach DIN 4102-3:1977-09
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwénde und nichttragende AuBen-
wéande, Begriffe, Anforderungen und Prifungen — gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 4102-4 fir Mauerziegel nach DIN V 105-2, Lochung A und B.

(2) Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Brandwéande nach
Abschnitt 3.6.3 (1) erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor o nach Abschnitt 3.6.2 (2)
bestimmt wird und a; < 1,0 ist.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:
1996-11, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt
ist.

Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk ohne StoBfugenvermortelung auszufuhren.

Die Hochlochziegel sind mit Normalmauermortel nach DIN V 18580:2007-03 der Mortel-
gruppe lla oder Ill zu vermauern. Die Hochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch”)
gemal DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 9.2.2, zu sto3en.

Beglaubigt

1.17.1-5910
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