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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichiiichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesefzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichlliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schuizrechte, erfeiit,

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besondergn Bestimmungen®, dem Verwender bzw.

. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen

Zulassung zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelie vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der aligemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung darf nur volisténdig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texie und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthaiten.

Die aligemeine bavaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteiit. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergénzt usd=ggéindert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordepl
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung ersfreckt sich auf die Herstellung von Plan-
hochiochziegeln (bezeichnet ais Plan-Leichthochiochziegel "SX Pius") - Lochbild siehe
z. B. Anlage 1 - sowie die Herstellung der Dinnbetiméniel "Mein Ziegethaus Typ I¥,
*ZiegeiPlan ZP 99" und "Deckeinder Dinnbettmériel 900 D" und die Verwendung dieser
Planhochlochziegel und Dinnbettmdrtel fir Mauerwerk im Dinnbettverfahren (Mauerwerk
mit Dinnbetimédrtel) nach DIN 1053-1:1896-11 - Mauerwerk - Teil 1. Berechnung und
Ausfihrung - ohne StofSfugenvermértelung.

Die Planhochiochziegel werden in den Druckfestigkeitskiassen 4, 6 und 8 in den Roh-
dichtekiassen 0,55; 0,60; 0,65; 0,70 und 0,75 hergestellt.

Die Planhochiochziegel haben eine Lange von 247 mm, eine Brede von 300 mm,
365 mm, 400 mm, 425 mm oder 480 mm und eine Hbéhe von 248 mm.

Fur die Herstellung des Mauerwerks dirfen nur die Dinnbettmdrtel "Mein Ziegel-
haus Typ 1", "ZiegelPlan ZP 89" und "Deckeinder Dinnbettmértel 900 D" nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

Bei Herstellung des Mauerwerks mit dem Diinnbettmériel "Mein Ziegethaus Typ I" ist der
Dinnbettmoértel voliflachig mittels der speziell hierfir entwickelten "VD Moérielwalze” auf
das Planziegelmauerwerk unter Berlicksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des Her-
steliers als geschlossenes Morielband aufzutragen.

Bei der Herstellung des Mauerwerks mit dem Dannbeitmértel "ZiegeiPlan ZP 89" ist der
Dinnbettmértel volifidchig mit dem speziell hierfir entwickelten Bayosan Deckelmériel-
aufiragsgerit als geschlossenes Mortelband aufzutragen,

Bei der Hersteliung des Mauerwerks mit dem "Deckeinden Dinnbettmoriel 900 D" ist der
Dannbettmortel voliflichig mit dem speziell hierfUr entwickelien Morieischiitten als
geschlossenes Mortelband aufzutragen.

Das Mauerwerk darf nur im Anwendungsbereich gemdal den in DIN 1053-1:1986-1
Abschniit 6.1, bestimmten Voraussetzungen fiir die Anwendung des vereinfachten Ver-
fahrens fur den Nachweis der Standsicherheit verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fir Mauerwerk nach Ezgnungsprufung, sondern nur ais Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

Bestimmungen flir die Bauprodukte

Pian.Leichthochlochziegel "SX-Plus"
Eigenschaften und Zusammensetzung
Soweit in dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist
gelten fir die Plan-Leichthochlochziege! "SX-Plus” die Bestimmungen der Nomn
DIN V 105-2:2002-06 - Mauerziege! - Teil 2. Warmedammziege! und Hochiochziegel der
Rohdichtekiassen < 1,0 - fir Warmedammziegel,

Die Planhochlochziegel missen in Form, Stimfldchenausbildung, Lochung, £
nung und Abmessungen den Aniagen 1 bis 8 entsprechen. Fir die Male up

gen MaBabweichungen gilt Tabelle 1.
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Tabelle 1. MalBe und zuldssige MaRabweichungen

Lange! Breite? Hoéhe
mm mm mm
3 3 + 1,04
247 309 2490
365
400
425
490

1 Es gelten die MaBe als Abstand der Aullenfiiche Feder der einen Stimseite und der
Nutengrundfidche der anderen Stirnseite.

2 Ziegelbreite gleich Wanddicke
zulassige MaBabweichungen der Linge und der Breite nach DIN V 1056-2, Abschnitt 4.3

4 Innerhalb einer Produktion und innerhalb einer Lieferung diirfen sich jedoch das Maft der
Hohe des grikten und das des kleinsten Ziegels hbchstens um die Mallspanne 1,0 mm

[

unterscheiden.

Abweichend von DIN V 105-1 bzw. DIN V 105-2 sind die Einzelwerte und Mittelwerte der
Hohe auf 0,1 mm genau zu bestimmen und anzugeben.

Die Lagerfidchen der Planhochlochziegel missen eben und planparailel sein.

Fir die Prifung der Ebenheit der Lagerflichen sind ein Stahilineal, das langer als die
Diagonalen der zu prifenden Fldche sein muss, und ein Satz Fihllehren, mit denen
Messungen auf 0,1 mm genau vorgenommen werden kdnnen, zu verwenden.

Das Stahilineal wird nacheinander auf beide Diagonalen der zu priifenden Fliche aufge-
legt und mit der FlUhliehre wird der Abstand von der Oberfliche des Prifkdrpers zum
Siahllineal ermitielt,

Bei konkaver Oberfliche ist der gréfie Abstand zur Oberfldche des Stahfiineals zu
bestimmen. Bei konvexer Oberfliche ist das Stahifineal so auf die Oberflache aufzulegen,
dass die grolten Abstdnde zur Oberflache auf beiden Seiten des Berihrungspunktes
etwa gleich sind. Die Abstinde sind jeweils auf 0,1 mm gerundet zu bestimmen.

Die Abweichung von der Ebenheit der Flache darf 1,0 mm nicht Gberschreiten.

For die Prifung der Abweichung von der Paralleiitdt der planmagiy ebenen Lagerflichen
{Planparalielitat) ist der Planziegel auf eine ebene Fidche (z. B. geschliffene Stahipiaite)
zu setzen. Die Abweichung von der Parailelitdt ist die groRte Differenz Ah der Einzelwerte
der in den vier Bcken des Ziegels von dieser Fliche aus gemessenen Hohe h des
Ziegels. Sie darf nicht groBer als 1,0 mm sein.

Die Planhochlochziegel missen abweichend von baw, iasétzlich zu DIN V 105-2:2002-06
foigende Anforderungen erfilien:

- Gesamtiochquerschnitt < 56,0 %
~ Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 7
- Einzellochquerschnitt < 6 em?
— Grifflécher £ 10 cm? (nach Anlage 6 oder nach Anlage 7)
- Stegdicken {(Mindesidicken)

AuBenldngssteg 27,0 mm

Aulenquersteg 250mm

innenléngssteg > 3,0' mm (kleinster Einzelwert 2,0 mm)
Innenquersteg 2 4,11 mm (kieinster Einzelwert 3.0 m

t Mittelwert bei Messung an jeweils 3 benachbarten Stegen
— Stirnfidchenausbiidung nach den Anlagen 1 bis 7 oder nach Anlfige 8 o
o

: \ 2
Fad o\
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Die Lochreihenanzahl in Richtung der Wanddicke und die Summe der Siegdicken senk-

recht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschliellich beider AuRenstege

in jedem Steinidngsschnitt), bezogen auf die Steinidnge, missen der Tabelle 2 ent-

sprechen.

Tabelle 2: Lochreihenanzahl in Richtung der Wanddicke {Ziegelbreite) und Summe
der Querstegdicken, bezogen auf die Steinlédnge

Wanddicke Lochreihen- Summe
anzahi der Querstegdicken Zs
mm mm/im
300 33 z 100
365 39
400 43
425 45
480 51

Die Planhochlochziegel dlrfen nur in den Druckfestigkeitsklassen 4, 6 und 8 und in den
Rohdichtekiassen 0,55; 0,60, 0,65; 0,70 und 0,75 hergestelit werden.

Bei der Einstufung in die Druckfestigkeitsklassen aus den Druckfestigkeitsprifungen
dirfen die Formfaktoren nach DIN V 105-1:2002-06 - Mauerziege! - Teil 1. Voliziegel und
Hochlochziege! der Rohdichteklassen > 1,2 -, Abschnitt 7.4.4, nicht ber{icksichiigt werden.
Die Lagerfidchen der Probekdrper fir die Druckfestigkeitsprifung diirfen nach Anhang A.3
von DINV 105-1:2002-06 planparallel und eben geschiiffen werden oder sind abzu-
gleichen.

Bei der Bestimmung der Ziegelrchdichte ist das Bezugsvolumen mit dem Abstand
zwischen Aullenfliche Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundfidche der anderen
Stirnseite zu ermitteln,

Bei den Planhochlochziegein darf der Mittelwert der Scherbenrohdichte den bei der
Erstpriffung gemaR Abschniit 2.1.3.3, Absatz 3, ermittelten und im jeweiligen Uberein-
stimmungszertifikat angegebenen Wert (fiir das zugehdrige Format, die Druckfestigkeits-
kiasse und die Rohdichtekiasse) nicht {iberschreiten.

Aus den Planhochiochziegein und dem Dinnbettmériel "Mein Ziegelhaus Typ I", "Ziegel-
Pian ZP 99" oder "Diinnbettimériel 900 D" ermrichiete Mauerwerkskdrper, hergestelit mit
geschiossenem Mortelband nach Abschnitt 4.2 dieser allgemeinen bauaufsichilichen
Zulassung, dirfen bei der Prifung nach DIN 52611-1:1991-01 - Warmeschuiztechnische
Prifungen; Bestimmung des Wamedurchlasswiderstandes von Bauteilen; Prifung im
Laboratorium - in {rockenem Zustand folgende Werte der Wéarmeleitfdhigkeit Ay,
bezogen auf die obere Grenze der Rohdichteklasse, nicht iberschreiten:

Rohdichteklasse 0,55 Ay ,™ 0,0886 Wi(m - K)
Rohdichteklasse 0,60 dos™ 0,0886 Wim-K)
Rohdichtekiasse 0,65 7‘10 <~ 0,108 Wi(m- K}
Rohdichtekiasse 0,70 = 0,108 Wi(m - K)
Rohdichteklasse 0,75 A, o™ = 0,117 WHm-K)

Dabei darf der Adsorptionsfeuchtegehalt nach DIN EN 1SO 12571:2000-04 - Wérme- und
feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukien, Bestim e
hygroskopischen Sorptionseigenschafien - bei 23 °C und 80 % relative Luje

Wert von 0,5 Masse-% nicht Gberschreiten.
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2,12 Kennzeichnung

Die Pilanhochiochziegel sind hinsichilich Rohdichieklasse, Festigkeitskiasse und
Herstellerzeichen nach DIN V 105-2:20062-06 zu kennzeichnen.

Jede Liefereinheit (2. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
grolen Beipackzeftel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lan-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfoigen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.1.3 erfilit sind.

AuBerdem ist jede liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit foigenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

- Zulassungsnummer: Z-17.1-738

- Druckfestigkeitsklasse

- "zuldssige Spannungen siehe aligemeine bauaufsichtliche Zulassung”

~ Rohdichteklasse

~ Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

- Herstellerzeichen

- Hersteller und Herstellwerk

Far den Lieferschein gelten aulerdem die Anforderungen nach DIN V 105-2:2002-06.
2.1.3  Ubereinstimmungsnachweis
2.1.3.1 Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung muss fir jedes Hersteliwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlie-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierflr anerkannte Zerlifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalien.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
inr erteiiten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.1.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolie einzurichten und durch-
zufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrofie soll mindestens die in DIN V 105-2:2002-08, Ab-
schnitt 8.2, bzw. DINV 105-1:2002-06, Abschnitt 8.2, aufgefihrten Mallnahmen ein-
schiieffen. Zusétziich sind Scherbenrohdichie, Gesamtlochquerschnilt, Einzeliochquer-
schnitf, Lochreihenanzahi, Lochanordnung, Stegdicken und ihre Summe nach Tabelle 2,
Ebenheit und Planparalielitét der Lagerflichen und die Stimflichenverzahnung zu ber-
prifen.
Der Adsorptionsfeuchtegehait ist je gefertigte Rohdichteklasse mindestens viertelidhrlich
zu prifen. Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die stindige Ein-
haltung der Anforderung Gber mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produkiionskonirolle sind aufzuzeichnegftn U~
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthaiigh:
ndtei -
ches 1nstitd
Do

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Be

21337 .06
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— Art der Kontrolie oder Prisfung

- Datumn der Herstellung und der Prisfung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantworilichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichisbehdrde auf Verlangen
vorzuiegen,

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderiichen
Mafnahmen zur Absieliung des Mangeis zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Obereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Absteliung des Mangeis ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderiich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produkiionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelméfig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimai jahrlich,

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts und sind Re-
geltberwachungsprifungen nach DIN V 105-2:2002-06, Abschnift 8.3, bzw. DIN V 105-1;
2002-08, Abschnitt 8.3, der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung gesteiiten Anforderungen durchzufihren.

Bei der Erstprifung sind zusatziich je Rohdichtekiasse der A -Wert und der Adsorptions-
feuchtegehalt durch eine hierfir anerkannte Stelle zu prifen. An den Ziegeln ist auBler-
dem die Scherbenrohdichte zu bestimmen, Der bei der vorgenannten Erstprifung ermit-
telte Wert fir die Scherbenrohdichte ist im Ubereinstimmungszertifikat anzugeben. Wird
bei der werkseigenen Produktionskontrolle oder bei der Fremdiiberwachung eine Uber-
schreitung der Scherbenrohdichte bei der jeweiligen Rohdichteklasse der Ziegel festge-
stellt, ist eine erneute Erstpriifung durchzufishren und ein neues Ubereinstimmungszertifi-
kat mit Angabe der gednderten Scherbenrohdichie zu erteilen.

Bei der Regelliberwachungsprifung ist der Adsorptionsfeuchtegehait bei jeder gefertigten
Rohdichtekiasse mindestens einmal jéhrlich und ist bei Planhochlochziegeln der Roh-
dichteklassen 0,55 und 0,80 zusétzlich der Ay Wert nach Abschnift 2.1.1.5 einmal jéhr-
lich zu prifen. Die Prifung des A, Wertes muss an Wanden aus Planhochiochziegein
mit der geringsten gefertigten Ziegeibreite (Wanddicke) erfoigen.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik sind durch die Zertifizierungsstelie Kopien des
Erstprifberichts sowie der jdhriichen Uberwachungsberichte zur Kenntnis zu geben.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flr Bautechnik und der zusténdigen cbersten Bauaufsichisbehotrde auf
Veriangen vorzulegen.

Dinnbettmorte! "Mein Ziegelhaus Typ I” und "ZiegelPlan ZP 99"
Eigenschaften und Zusammensetzung
Aligemeines

Soweit in dieser aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung nichis anderes hesi
gelten fir die Dinnbettmdrte! die Anforderungen der Norm DIN EN G868
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2.2.1.2 Zusammensetzung
Die Dinnbettrdrtel "Mein Ziegelhaus Typ 1" und "ZiegeiPlan ZP 99" sind Trockenmériel.

Sie bestehen aus Zement nach DIN EN 197-1:2001-02 - Zement, Teil 1. Zusammenset-
zung, Arforderungen und Konformitédtskriterien von Normalzement -, Gesteinskérnungen
nach DIN EN 13139:2002-08 - Gesteinskérungen fir Mauermdrtel -, anorganischen Fill-
stoffen bzw. Zuséaizen und speziellen organischen Zusétzen,

Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik in Berlin hinterlegten Zusammensetzungen der
Dannbettmériel missen eingehalten werden.

Die Zusammensetzung des jeweiligen Dinnbetimortels ist nach einem entsprechend der
Mortelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremdiberwachender Stelle abzustim-
menden Prilfverfahren zu bestimmen.

2.2.1.3 Maximale Korngrélie

Bei den DiUnnbetimdriein "Mein Ziegethaus Typ I' und "ZiegelPlan ZP 99" darf bei der
Prifung auf dem Sieb mit 1,0 mm Maschenweite kein Rickstand bieiben.

2.2.1.4 Verarbeitbarkeiiszeit

Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschniti 5.2.1. Die Verarbeitbarkeitszeit muss mindestens
4 h betragen.

2215 Chioridgehalt

Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.2.2. Der Chloridgehatlt darf 0,1 Masse-% bezo-
gen auf die Trockenmasse des Mértels nicht Oberschreiten.

2.2.1.6 Korrigierbarkeiiszeit

Es gilt DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.5.3. Die Prifung muss an Teilen von Plan-
hochiochziegeln erfoigen.

Die Korrigierbarkeitszeit muss mindestens 7 min betragen,
2.2.1.7 Druckfestigkeit des Festmdrieis
Es gilt DIN EN 998-2:2003-08, Abschnitt 5.4.1.

Die Druckfestigkeit des Dinnbettmdriels "Mein Ziegelhaus Typ I muss mindestens
10,0 N/mm? und hichstens 20,0 N/mm? betragen.

Die Druckfestigkeit der Duinnbettmértel "ZiegelPlan ZP 99" muss mindestens 14,0 N/mm?
und hdchstens 20,0 N/'mm?2 betragen.

Zusatziich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschniit 5.4.1,
ist die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu pritfen. Hierzu sind
die Prismen
7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Normalkiima 20/65 nach DIN 50014:1985-07 - Klimate und ihre techni-
sche Anwendung; Normalkiimate - und
14 Tage im Wasser
2u lagern.
Die Druckfestigkeit nach Feuchtiagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschniit 5.4.1, betragen.
Die Rohdichte des Mortels ist fir den Prifzustand zu ermitiein,
2.2.1.8 Verbundfestigkeit (Mindesthaftscherfestigkeit)

Abweichend von DIN EN 998-2:2003-08, Abschnitt54.2, ist die Prifung nach
DIN V 18580:2004-03 - Mauermortel mit besonderen Eigenschaften -, Tabelle 2, Verfah-
ren nach Spalte 4, durchzufihren.

Bei der Prifung nach DIN V 18580:2004-03, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte #7¢

Mindesthaftscherfestigkeit bei den Diinnbettimdrteln "Mein Ziegethaus Typ I,
Plan ZP 99" 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.

Deutsches nstitm
fiir Bautechnik |

21337 .06
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Hersteliung und Lieferform bzw. Verpackung und Kennzeichnung

Herstellung und Lieferform bzw. Verpackung

For die Hersteliung und die Lieferform bzw. die Verpackung gelten die Bestimmungen von
DIN 18557:1997-11 - Werkmortel, Herstellung, Uberwachung und Lieferung -, Ab-
schnitie 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 und 4.7 sowie Abschnit{ 6.1.1.

Die Dannbetimértel sind als Trockenmdrie! jeweils mit Verarbeitungsrichilinien und Liefer-
schein auszuliefern.

Kennzeichnung

Die Verpackung des Dinnbettmértels "Mein Ziegelhaus Typ I', bzw. "ZiegeiPlan ZP 99
und der Lieferschein mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Linder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.2.3 erfUilt sind.

Auflerdem sind die Verpackung und der Lieferschein mit folgenden Angaben zu versehen:
- Bezeichnung des Diinnbettmdriels

- Zulassungsnummer: Z-17.1-738

— Baustoffklasse: - DIN 4102.A1 -

-~ Soilfullgewicht

- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Aufiragsverfahren

-~ Hinweis auf L.agerungsbedingungen

- Herstellerzeichen

- Hersteller und Hersteliwerk

Fir die Verpackung und den Lieferschein geiten auBerdem die Anforderungen nach
DIN 18557:1997-11.

Ubereinstimmungsnachweis

Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Dinnbetimdriels "Mein Ziegelhaus Typ I” bzw.
"ZiegelPlan ZP 89" mit den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskonirolle und einer regeiméfigen Fremdiber-
wachung einschlieflich einer Erstprifung des Bauprodukis nach Mallgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschiieft-
lich der dabei durchzufithrenden Produkiprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelie einzuschalten.

Dem Deuischen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenninis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolie einzurichten und durch-
zuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stell, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen
bauaufsichilichen Zulassung entsprechen.

Fir Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle git DIN 18557:
1897-11, Abschnitt 5.2. Abweichend hiervon bzw. zusatziich sind maximale Komqg .L
und die Komzusammenseizung, die Korrigierbarkeitszel, die Rohdichte ung J e
festigkeit (bet beiden lagerungsarien) des Fesimoriels mindestens einmf
tionswoche zu prifen.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolie sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindesiens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Hersteltung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmateriais
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Konirollen und Priffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortiichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelie vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichisbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderiichen
MafBinahmen zur Abstellung des Mangels zu trefien. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind s0 zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschiossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzigiich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung
In jedem Hersiellwerk ist die werkseigene Produktionskonirolie durch eine Fremdiber-
wachung regelmaig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahriich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukis und sind nach
Umfang und Hdufigkeit Regeliberwachungsprifungen nach DIN 18557:1897-11, Ab-
schnitt 5.3, durchzufGhren, Abweichend hiervon bzw. zusaizlich sind Prifungen wie bei
der werkseigenen Produktionskontrolle durchzufithren und sind die Verarbeitbarkeitszeit
und die Zusammensetzung des Dinnbettmériels zu priifen.

Bei der Erstpriifung ist zusatzlich die Haftscherfestigkeit zu priffen.
Die Probenahme und Priffungen obliegen leweils der anerkannien Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichisbehérde auf
Veriangen vorzulegen.

"Deckelnder Dilnnbettmbrtel 900 D”
Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

Soweit in dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichis anderes bestimmt ist
gelten far den Dinnbetimodrtel die Anforderungen der Norm DIN EN 998-2:2003-09
- Festlegungen fr Moriel im Mauerwerksbau; Teill 2: Mauermariel - flr Dannbetimértel.

Zusammensetzung
Ber Dinnbettmdrtel 900 D ist ein Trockenmértel. Er besteht aus Portlandzement nach

DIN EN 187-1:2001-02, maxit-periit Leichtzuschiag, "Poraver'-lLeichizuschiag, anorga-
nischen Zusatzstoffen und speziellen organischen Zusétzen.

Die beim Deutschen Institut flir Bautechnik in Berlin hinteriegte Zusammensetzung des
Dinnbettmdrtels 900 D muss eingehaiten werden.

Die Zusammensetzung des Diinnbetimértels 900 D ist nach einem «
Mortelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremditberwachender S)é
menden Prufverfahren zu bestimmen,




