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MASSIVBAU-ROLLLADENKÄSTEN
Die Massivbau-Rollladenkästen von Beck+Heun halten, was ihr Name verspricht. Der Einsatz von massiven Baustoffen wie Ziegel und 

Porenbeton macht die Kastensysteme besonders stabil und ermöglicht einen homogenen Putzuntergrund. Sie werden in der Rohbauphase 

durch ein seitliches Auflager im Mauerwerk integriert und sind nahezu selbsttragend. Neben verschiedenen Baustoffen steht eine enorme 

Variantenvielfalt zur Auswahl. 

© WAREMA
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Übersicht der Massivbau-Rollladenkästen
Vom Klassiker zum Dämmspezialist

Revision von innen /
raumseitig mit 
Verschlussdeckel

Revision außen / 
raumseitig geschlossen 

(RG)

Stabile 
Kastenkonstruktion

Erhöhter 
Schallschutz

Optimierte 
Dämmwerte

Erhöhte 
Luftdichtheit

Insektenschutzrollo 
sofort nachträglich 

einsetzbar

ROKA-LITH CLASSIC  
ROKA-LITH RG CLASSIC / KOMBI      
ROKA-POR RG-LB      
ROKA-LITH NEOLINE      

Ausführungsvarianten

ROKA-LITH RG KOMBI 
§ Das Hybrid-System für  

 Rollladen und Raffstore  

§ Raumseitig geschlossen 

§ Optional mit Perlite-Füllung

ROKA-POR RG-LB 
§ Das System für Poren- 

 beton-Bauweise raumseitig  

 geschlossen

ROKA-LITH NEOLINE
 §Das Ziegelkraftpaket 

 §Mit Neopor®-Kern und  

thermischer Trennung

 §Varianten für Türen und 

Fenster

ROKA-LITH CLASSIC 

§ Das Ziegel-System  

 mit Verschlussdeckel

 = erfüllt       = beste Werte in dem Segment 

ROKA-LITH RG CLASSIC
 §Der Ziegel-Kasten  

raumseitig geschlossen

 §Optional mit Perlite-Füllung
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Die Vorteile der Serie im Überblick
Massivbau-Rollladenkästen

Ziegel

Oberfläche passend zum Mauerwerk

Porenbeton

Das Oberflächen-Material kann 

an das Mauerwerk angepasst 

werden. Zur Wahl stehen Ziegel 

oder Porenbeton, um eine 

homogene Oberfläche mit dem 

Mauerwerk sowie optimale 

Putzträgereigenschaften zu 

gewährleisten. Die monolithische 

Bauweise wird nicht unterbrochen.
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Bauphysikalisch sicher

Rollladenkästen von Beck+Heun 

erfüllen die DIN 4108-Beiblatt 

2:2006-03. Sie können so im 

pauschalen Wärmebrücken-

nachweis gemäß EnEV mit  

Δ UWB = 0,05 W/(m²K) 

alternativ zur jeweiligen Beiblatt 

2-Vorgabe verwendet werden. 

Geprüfte Schalldämmwerte bis 

zu 49 dB.

Fassadenintegrierbar Antriebsmöglichkeiten

Insektenschutz Variantenvielfalt

Durch überputzbare Außen- 

und Innenschenkel ist die 

vollständige Integrierung der 

Kästen in die Hausfassade 

möglich. Das macht flexibel im 

Hinblick auf architektonische 

Gestaltungswünsche.

Ob Gurt mit wärmege-

dämmtem Auslass, Funk- oder 

Elektromotor – veredeln Sie 

Ihren Rollladenkasten mit 

dem passenden Zubehör. 

Auf Wunsch richten wir Ihr 

Produktpaket werkseitig vor.

Mehr im Katalog „Zubehör“

Optional erhältlich ist eine 

Vielzahl von Insektenschutz-

Produkten. Diese können 

bereits zusammen mit dem 

Kastensystem geliefert oder 

auch nachgerüstet werden.

Mehr im Katalog 

„Insektenschutz“

Beck+Heun hat die größte am 

Markt erhältliche Auswahl an 

Höhen, Tiefen und Varianten. 

Der Kasten kann perfekt an 

jede Einbausituation angepasst 

werden.

Kraftschlüssige Auflage

Die Massivbau-Rollladenkästen 

werden während der 

Rohbauphase in das Mauerwerk 

integriert. Der Auflagebereich 

kann je nach Antriebs- und 

Kastenart variieren. Gedämmte 

Seitenteile schließen die 

Rollladenkästen perfekt ab.

Behangarten

Die Massivbau-Rollladenkästen 

von Beck+Heun können  

optional mit den verschieden-

sten Behangvarianten 

ausgestattet werden. Neben 

Rollläden und Raffstoren sind 

auch jalousierbare Rollläden 

möglich.

Mehr im Katalog 

„Beschattung“

Schlagregendicht und 

thermisch getrennt

Für die raumseitig geschlos-

senen Massivbau-Rollladen-

kästen sind zwei Führungs-

schienensysteme optional 

erhältlich: ALU RG ist eine 

besonders schlanke Variante. 

ALU RG-TG verfügt über eine 

thermische Trennung und ist 

schlagregendicht.

Mehr im Katalog „Zubehör“

PREMIUM-PRODUKT
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Der Ziegel-Klassiker mit raumseitiger Revision
ROKA-LITH CLASSIC

3  Gute Wärmedämmung

Die eingeschlossene Luft in den 

Ziegelhohlkammern sorgt für 

eine gute Dämmung.

1  Oberfläche aus Ziegel

Der Kastenkorpus aus 

Ziegel bildet eine nahezu 

homogene Oberfläche mit 

dem Ziegelmauerwerk und 

somit einen einheitlichen 

Putzuntergrund.

2  Raumseitige Revision

Der Kasten ist jederzeit für 

Montage- und Wartungsarbeiten 

vom Innenraum zugänglich.

Für die einfache Revision von innen
Der Ziegel-Rollladenkasten ROKA-LITH CLASSIC ist die richtige Wahl, wenn eine nach-

trägliche Revision von innen möglich sein soll. Der Verschlussdeckel kann im Bedarfsfall 

einfach und schnell entnommen werden. Dieses Zubehör wird auf Anfrage nachgeliefert. 

ROKA-LITH CLASSIC besteht aus plangeschliffenen Ziegelformteilen, die den Rollladen- 

kasten zur perfekten Lösung für die Verschattung im Ziegel-Mauerwerk machen. 

1

2

3

Ziegel ist einer der beliebtesten Baustoffe im ökologischen Massivbau.  

Er wird aus den natürlichen Rohstoffen Lehm und Ton geformt, ist nicht  brennbar und 

gibt keine schädlichen Substanzen ab. Die Ziegelformteile von Beck+Heun bieten darüber 

hinaus  hervorragende Putzträgereigenschaften und einen idealen Schallschutz sowie alle 

Vorteile eines homogenen Mauerwerks.

Natürlicher Baustoff Ziegel
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Maße

WÄRMEDÄMMWERTE Putz (Monolithisch)
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 60 1)

ψ (Psi) in [W/(mK)] 0,295 ≤ 0,32

fRsi [-] 0,71 ≥ 0,70

Usb in [W/(m2K)] 0,923 ≤ 0,85

ROKA-LITH CLASSIC Variante Putz

A Kastenbreite 365

B Kastenhöhe 300

C Schenkelstärke außen 37

D Lichtes Innenmaß 200

Putz (Monolithisch)
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1) Wärmedämmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Referenzwerte für ψ (Psi) und fRsi werden eingehalten. Das System gilt als „Beiblatt 2-gleichwertiges“ Einbaudetail.
 Siehe gesonderte Hinweise auf der letzten Katalogseite. 
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Der solide Ziegel-Rollladenkasten raumseitig geschlossen
ROKA-LITH RG CLASSIC / KOMBI

Optimierte Dämmeigenschaften
Mit ROKA-LITH RG CLASSIC setzen Sie auf einen soliden Massivbau-Rollladenkasten für 

die Verschattung im Ziegelmauerwerk. Das System ist bestens verarbeitet und durch den 

raumseitig geschlossenen Aufbau wärmebrückenoptimiert. Durch die plangeschliffenen 

Ziegelformteile erhalten Sie ein nahezu fugenloses, homogenes Mauerwerk, das sich ideal 

als Putzuntergrund eignet. Optional können die Ziegelhohlkammern mit Perlite verfüllt und 

die Dämmeigenschaften somit nochmals verbessert werden (Variante ROKA-PER-LITH RG 

CLASSIC). Das Objekt soll sowohl mit Rollläden als auch mit Raffstoren ausgestattet werden? 

Die Ausführung ROKA-LITH RG KOMBI nimmt beide Behänge auf.

1

2

1  Blendrahmenanschluss

Gedämmter Blendrahmen-

anschluss für noch bessere 

Dämmwerte.

2  Perlite-Füllung

Um eine noch bessere Dämmung 

des Kastensystems zu erzielen, 

werden die Hohlkammern auf 

Wunsch mit Perlite verfüllt.

Zusatzdämmkeil

Ein zusätzliches Füllstück  

ermöglicht den wahlweisen 

Einbau eines Rollladen- oder 

Raffstorebehangs noch wäh-

rend der  Rohbauphase.

Der Vorteil von raumseitig  

geschlossenen Systemen liegt

neben der verbesserten Dämm-

eigenschaft in der nicht sichtba-

ren raumseitigen Integration. Da 

die Revision von außen erfolgt, 

kann der Kasten von innen voll-

flächig verputzt werden.

Unsichtbar integrierbar
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ROKA-LITH RG ROKA-LITH RG CLASSIC ROKA-LITH RG KOMBI

A Kastenbreite 300 365 425 380 490

B Kastenhöhe 300 300 300 310 310

C Schenkelstärke außen 37 37 37 37 37

D Schenkelstärke innen 183 248 308 263 373

E Lichtes Innenmaß 190 200 200 200 200

Maße

ROKA-LITH RG 
KOMBI

ROKA-PER-LITH RG 
KOMBI

WÄRMEDÄMMWERTE
Putz (Monolithisch)

ROKA-LITH RG CLASSIC ROKA-LITH RG KOMBI

am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 60 1) 380 mm Bild 60 1)

ψ (Psi) in [W/(mK)] 0,229 ≤ 0,32 0,28 ≤ 0,32

fRsi [-] 0,78 ≥ 0,70 0,78 ≥ 0,70

Usb in [W/(m2K)] 0,62 ≤ 0,85 0,6 ≤ 0,85
Fe

ns
te

r 
un

d 
Be

ha
ng

 b
ei

sp
ie

lh
af

te
 D

ar
st

el
lu

ng

 A 

 B
 

 80  C 

 E 

 D 

 B
 

 A 

 80 

 E 

 D  C 

Beck + Heun GmbH                H. Maier

BLATT 1 VON 1

MASSSTAB

DATUM

Seite

1:1

A4

Text

Format

Erstellt von

Benennung

Text

Besteller / Kunde
Text

Diese Zeichnung ist urheber-
rechtlich geschützt!
Weitergabe der Zeichnung an
Dritte nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Beck + Heun
GmbH. Zuwiederhandlung wird 
verfolgt!

Beck + Heun GmbH         Tel..      08295 / 9695 - 0
Industriestraße 2               Fax:      08295 / 9695 - 20
86450 Altenmünster         e-Mail: info@beck-heun.de

Kein Anspruch an technischen Detaillösungen in den Übergangsbereichen wie Baukörperanschlüsse und Wärmebrücken.

Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Artikelnummer

Text
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Beck + Heun GmbH                H. Maier

BLATT 1 VON 1

MASSSTAB

DATUM

Seite

1:1

A4

Text

Format

Erstellt von

Benennung

Text

Besteller / Kunde
Text

Diese Zeichnung ist urheber-
rechtlich geschützt!
Weitergabe der Zeichnung an
Dritte nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Beck + Heun
GmbH. Zuwiederhandlung wird 
verfolgt!

Beck + Heun GmbH         Tel..      08295 / 9695 - 0
Industriestraße 2               Fax:      08295 / 9695 - 20
86450 Altenmünster         e-Mail: info@beck-heun.de

Kein Anspruch an technischen Detaillösungen in den Übergangsbereichen wie Baukörperanschlüsse und Wärmebrücken.

Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Artikelnummer

Text

ROKA-LITH RG 
CLASSIC

ROKA-PER-LITH RG 
CLASSIC

1) Wärmedämmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Referenzwerte für ψ (Psi) und fRsi werden eingehalten. Das System gilt als „Beiblatt 2-gleichwertiges“ Einbaudetail.
 Siehe gesonderte Hinweise auf der letzten Katalogseite.  
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Der dämmstärkste Ziegelkasten der Welt
ROKA-LITH NEOLINE

2
Raumseitig geschlossenene 

Systeme haben die besse-

ren Dämmeigenschaften. Der 

Kasten kann von innen vollflä-

chig verputzt werden, da die 

Revision von außen erfolgt.

Raumseitig geschlossen

2  Oberfläche aus Ziegel

Die Oberfläche aus Ziegel 

bildet eine optisch homo-

genes Erscheinungsbild mit 

Ziegelmauerwerk und einen 

einheitlichen Putzuntergrund.

Wärmebrücken rechnen, rechnet sich
Es ist ein Rollladenkasten gefragt, der sich für die Bauweise mit Ziegel eignet und zudem beson-

dere Dämmeigenschaften aufweist? Dann ist ROKA-LITH NEOLINE die richtige Wahl. Oberste 

Priorität bei der Entwicklung der Rollladenkästen aus Ziegel und Neopor® war es, erstklassige  

und noch nie erreichte Wärmedämmwerte zu erzielen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.  

Die Systeme der Serie ROKA-LITH NEOLINE sind die leistungsstärksten ihrer Art.

1  Fensterfixierungsprofil

Das PVC-Profil dient zur  

Fixierung des Fensterrahmens. 

Ab einer Länge von 1750 mm  

wird es mit einer Stahl-

armierung ausgestattet.

1
1

2

1) Hersteller- und profilabhängig

Für Fenster (RR 165 mm)

und Türen (RR 210 mm)
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Schallschutz Wärmedämmung 

Die Wärmedämmeigenschaften 

von ROKA-LITH® NEOLINE 

stellen den neuesten Stand 

der Technik dar. Durch seine 

optimierten Details und die 

verbesserte Einbausituation 

erreicht das neue Kraftpaket 

von Beck+Heun höchste 

Dämmwerte.

Rollraumanpassung

Der Rollraum wird angepasst, je nachdem ob ROKA-LITH  

NEOLINE oberhalb eines Fensters (165 mm) oder einer Tür  

(210 mm) zum Einsatz kommt. Da bei der Fenster-Ausführung 

weniger Rollraum erforderlich ist, wird dieser mit einem  

zusätzlichen Dämmkeil versehen. Das Ergebnis ist eine weitere 

Optimierung der Dämmleistung.

Dämmstoff Neopor®

Neopor® besitzt eine 

Wärmeleitfähigkeit von 

λ = 0,032 W/(mK). 

Der Werkstoff erzielt eine um 

20 Prozent verbesserte 

Dämmleistung als sein Vor-

gänger Styropor®.

Made of

provided by BASF

FB 3 Bauingenieurwesen
Bauphysik/ Baukonstruktion

Prof. Dr.-Ing. Christoph Nolte
Emilienstr. 45, 32756 Detmold

Hochschule Ostwestfalen-Lippe
University of Applied Sciences

Anhang A: Prüfzeugnis

:gnunhciezebtkudorP:relletsreH
:emuärfürP red gnunhcieznneK:rebeggartfuA

:mutadfürP:hcrud tuabegnie lietuabfürP

Fläche, S, des Prüfbauteils: m² Bemerkungen:
Flächenbezogene Masse: kg/m²
Lufttemperatur in den Prüfräumen: °C
Relative Luftfeuchte in den Prüfräumen: %
Statischer Druck: MPa
Volumen des Empfangsraums: m³

1

Legende
1 Frequenzbereich zur Bewertung nach den Kurven der Referenzwerte (ISO 717-1)
R Schalldämm-Maß, in dB Bezugskurve
f evruksguzeB enebohcsrevzH ni ,zneuqerF

Bewertung nach ISO 717-1:
Rw (C; Ctr) = 42 (-2; -5) dB -2 dB; C50-5000 = -1 db; C100-5000 = -1 db;

-5 dB; Ctr 50-5000 = -5 db; Ctr 100-5000 = -5 db
Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die in Terzbändern gemessen wurden.

dlomteD ,robalkisyhpuaB:stutitsnifürP sed emaN:sethcirebfürP sed .rN
Hochschule Ostwestfalen-Lippe

:tfirhcsretnU:mutaD

63
80

100

Schalldämm-Maß, R, nach ISO 10140-2

Frequenz

f
Hz

R
Terzband

dB

- Detaillierter Aufbau siehe Anlage

57,8
1013

52
21 Rollraum 165mm

(mit einem Rollraum von 265mm reduziert sich Rw um 1dB)

C50-3150 =

Ctr 50-3150 =

2000
2500
3150
4000
5000

1600

125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250

0,40

Beck & Heun GmbH
Beck & Heun GmbH, D-35794 Mengerskirchen

ROKA-NEOLINE RG 365/300
SR 5006, ER 5007

20.07.2011Prüfinstitut
Der Rollladenkasten wurde in die Mauerwerksöffnung eingebaut, die Anschlussfugen mit Mineralfaser ausgestopft und beidseitig 
mit Silikon abgedichtet. Der Anschluss nach unten zu einem Betonsturz erfolgte in Fensterblendrahmendicke.
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Seite 11
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Seite 11
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A

E

Fenster Tür

Thermisch getrennt

Durch die thermische Trennung 

des kompletten Aufbaus werden 

Dämmwerte erzielt, die bisher  

nicht erreichbar waren.

ROKA-LITH NEOLINE
Rollraum 165 mm

B

D C

A

E

Seite 11
Für Türelemente

Seite 11
Für Fensterelemente

 

B

D C

A

E

ROKA-LITH NEOLINE
Rollraum 210 mm

Wandstärke 365 mm
ψ (Psi) = 0,072 W/(mK)

Wandstärke 365 mm
ψ (Psi) = 0,117 W/(mK)

U-Wert = 1,41 W/(m2K) U-Wert = 1,41 W/(m2K)

U-Wert = 0,23 W/(m2K)
λ MW = 0,09 W/(mK)

U-Wert = 0,23 W/(m2K)
λ MW = 0,09 W/(mK)

10
10

10
10

17
55

17
55

Durch Schalldämmwerte von  

≥ Rw = 42 dB ohne 

Zusatzmaßnahmen bieten 

sich vielfältige Planungs-

möglichkeiten. Der raumseitig 

geschlossene (RG) Aufbau 

macht das System zudem 

absolut luftdicht. 
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ROKA-LITH NEOLINE

1) Wärmedämmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Referenzwerte für ψ (Psi) und fRsi werden eingehalten. Das System gilt als „Beiblatt 2-gleichwertiges“ Einbaudetail.
  Siehe gesonderte Hinweise auf der letzten Katalogseite. 

ROKA-LITH NEOLINE Variante Fenster Variante Tür

A Kastenbreite 300 365 425 490 300 365 425 490

B Kastenhöhe 300 300 300 300 300 300 300 300

C Schenkelstärke innen 85 150 210 275 40 105 165 230

D Lichtes Innenmaß 165 165 165 165 210 210 210 210

E Schenkelstärke außen 40 40 40 40 40 40 40 40

Maße

Für Fenster (RR 165) Für Türen (RR 210)

WÄRMEDÄMMWERTE Fenster Tür
am Beispiel Kastenbreite in mm 300 365 425 490    Bild 60 1) 300 365 425 490    Bild 60 1)

ψ (Psi) in [W/(mK)] 0,113 0,092 0,087 0,078 ≤ 0,32 0,212 0,169 0,126 0,121 ≤ 0,32

fRsi [-] 0,84 0,84 0,84 0,84 ≥ 0,70 0,83 0,82 0,82 0,82 ≥ 0,70

Usb in [W/(m2K)] 0,39 0,28 0,26 0,24 ≤ 0,85 0,65 0,42 0,34 0,33 ≤ 0,85
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Beck + Heun GmbH                H. Maier

BLATT 1 VON 1

MASSSTAB

DATUM

Seite
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Text

Format

Erstellt von

Benennung

Text

Besteller / Kunde
Text

Diese Zeichnung ist urheber-
rechtlich geschützt!
Weitergabe der Zeichnung an
Dritte nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Beck + Heun
GmbH. Zuwiederhandlung wird 
verfolgt!

Beck + Heun GmbH         Tel..      08295 / 9695 - 0
Industriestraße 2               Fax:      08295 / 9695 - 20
86450 Altenmünster         e-Mail: info@beck-heun.de

Kein Anspruch an technischen Detaillösungen in den Übergangsbereichen wie Baukörperanschlüsse und Wärmebrücken.

Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Artikelnummer
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Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Artikelnummer

Text

Maße und Dämmwerte
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MASSIVBAU-RAFFSTOREKÄSTEN
Die Verschattung mit Raffstores liegt im Trend. Denn damit kann die Beschattung individuell gesteuert werden. Mit den  

Massivbau-Raffstorekästen von Beck+Heun setzen Sie auf zuverlässige und trendsetzende Systemprodukte, die in puncto Qualität  

und Langlebigkeit keine Wünsche offen lassen. Das Zusammenspiel der verarbeiteten Komponenten und eingesetzten Baustoffe –  

wie Materialkombinationen aus Ziegel, Neopor® und Perlite – besteht jeden Eignungstest. Die massiven Raffstorekästen können jetzt 

noch flexibler gefertigt und somit an individuelle Anforderungen angepasst werden. Auch in ihren Details wurden sie verbessert.
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Übersicht der Massivbau-Raffstorekästen
Die Modelle der Serie 

Ausführung für 
Ziegel-Mauerwerk

Ausführung für 
Porenbeton-Mauerwerk

Ausführung 
Neopor® 1)

Optimierte 
Dämmwerte

ROKA-LITH SHADOW  
ROKA-POR SHADOW-LB  
ROKA-LITH SHADOW NEOLINE    

Ausführungsvarianten

ROKA-POR  
SHADOW-LB 
§ Raffstorekasten aus  

 Porenbeton 

§ Mit Neopor®-Kern

ROKA-LITH- 
SHADOW NEOLINE 
§ Das Ziegelkraftpaket für  

 Raffstoren 

§ Mit Neopor®-Kern und  

 thermischer Trennung 

§ Außenschenkel-Länge  

 300 mm, optional um  

 30 mm verlängerbar

ROKA-LITH SHADOW 

 

§ Raffstorekasten aus Ziegel 

§ Außenschenkel-Länge  

 300 mm, optional um  

 30 mm verlängerbar 

§ Optional mit Perlite-Füllung

 = erfüllt       = beste Werte in dem Segment 
1) Mit Neopor®-Kern und thermischer Trennung
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Überblick über die Vorteile der Produktserie
Massivbau-Raffstorekästen

Oberfläche passend zum Mauerwerk

Ziegel Porenbeton

Das Oberflächen-Material kann 

an das Mauerwerk angepasst 

werden. Zur Wahl stehen Ziegel 

oder Porenbeton, um eine 

homogene Oberfläche mit dem 

Mauerwerk sowie optimale 

Putzträgereigenschaften zu 

gewährleisten. Die monolithische 

Bauweise wird nicht unterbrochen.

88 A   Massivbau-Raffstorekästen



Bauphysikalisch sicher

Raffstorekästen von 

Beck+Heun erfüllen die DIN 

4108-Beiblatt 2:2006-03. Sie 

können so im pauschalen 

Wärmebrückennachweis ge-

mäß EnEV mit ΔUWB = 0,05 

W/(m²K) alternativ zur je-

weiligen Beiblatt 2-Vorgabe 

verwendet werden. Geprüfte 

Schalldämmwerte bis 49 dB.

Fassadenintegrierbar

Durch überputzbare Außen- 

und Innenschenkel ist die 

vollständige Integrierung der 

Kästen in die Hausfassade 

möglich. Das macht flexibel im 

Hinblick auf architektonische 

Gestaltungswünsche.

Kraftschlüssige Verbindung

Die Massivbaukästen sind 

durch das seitliche Auflager 

und durch die Einbindung in 

die Betondecke fest mit dem 

Mauerwerk verbunden.

Variantenvielfalt

Beck+Heun hat die größte am 

Markt erhältliche Auswahl an 

Höhen, Tiefen und Varianten. 

Der Kasten kann perfekt an 

jede Einbausituation angepasst 

werden.

Elektro-Verteiler-System

Das optional erhältliche  

wärmegedämmte und  luftdichte 

Elektro-Verteiler-System für 

Rollladenkästen wird voll-

flächig in das Kastensystem mit 

eingeschäumt.

Mehr im Katalog „Zubehör“

Insektenschutz

Optional erhältlich ist eine 

Vielzahl von Insektenschutz-

Produkten. Diese können 

bereits zusammen mit dem 

Kastensystem geliefert oder 

auch nachgerüstet werden.

Mehr im Katalog 

„Insektenschutz“

Schlagregendicht und 

thermisch getrennt

Für die Massivbau-Raffstore-

kästen ist optional die 

Grundschiene SHADOW-TG 

erhältlich. Sie verfügt über eine 

thermische Trennung und ist 

schlagregendicht.

Mehr im Katalog 

„Aufsatzkastensysteme“
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Das zuverlässige Basismodell
ROKA-LITH SHADOW

3  Gute Wärmedämmung

Die eingeschlossene Luft in den 

Ziegelhohlkammern sorgt für 

eine gute Dämmung. 

1  Oberfläche aus Ziegel

Die Oberfläche aus Ziegel 

bildet eine optisch homoge-

nes Erscheinungsbild mit dem 

Ziegelmauerwerk und einen 

einheitlichen Putzuntergrund.

2  Kastenhöhe angepasst 

NEU: Der Außenschenkel 

wurde um 30 mm reduziert. 

Wird ROKA-LITH SHADOW 

im Rahmen eines Mischbaus 

mit Rollladenkästen kombiniert, 

ergibt sich ein harmonisches 

Gesamtbild.

Eins mit dem Ziegel-Mauerwerk
ROKA-LITH SHADOW ist die richtige Wahl, wenn eine Verschattung mit Raffstore im 

Ziegel-Mauerwerk geplant ist. Durch die plangeschliffenen Ziegelformteile erhalten Sie ein 

nahezu fugenloses, homogenes Mauerwerk, das sich ideal als Putzuntergrund eignet. Seit 

Jahren vertrauen viele unserer Kunden auf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieses 

Basismodells. Durch die optimal aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten setzen Sie 

auf ein Spitzenprodukt made in Germany.

1

2

3

4

4  Perlite-Füllung

Um eine noch bessere Däm-

mung des Kastensystems zu 

erzielen, werden die Hohlkam-

mern auf Wunsch mit Perlite 

verfüllt.

Fensteranschlagschiene

Die neue, optional erhältliche 

Fensteranschlagschiene deckt 

die Anschlussfuge zwischen 

Fenster und Raffstorekasten 

sauber ab.

Optimierte Schachttiefe

Durch die neue Schachttiefe 

von 140 mm sind sämtliche 

Lamellenvarianten bis zu 

93 mm Breite einsetzbar.

490er Kastenbreite

Ab sofort ist auch die Kasten-

breite 490 mm lieferbar.

Ziegel ist einer der beliebtesten Baustoffe im ökolo-

gischen Massivbau. Er wird aus den natürlichen 

Rohstoffen Lehm und Ton geformt, ist nicht  brennbar 

und gibt keine schädlichen Substanzen ab. Die Ziegel-

formteile bieten darüber hinaus  hervorragende 

Putzträgereigenschaften und einen idealen Schallschutz 

sowie alle Vorteile eines homogenen Mauerwerks.

Natürlicher Baustoff Ziegel

90 A   Massivbau-Rollladenkästen  |  ROKA-LITH SHADOW



Maße

 B  G  D 

 E
 

 C 

 A 

 F
 

Beck + Heun GmbH                H. Maier

BLATT 1 VON 1

MASSSTAB

DATUM

Seite

1:1

A4

Text

Format

Erstellt von

Benennung

Text

Besteller / Kunde
Text

Diese Zeichnung ist urheber-
rechtlich geschützt!
Weitergabe der Zeichnung an
Dritte nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Beck + Heun
GmbH. Zuwiederhandlung wird 
verfolgt!

Beck + Heun GmbH         Tel..      08295 / 9695 - 0
Industriestraße 2               Fax:      08295 / 9695 - 20
86450 Altenmünster         e-Mail: info@beck-heun.de

Kein Anspruch an technischen Detaillösungen in den Übergangsbereichen wie Baukörperanschlüsse und Wärmebrücken.

Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Artikelnummer

Text

ROKA-LITH SHADOW ROKA-PER-LITH SHADOW

WÄRMEDÄMMWERTE ROKA-LITH SHADOW ROKA-PER-LITH SHADOW
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 60 1) 365 mm Bild 60 1)

ψ (Psi) in [W/(mK)] 0,284 ≤ 0,32 0,275 ≤ 0,32

fRsi [-] 0,8 ≥ 0,70 0,8 ≥ 0,70

Usb in [W/(m2K)] 0,58 ≤ 0,85 0,53 ≤ 0,85

ROKA-LITH SHADOW Variante Putz

A Kastenbreite 365 425 490

B Schachtbreite für 80 mm Lamellen 140 140 140

C Ziegelstärke innen 127 187 252

D Wärmedämmkeil aus Neopor® 60 60 60

E Kastenhöhe außen und Auflager 300 2) 300 2) 300 2)

F Kastenhöhe Raumseite 300 300 300

G Schenkelstärke außen 38 38 38

Pakethöhe 245 245 245

1) Wärmedämmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Referenzwerte für ψ (Psi) und fRsi werden eingehalten. Das System gilt als „Beiblatt 2-gleichwertiges“ Einbaudetail.
  Siehe gesonderte Hinweise auf der letzten Katalogseite. 
2) Optional auch Außenschenkelverlängerung möglich, siehe „Technische Daten“ Seite 96
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Die Massivbaukästen für mehr Energieeffizienz
ROKA-POR SHADOW-LB

Bauphysikalisch durchdacht!

2

3

1  Blendrahmenanschluss

Gedämmter Blendrahmen-

anschluss für noch bessere 

Dämmwerte.

2  Oberfläche aus 

Porenbeton

Die homogene Oberfläche aus 

Porenbeton lässt sich hervorra-

gend verputzen.

3  Neopor®-Kern

Das Neopor®-Dämmpaket 

bietet Wärmedämmung der 

Spitzenklasse.

1

ROKA-POR Raffstorekästen setzen sich aus dem innovativen Werkstoff  Neopor® und massivem 

Porenbeton zusammen. Aufgrund ihrer sehr guten bauphysikalischen  Eigenschaften  erreichen sie 

Spitzenwerte in Sachen Stabilität, Widerstandsfähigkeit und  Energieeffizienz. Durch die Porenbeton-

Blenden eignen sich die massiven Raffstorekästen ideal für den Einsatz in dieser Mauerwerksart. 

ROKA-POR SHADOW-LB besitzt eine enorme Stabilität durch den im Neopor® eingeschäumten 

und ineinander verschweißten Baustahlkorb. Die zusätzlich vorhandenen Transportbügel helfen 

dabei, den Kasten problemlos auf das Mauerwerk zu setzen, und das von nur einer Person. Die 

Fenstermontage nach RAL-Richtlinien ist selbstverständlich möglich.
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ROKA-POR SHADOW-LB Variante Putz

A Kastenbreite 300 365 400 425 480 490

B Kastenhöhe 300 300 300 300 300 300

C Schenkelstärke außen 45 45 45 45 45 45

D Schenkelstärke innen 115 180 215 240 295 305

E Lichtes Innenmaß 260 260 260 260 260 260

Maße

Putz (Monolithisch)

WÄRMEDÄMMWERTE Putz (Monolithisch)
am Beispiel Kastenbreite 365 mm Bild 60 1)

ψ (Psi) in [W/(mK)] 0,169 ≤ 0,32

fRsi [-] 0,83 ≥ 0,70

Usb in [W/(m2K)] 0,384 ≤ 0,85
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1) Wärmedämmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Referenzwerte für ψ (Psi) und fRsi werden eingehalten. Das System gilt als „Beiblatt 2-gleichwertiges“ Einbaudetail.
  Siehe gesonderte Hinweise auf der letzten Katalogseite. 

Maße und Dämmwerte
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Der wärmste Ziegelkasten mit Raffstorebehang
ROKA-LITH SHADOW NEOLINE

1

2

1  Kastenhöhe angepasst

NEU: Der Außenschenkel wur-

de um 30 mm reduziert. Wird 

ROKA-LITH SHADOW 

NEOLINE im Rahmen eines 

Mischbaus mit Rollladenkäs-

ten kombiniert, ergibt sich ein 

harmonisches Gesamtbild.

2  Oberfläche aus Ziegel

Die Oberfläche aus Ziegel 

bildet eine optisch homo-

genes Erscheinungsbild mit 

Ziegelmauerwerk und einen 

einheitlichen Putzuntergrund.

Wärmebrücken rechnen, rechnet sich.
Es ist ein Raffstorekasten gefragt, der sich für die Bauweise mit Ziegel eignet und zudem besondere  

Dämmeigenschaften aufweist? Dann ist ROKA-LITH SHADOW NEOLINE die richtige Wahl. 

Oberste Priorität bei der Entwicklung des Raffstorekastens aus Ziegel und Neopor® war es, erst-

klassige und noch nie erreichte Wärmedämmwerte zu erzielen. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen. Die Systeme der Serie ROKA-LITH SHADOW NEOLINE sind die leistungsstärksten ihrer 

Art. Ein weiteres neues Detail ist die optional erhältliche Fensteranschlagschiene. Sie deckt die 

Anschlussfuge zwischen Fenster und Raffstorekasten optisch sauber ab und trägt somit zu einem 

sauberen Gesamtbild bei.

Verbesserte Dämmwerte durch Neopor®

Durch die Verwendung des Materials Neopor® erhalten Sie eine ideale 

Wärmedämmung. Das erhöht den Wohnkomfort und die Möglichkeit 

auf KfW-Förderungen.

§ Bis zu 20 % mehr Dämmleistung als herkömmliches EPS 

§ Wärmeleitfähigkeit = λ 0,032 W/(mK) 

§ Enthält natürliches Zellgas Luft, wodurch die Wärmeleitfähigkeit  

 über die ganze Lebensdauer des Bauwerks gewährleistet wird

Made of

provided by BASF

Schallschutz

Durch Schalldämmwerte 

von ≥ Rw = 42 dB ohne 

Zusatzmaßnahmen bieten sich  

vielfältige Planungsmöglichkei-

ten. Der raumseitig geschlos-

sene (RG) Aufbau macht das 

System zudem absolut luftdicht. 

FB 3 Bauingenieurwesen
Bauphysik/ Baukonstruktion

Prof. Dr.-Ing. Christoph Nolte
Emilienstr. 45, 32756 Detmold

Hochschule Ostwestfalen-Lippe
University of Applied Sciences

Anhang A: Prüfzeugnis

:gnunhciezebtkudorP:relletsreH
:emuärfürP red gnunhcieznneK:rebeggartfuA

:mutadfürP:hcrud tuabegnie lietuabfürP

Fläche, S, des Prüfbauteils: m² Bemerkungen:
Flächenbezogene Masse: kg/m²
Lufttemperatur in den Prüfräumen: °C
Relative Luftfeuchte in den Prüfräumen: %
Statischer Druck: MPa
Volumen des Empfangsraums: m³

1

Legende
1 Frequenzbereich zur Bewertung nach den Kurven der Referenzwerte (ISO 717-1)
R Schalldämm-Maß, in dB Bezugskurve
f evruksguzeB enebohcsrevzH ni ,zneuqerF

Bewertung nach ISO 717-1:
Rw (C; Ctr) = 42 (-2; -5) dB -2 dB; C50-5000 = -1 db; C100-5000 = -1 db;

-5 dB; Ctr 50-5000 = -5 db; Ctr 100-5000 = -5 db
Die Ermittlung beruht auf Prüfstandsmessergebnissen, die in Terzbändern gemessen wurden.

dlomteD ,robalkisyhpuaB:stutitsnifürP sed emaN:sethcirebfürP sed .rN
Hochschule Ostwestfalen-Lippe

:tfirhcsretnU:mutaD

63
80

100

Schalldämm-Maß, R, nach ISO 10140-2

Frequenz

f
Hz

R
Terzband

dB

- Detaillierter Aufbau siehe Anlage

57,8
1013

52
21 Rollraum 165mm

(mit einem Rollraum von 265mm reduziert sich Rw um 1dB)

C50-3150 =

Ctr 50-3150 =

2000
2500
3150
4000
5000

1600

125
160
200
250
315
400
500
630
800

1000
1250

0,40

Beck & Heun GmbH
Beck & Heun GmbH, D-35794 Mengerskirchen

ROKA-NEOLINE RG 365/300
SR 5006, ER 5007

20.07.2011Prüfinstitut
Der Rollladenkasten wurde in die Mauerwerksöffnung eingebaut, die Anschlussfugen mit Mineralfaser ausgestopft und beidseitig 
mit Silikon abgedichtet. Der Anschluss nach unten zu einem Betonsturz erfolgte in Fensterblendrahmendicke.

29/2011

10.11.2011
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Maße

Putz (Monolithisch)

 A 

 C
 

 E  D  F 

 B
 

Beck + Heun GmbH                H. Maier

BLATT 1 VON 1

MASSSTAB

DATUM

Seite

1:1

A4

Text

Format

Erstellt von

Benennung

Text

Besteller / Kunde
Text

Diese Zeichnung ist urheber-
rechtlich geschützt!
Weitergabe der Zeichnung an
Dritte nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Beck + Heun
GmbH. Zuwiederhandlung wird 
verfolgt!

Beck + Heun GmbH         Tel..      08295 / 9695 - 0
Industriestraße 2               Fax:      08295 / 9695 - 20
86450 Altenmünster         e-Mail: info@beck-heun.de

Kein Anspruch an technischen Detaillösungen in den Übergangsbereichen wie Baukörperanschlüsse und Wärmebrücken.

Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Artikelnummer

Text

WÄRMEDÄMMWERTE Putz (Monolithisch)
am Beispiel Kastenbreite in mm 300 365 425 490 Bild 60 1)

ψ (Psi) in [W/(mK)] 0,11 0,107 0,098  0,092 ≤ 0,32

fRsi [-] 0,84 0,84 0,84  0,84 ≥ 0,70

Usb in [W/(m2K)] 0,34 0,27 0,24 0,22 ≤ 0,85

ROKA-LITH SHADOW NEOLINE Variante Putz

A Kastenbreite 300 365 425 490

B Kastenhöhe außen   300 2)   300 2)   300 2)   300 2)

C Kastenhöhe innen 300 300 300 300

D Schenkelstärke außen 40 40 40 40

E Schachtbreite 140 140 140 140

F Schenkelstärke innen 120 185 245 310

Pakethöhe 250 250 250 250

M
aß

an
ga

be
n 

in
 m

m

1) Wärmedämmwerte nach Bildvorgaben der DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Referenzwerte für ψ (Psi) und fRsi werden eingehalten. Das System gilt als „Beiblatt 2-gleichwertiges“ Einbaudetail.
  Siehe gesonderte Hinweise auf der letzten Katalogseite.
2) Optional auch Außenschenkelverlängerung möglich, siehe „Technische Daten“ Seite 96
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ROKA-LITH SHADOW & ROKA-LITH SHADOW NEOLINE
Optionale Ausführungen 

Optionale Außenschenkelverlängerung bei ROKA-LITH SHADOW 
und Ausführung mit Fensteranschlagschiene

Optionale Außenschenkelverlängerung bei ROKA-LITH SHADOW NEOLINE 
und Ausführung mit Fensteranschlagschiene
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Text
Artikelnummer

Kein Anspruch an technischen Detaillösungen in den Übergangsbereichen wie Baukörperanschlüsse und Wärmebrücken.

Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Beck + Heun GmbH         Tel..      08295 / 9695 - 0
Industriestraße 2               Fax:      08295 / 9695 - 20
86450 Altenmünster         e-Mail: info@beck-heun.de

Diese Zeichnung ist urheber-
rechtlich geschützt!
Weitergabe der Zeichnung an
Dritte nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Beck + Heun
GmbH. Zuwiederhandlung wird 
verfolgt!

Text
Besteller / Kunde

Text
Benennung

Erstellt von

Format

Text

A4

1:5

Seite
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MASSSTAB

BLATT 2 VON 4

Beck + Heun GmbH                H. Maier
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Kein Anspruch an technischen Detaillösungen in den Übergangsbereichen wie Baukörperanschlüsse und Wärmebrücken.

Hinweis:   Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und
                 Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße sind vor Ort zu nehmen

Beck + Heun GmbH         Tel..      08295 / 9695 - 0
Industriestraße 2               Fax:      08295 / 9695 - 20
86450 Altenmünster         e-Mail: info@beck-heun.de

Diese Zeichnung ist urheber-
rechtlich geschützt!
Weitergabe der Zeichnung an
Dritte nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Beck + Heun
GmbH. Zuwiederhandlung wird 
verfolgt!

Artikelnummer
Text

Besteller / Kunde

Text

Erstellt von

Beck + Heun GmbH                H. Maier

Text

Benennung

Seite

MASSSTAB

DATUM

Format

A3

BLATT 2 VON 3

1:5

Text

Um ein höheres Paket im Kasten zu integrieren, könnte der Außenschenkel um 30 mm verlängert werden. Zudem könnte die 

Fensteranschlussfuge durch eine Fensteranschlagschiene verdeckt werden.
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Wir bitten um Beachtung
Hinweise

Allgemeines
Die schriftlichen sowie grafischen Inhalte dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem  

vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden. Darüber hinaus behalten wir uns vor, 

Änderungen an den Produkten sowie dem Zubehör vorzunehmen.

Bei den zu verbauenden Komponenten sind ausschließlich Produkte aus dem Sortiment von Beck+Heun zu beziehen. Bei Verwendung 

von Komponenten anderer Hersteller kann Beck+Heun keine Garantie für die Stabilität, Funktionsfähigkeit und die in den Unterlagen 

angegebenen Werte der Produkte übernehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind online auf www.beck-heun.de einsehbar.

Sicherheitshinweise
Die detaillierten Informationen in den Montage- und Bedienungsanleitungen und/oder den technischen Unterlagen sind  

ergänzend zu beachten.

Alle in dieser Unterlage abgebildeten Einbausituationen und konstruktiven Darstellungen sind allgemeine, unverbindliche 

Planungsvorschläge, welche die Ausführungen nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen 

Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind ebenfalls nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben 

und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und anzupassen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den 

Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol- oder Ziegel-Produkte aufgrund 

unterschiedlicher Abkühl-Aushärtungsverhalten aufweisen. Die tatsächlichen Maße (Rollraum etc.) sind vor Ort zu nehmen. Für den 

Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum („Luft“) vorzusehen.

Die europäische REACH-Verordnung (EC-Nr. 1907/2006) und die weltweite POP-Verordnung haben das bisher in beispielsweise EPS 

eingesetzte Flammschutzmittel HBCD (beziehungsweise HBCDD) als „besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC)“ eingestuft. Es ist 

seit dem 21. August 2015 verboten. Unsere EPS-Lieferanten wurden schon frühzeitig den gesetzlichen Anforderungen gerecht und haben 

ihre Rohstoffe auf das als unbedenklich eingestufte polymere Flammschutzmittel (PolyFR) umgestellt. Folglich können wir seit dem  

1. April 2015 eine HBCD-Freiheit unserer EPS-Produktion bestätigen.

Hinweis zu Bauphysik
Die thermischen Berechnungen sind auf Basis der aktuellen Normen DIN EN ISO 10211, DIN EN ISO 10077-2 und DIN 4108-Beiblatt 2 

durchgeführt. Die Resultate sind mit dem Finite-Element-Programm „Therm 6.3“ des Lawrence Berkeley National Laboratory erstellt. 

Dieses ist nach den aktuellen Normen DIN EN 10077-2 sowie DIN EN ISO 10211 validiert und kann somit für die Berechnungen her-

angezogen werden.

Abkürzungsverzeichnis:
EPS = Expandierbares Polystyrol

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien)

POP = Persistent Organic Pollutants (Stockholm Convention) (langlebige organische Schadstoffe)

PolyFR = Polymeric Flame Retardant (Polymeres Flammschutzmittel)

SVHC = Substance of very high Concern (besonders besorgniserregende Stoffe)
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Beck+Heun GmbH ∙ Reinhold-Beck-Straße 2 ∙ D-35794 Mengerskirchen
Telefon: +49 (0) 6476 9132-0 ∙ Telefax: +49 (0) 6476 9132-30 ∙ Internet: www.beck-heun.de ∙ E-Mail: info@beck-heun.de

Beck+Heun GmbH Niederlassung Süd ∙ Industriestraße 2 ∙ D-86450 Altenmünster
Telefon: +49 (0) 8295 9695-0 ∙ Telefax: +49 (0) 8295 9695-20 ∙ Internet: www.beck-heun.de ∙ E-Mail: altenmuenster@beck-heun.de

Beck+Heun GmbH Niederlassung Erfurt ∙ Stotternheimer Straße 10 ∙ D-99086 Erfurt
Telefon: +49 (0) 361 74056-0 ∙ Telefax: +49 (0) 361 74056-11 ∙ Internet: www.beck-heun.de ∙ E-Mail: info.erfurt@beck-heun.de

EINBAUKÄSTEN AUFSATZKÄSTEN KOMPLETTSYSTEME

INSEKTENSCHUTZ
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