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Ausführungs-Details

ThermoPlan -Außenwand mit Fensterbrüstung®

500er Bitumenpappe

2,0 cm Außenputz
(siehe Putzempfehlung)

1,5 cm Innenputz

Außenmauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

gedeckelte Fuge

Innenputz

vor dem Betonieren der Decke:
geschoßhohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

Innenputz

ThermoPlan -Planfüllziegel®

ThermoPlan -Planfüllziegel®

Stahlbetondecke
(Elementdecke)

bzw. Ziegel-
Elementdecke

Deckenauflager Planfüllziegelwand

Mörtel-
ausgleichs-

schicht M10

Fensterbrüstungen sind während der Bauzeit vor Durchnässung zu schützen. Um erhöhte 
Austrocknungszeiten oder sogar Frostschäden zu vermeiden, muss die Durchnässung 
durch Tagwasser mit geeigneten Maßnahmen verhindert werden.
Außerdem müssen entsprechend dem geltenden Stand der Technik Gebäude dicht 
ausgeführt werden. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass der obere Wandabschluss 
auch von Fensterbrüstungen „abgedeckelt“ wird. Eine wirtschaftliche Lösung für den 
Mörtelabgleich bietet hierbei z.B. die Anwendung des VD-Systems.


