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Ausführungs-Details

Verlegeanleitung 45°/135°-Ecken mit MZ

15 cm

mc 
51

1 2 3

4

Stein durch Sägeschnitt trennen
(45°-Anschlag verwenden)

1 2

3 4 Kleinen Abschnitt auf den Kopf stellen

5 6 Steine zusammenfügen

2./4. ... Lage

45°

135°

36,
5 c

m

36,5 cm

1./3. ... Lage

36,
5 c

m

6

45°

5

Stoßfuge satt
vermörtelt

36,5 cm

Ergänzungsziegel für eine einfache und perfekte 
Ausführung von Fenster- und Türöffnungen.

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 
geeignet.

Zweischalige Haustrennwand
2 x 17,5 cm Planfüllziegel PFZ

Außenputz Fugenprofil ThermoPlan -Außenwand®

Innenputz

Innenputz

Haus A Haus B

geschoßhohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

ThermoPlan -Planfüllziegel®
≥30 mm Trennfuge
mineralische Faser-
dämmplatten nach
DIN 18165, Typ T

V4A Verbindungsanker
(Flachanker)

Stoßfuge satt
vermörtelt    2 cm

mc 5,63 )03(

17,5 cm 17,5 cm

Zweischalige Haustrennwand

1,5 cm Innenputz

500er Bitumenpappe

1,5 cm Innenputz

Mörtelausgleichsschicht M10

500er Bitumenpappe

horizontale und vertikale
Dämmung 60 mm

Mörtelausgleichs-
schicht (LM 36/LM 21)

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Lattung
Konterlattung
Schalungsbahn

Sparren
Schalung

1,5 cm Innenputz

1,5 cm Innenputz

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Schalungsblech
zur Herstellung

einer mörtelfreien
Trennfuge

Wärme- und
TrittschalldämmungSchwimmender Estrich

500er Bitumenpappe

Die Trennfuge ist mit
Mineralfaserplatten
nach DIN 18165,Typ T
auszufüllen

Mörtelausgleichsschicht M10

Metalllattung im KommunwandbereichTondachpfannen


