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Bauen im landlichen Bereich verlangt nach neuen Ideen. | $
Im bayerisch-schwabischen Bellenberg ist ein vielbe- l
achtetes Bauprojekt realisiert worden. -



Neue Mitte.

,Das Wohnen im
Ortskern ist
eine hochwertige
Alternative zum
Bauen auf der
grunen Wiese und
wegweisend flr
die Zukunft.“

BELLENBERG

Viele ldandliche Regionen befin-
den sich im Wandel. Ihre Bewoh-
nerstruktur andert sich und mit
ihr die traditionellen Funktionen.
Urspriingliche Ortscharakter
sind bedroht, weil der Fldachen-
verbrauch an den Randern der
Gemeinden zunimmt und die
Ortskerne verdéden. Mit der
Schaffung neuer Baugebiete soll
mdglichst schnell der Druck auf
den Wohnungsmarkt in den Bal-
lungsrdumen gemildert werden.
Nachhaltig ist das nicht. In den
Ortsmitten nehmen Leerstande
zu, wéhrend der Ring aus Wohn-
und Gewerbegebieten wachst.
Eigentlich sinnvollere Innenent-
wicklungen werden héaufig friih-

zeitig verworfen - unter anderem
wegen Gegebenheiten wie un-
glinstigen Grundstiickszuschnit-
ten, belastendem Durchgangs-
verkehr, schwer sanierbaren
Altbestanden oder komplizier-
ten Eigentumsverhdéltnissen.

Im bayerisch-schwabischen Bel-
lenberg haben Bauherrenschaft,
Architekten und Lokalpolitik Mut
und Geduld bewiesen. Entlang
der Ortsdurchgangsstralle, die
Bellenberg mit Ulm und Véhrin-
gen im Norden sowie lllertissen
im Siiden verbindet, ist ein eben-
so unscheinbares wie bemer-
kenswertes Stadtquartier ent-
standen: Die Neue Mitte.



Auf dem Geldnde eines ehemaligen Gasthofes
ist innerhalb von 15 Monaten ein Ersatzbau
aus drei Mehrfamilienhausern mit Gewerbe-
einheiten entstanden. Heute wohnen hier rund
60 Menschen sowie die Gaste einer Tagespfle-
gestation fiir Senioren. Hinzu kommen diverse
Mitarbeiter in Biiros und Praxen. Das Besonde-
re daran: Bei der Neuen Mitte wurde die Idee
des Mehrgenerationen -Wohnens neu gedacht.
So wurden die Bediirfnisse der ortstypischen
Bevélkerungsstruktur berticksichtigt. Fiir Jung

und Alt sollte ein nachhaltiges Zusammen-
leben im Ortskern von Bellenberg dauerhaft
maglich werden.

Fiir die junge Generation wurde unweit der EI-
ternhduser zentral attraktiver Wohnraum ge-
schaffen. Die éltere Generation kann méglichst
lange in ihrer gewohnten Ortsumgebung leben.
lhre zumeist berufstatigen Familien werden
tagsiber durch das Pflege- und Betreuungsan-
gebot bestmdglich unterstiitzt.
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Auch die gestalterische Herangehenswei-
se war den Anforderungen an das Bauen im
landlichen Raum angemessen. Die Eigen-
heiten und ortlichen Besonderheiten wurden
herausarbeitet, im Kern erfasst und fiir den
Entwurf nutzbar gemacht. Elemente und Prin-
zipien des umliegenden Bestands wurden in
Zusammenarbeit von Architekten, Handwer-
kern und Bauherrenschaft weiterentwickelt
und neu interpretiert. Dabei wurde einerseits
Wert auf typische traditionelle Erscheinungs-
formen gelegt — anderseits ist die bauliche
Veranderung auch deutlich als neue Zutat er-
kennbar. Die Architekten des Architekturbii-
ros Nething Generalplaner GmbH verfolgten

fir das Quartier das Konzept einer ,gebro-
chenen" Hauserzeile. Das heilt, sie positio-
nierten keinen kompakten Hauserblock auf
das freie Grundstiick, sondern planten drei
versetzte Gebaude mit Giebeldachern, die
sich harmonisch in das Ortsbild integrieren.
Mit klaren Gebaudeformen, modernen Grund-
rissen sowie nachhaltiger Bauweise wurden
auch die drei Hauptkriterien des Bauherrn
erfillt. So sind attraktive Baukorper in zeit-
gemaRer Architektur und einer gehobenen,
barrierefreien Ausstattung entstanden. Um
Wertbestandigkeit und 6kologische Vertrag-
lichkeit zu steigern, wurden die Hauser kom-
plett in Ziegelmassivbauweise ausgefiihrt.




Unseheilnoar

und doch bemerkenswert.
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Die moderne Ziegelbauweise schafft bau-
physikalisch herausragende Losungen fiir
hochste Anspriiche.

Die drei Hauser wurden als schlanke Quader
mit Satteldach und Gauben im Dachbereich
ausgefiihrt. Die schlichten Fassaden werden
durch groBe Fensterflichen dominiert, die
Loggien und Balkone erhalten farbige Akzen-
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te. Bewusst setzten Bauherr und Architekt
auf den nachhaltigen Mauerwerksbau aus
Ziegeln. Besondere Herausforderung fiir die
Planung war die direkte Lage an der Orts-
durchgangsstraBe. Durch die Verwendung
des Planziegel MZ90-G des ortsansassigen
Ziegelwerk Bellenberg werden die Anforde-
rungen an den Schutz vor Verkehrslarm mit
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Tiefgarage

einschaligen, hoch warmedammenden Zie-
gelwanden erreicht. Somit ist das Ensemble
sehr gut gegen AuBenldarm geschiitzt. Der
MZ90-G weill nicht nur durch guten Schall-
schutz zu Uberzeugen, sondern auch durch
hervorragende Warmedammung. Seine Kam-
mern sind mit Pads aus mineralischer Brick-
rock® Dammung gefiillt, wodurch der Ziegel
bei einer Starke von 36,5 cm einen U-Wert
von 0,23 W/m?/K erreicht. Damit konnte auf
ein aulenwandiges Warmedammverbund-
system verzichtet werden. Er ist zudem als
Brandwand geeignet. Bei den Innenwanden
entschieden sich die Planer liberwiegend fiir
den Hochlochziegel ThermoBlock® TS?, der
im Vergleich zu anderen Materialien eine sehr
gute Warmespeicherfahigkeit besitzt und da-
mit einen wichtigen Beitrag zum Innenraum-
klima leistet.

Neben der Ausfiihrung in massiver Ziegel-
bauweise entschied sich das Planungsteam
in Sachen Energetik fiir eine Luft-Wasser-

Warmepumpe und eine Gas-Brennwerthei-
zung zur Spitzenlastabsicherung. Mit dieser
Technik konnte der KfW 70 Standard prob-
lemlos erreicht werden. So lassen sich Um-
weltschutz sowie die gesetzlichen Auflagen
zur Heizkostenersparnis hervorragend mit-
einander vereinen. Eine dezentrale Liiftungs-
anlage mit Warmetauscher regelt zusatzlich
den Luftwechsel im Gebaude, was insbe-
sondere im Winter die Energiekosten positiv
beeinflusst. Zudem kam eine maschinelle
Belliftung der zur StralRe gelegenen Schlaf-
und Kinderzimmer zum Einsatz. Die groffla-
chigen Fenster auf der Slidseite lassen auch
in der kalten Jahreszeit Sonnenwarme ein-
fallen, in den Sommermonaten konnen diese
mit elektrischen Jalousien beschattet und so
die Wohnungen kiihl gehalten werden. Auch
bei der Gestaltung der Freiflachen legten die
Planer Wert auf eine ansprechende Ldsung:
Parkplatze ,verschwanden" in einer Tiefga-
rage, was Platz fiir griine AuBenrdaume und
einen Spielplatz schuf.
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Zentral Wohnen
im Grunen.

Nachbarschaft statt Anonymitat.

Die Mehrfamilienhauser verfligen mehrheit-
lich Gber nur drei Wohneinheiten pro Etage.
So kdnnen sich kleine Hausgemeinschaften
bilden, in denen sich die Nachbarn gegensei-
tig unterstiitzen und vertrauen. Die Wohn-
einheiten umfassen zwei bis fiinf Zimmer,
zwischen 40 und 100 Quadratmetern. Von
kompakt bis familienfreundlich gibt es so fiir
jeden Bedarf den passenden Wohnraum. Alle
Etagen sind Uiber einen Aufzug erreichbar, der
bis in die gemeinsame Tiefgarage reicht. Die
gesamte Wohnanlage wurde barrierefrei ge-
staltet. In den Wohnungen legte der Bauherr
Wert auf eine wertige und zeitgemaRe Aus-
stattung. Naturholzparkett und helle FlieRen
kamen als Bodenbeldage zum Einsatz. Tages-
lichtbader mit bodenebenen Duschen bieten
Komfort in allen Lebenslagen.

Bauseits installierte Einbaukiichen gehoren
ebenfalls zur Ausstattung, sodass bei einem
Nutzerwechsel kein lastiger Ausbau mehr
erfolgen muss. GroRformatige, tiefe Fenster-
flachen sorgen fiir viel Tageslicht und damit
Wohlfiihlambiente. In der kalten Jahreszeit
sorgt die FuBbodenheizung fiir eine ange-
nehm gleichmaRige Warme. Alle Wohnungen
verfiigen auBerdem liber groRziigige Loggien
oder Balkone. Zu den Erdgeschosswohnun-
gen gehoren Gartenanteile mit Terrasse. Im
Untergeschoss befinden sich die Kellerabtei-
le, im gemeinschaftlichen Fahrradraum kon-
nen Zweirader bequem und sicher abgestellt
werden. Ein attraktives Begriinungskonzept
rundet das Erscheinungsbild der Wohnanlage
mit Uppigen Pflanzzonen, Rasenflachen und
Kinderspielbereichen ab.
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Uberraschend bodenstandig.

Drei versetzte Gebaude mit Giebeldachern integrieren sich harmonisch in das Ortsbild. Die Bau- Die attraktive Begriinung rahmt die Wohnanlage mit Naturzonen ein. Die Zugange zur Tages-
korper liberzeugen durch moderne Architektur. Das Spiel mit unterschiedlichen Fenstergré3en, pflegeeinrichtung sowie dem Wohnbereich sind barrierefrei. Bis auf notwendige Kurzzeitpark-
groRziigigen Loggien und Balkonen lockert das Erscheinungsbild der weien Putzfassade auf. platze stehen samtliche Pkw-Stellflachen in einer grofRziigigen Tiefgarage bereit.
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TAGESPFLEGE

In der Tagespflegeeinrichtung der Neu-
en Mitte Bellenberg bietet der Caritas-
verein lllertissen mittlerweile 30 Platze
an. Das Konzept, fiir dltere Menschen
ein heimatnahes Betreuungsangebot
zu schaffen, hat alle Erwartungen Uber-
troffen. So konnen die Senioren in ihren
eigenen vier Wanden leben, verbringen
den Tag allerdings in der Tagespflege
nicht mehr alleine. Geborgenheit, Si-
cherheit und Wertschatzung gehoren
zum taglich gelebten Leitbild. Auf je-

weils 239 Quadratmetern sind im nahe-
zu baugleichen Siid- und Nordgebaude
zwei Gruppen mit je 15 Personen un-
tergebracht. Um den groBen Gemein-
schaftsraum mit Speisebereich und
Kiiche gruppieren sich weitere Raum-
lichkeiten. Auch Menschen mit Demenz
oder mit korperlichen Einschrankungen
sind hier in den besten Handen — eine
groBe Entlastung fiir deren Angehdrige,
denen es oft besonders schwer féllt, sie
langere Zeit allein zu lassen.

AP HD
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Alles eine Frage
der Bauweise.

Stein auf Stein zu bauen zahlt sich aus -
kurz-, mittel- und langfristig.

Schon soll es sein, ein groBes Bad ha-
ben, lichtdurchflutete Wohnraume und eine
Traumkiiche. So oder so ahnlich waren die
Wiinsche der letzten Bauherrengenerationen.
Doch die Zeiten andern sich. Mittlerweile
muss Bauen und Wohnen bezahlbar und vor
allem eines sein: Gesund. Was bei Kinder-
garten und Krankenhausern langst selbst-
verstandlich ist, wird auch von den eigenen
vier Wanden erwartet: Schadstoffe haben im
Wohnumfeld nichts verloren. Die Frage nach
der Bauweise ist langst keine Philosophie
unter Fachleuten mehr, sondern ein handfes-
tes Argument fiir die Bewohner.

Allergien und andere Krankheitsbilder geho-
ren mittlerweile zum Alltag. Die Menschen
machen sich Gedanken Uber ihr Zuhause, in
dem sie die Halfte des Tages und langer ver-
bringen — ein Leben lang. Sie wissen, dass
nicht nur Farben, Klebstoffe und Mdbel, son-
dern auch Boden, Decken und Wande Uber
Jahre Schadstoffe abgeben kénnen. Das gilt
es moglichst zu vermeiden oder auf ein Mini-
mum zu reduzieren.

Am haufigsten betrifft es die Dammung. Der
durch geschickte Lobbyarbeit von der Poli-
tik verordnete Dammwahn offenbart langst
seine Schattenseiten. Im Visier der Kritiker
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“Ein Haus, das
die Bediirfnisse
nach Wohngesund-
heit nicht
erfillen kann,
ist seinen Preis
nicht wert.”

ist vor allem Styropor, das in
Plattenform hauptsachlich auf
Beton- und Kalksandsteinwan-
de geklebt wird. Das aus Erd-
0l hergestellte Material wurde
lange als giftig eingestuft, vor
allem wenn es mit Chemikali-
en zum Schutz vor Algen- und
Schimmelbefall sowie Flamm-
schutzmittel behandelt wird.
Schaumkunststoffe ~ kdnnen
brennen. Dies gilt aber auch
fir einige andere Materialien
wie beispielsweise Holz und
Holzwerkstoffe. Am sichersten
bewertet sind Glas, Ziegel und
Mineralfasern. So haben findi-
ge Ziegelhersteller eine Stein-
wolle-Dammung einfach in den
Ziegel integriert. Das Ergebnis
ist ein sicherer, gut dammen-
der und baubiologisch empfeh-
lenswerter Wandbaustoff.

Bei der Neuen Mitte in Bellen-
berg haben Bauherrenschaft,
Planer und Bauausfiihrende
bewiesen, dass sie Verantwor-
tung (bernehmen. Preiswer-

ten Wohnraum zu schaffen ist
nicht gleichzusetzen mit der
vermeintlich billigsten Bau-
weise. Denn jedes Haus, das
die Bediirfnisse nach Wohnge-
sundheit nicht erfiillen kann, ist
seinen Preis nicht wert.

In nur 15 Monaten Bauzeit ent-
standen rund 2.800 Quadrat-
meter wertvoller Wohnraum.
Fiir die Ausfiihrung in Ziegel-
bauweise einschlieBlich geho-
bener Ausstattung und moder-
ner Heiztechnik beliefen sich
die Gebaudekosten pro Quad-
ratmeter auf moderate 2.050
Euro, die Tiefgarage nicht ein-
berechnet.

Die Kaltmiete betragt je nach
WohnungsgrofRe 8,00 bis 8,50
Euro und entspricht der orts-
tiblichen Durchschnittsmiete.
Anfang 2017 zogen die ers-
ten Mieter ein — heute ist die
.Bellenberger Neue Mitte" ein
lebendiges Wohnquartier mit
Zukunft.

19
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BAUSTOFF AUS DER REGION

ZIEGEL f§

Ton, Lehm und Wasser: An den natiirlichen Bestandteilen des
Ziegels hat sich in den Jahrtausenden seiner Nutzung nichts
geandert. Lehme und Tone fiir Bellenberger Ziegel werden
oberflachennah im Tagebauverfahren gewonnen. Sie stam-
men hauptsachlich aus Lagerstatten in unmittelbarer Nahe
des Ziegelwerks. Im Kollergang und den Walzwerken werden
Tone und Lehme mechanisch aufbereitet und zerkleinert. Die
fiir den spateren Mauerziegel wichtigen Grundstoffe werden
zusammen mit Steinmehlen und Porosierungsstoffen in be-
stimmten Verhaltnissen gemischt und befeuchtet. Nach der
Lagerung im Sumpfhaus und erneutem Walzen wird die Roh-
masse mit hohem Druck durch Mundstiicke an einem Strang
gepresst und in Einzelformate geschnitten. Nach diesem
Schritt sind Format und Lochbild des Ziegels zu erkennen. Die
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geformten Ziegelrohlinge kommen nun {iber Forderstra-
Ren in den Trockner, der energiesparend mit der Abwar-
me des Tunnelofens betrieben wird. Je nach Format und
Rohdichte betragt die Trocknungszeit etwa 24 Stunden.
AnschlieBend durchlaufen die Rohlinge den Tunnelofen.
Bei Temperaturen zwischen 850 und 1.000 Grad Celsius
wird der Ziegel gebrannt. Dabei wird das kapillare Was-
ser aus dem Ton getrieben. Zudem verbrennen die im
Ton eingeschlossenen Porosierungsstoffe vollstandig
und bilden eine Vielzahl von Mikroluftkammern, die im
spater gebauten Haus ein optimales Dammuverhalten
ermoglichen. AbschlieRend werden die Ziegel palettiert,
verpackt und bis zur Lieferung an die Baustelle auf dem
Werksgelande in Bellenberg gelagert.
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NACHHALTIG

Bleibende
Werte

Kaum ein anderer Baustoff ist in der
Gesamtbetrachtung so nachhaltig wie der Ziegel.

Okologie, Okonomie, technische und soziokulturelle Leis-
tungsfahigkeit sind die vier Faktoren der Nachhaltigkeit. Auf
den Ziegel bezogen sind vereinfacht gesagt Umweltauswir-
kung, Kosten, Langlebigkeit und Nutzungsfreundlichkeit ge-
meint. Um diese Punkte korrekt beurteilen zu kénnen, miissen
alle Phasen vom Abbau des Rohstoffes iiber die Produkther-
stellung und dessen Verarbeitung bis hin zum Recycling be-
trachtet werden. Ziegel schneiden hier besonders gut ab.
Ziegel bestehen aus natiirlichen Bestandteilen wie Ton, Lehm,
Wasser und Sand. Sie sind sowohl fiir Mensch als auch Natur
unbedenklich. Neben Gesundheitsvertraglichkeit, Allergen-
und Schadstofffreiheit iiberzeugen Ziegel mit besonderen
Hitzeschutz- und Warmedammeigenschaften. Der einzigar-
tigen Fahigkeit des Ziegels, Warme und Feuchte zu speichern,
ist ein spater resultierendes ausgeglichenes Raumklima zu
verdanken.

Die Verarbeitung zu Ziegelmauerwerk ist einfach und ausfiih-
rungssicher. Moértel und Putz reichen aus, um mit vergleichs-
weise niedrigen Kosten einen schadenfreien Rohbau erstellen
zu konnen. Bellenberger Ziegel erfiillen problemlos die heute
geltenden Normen fiir Statik, Schall-, Brand-, und Warme-
schutz. Sie sind formstabil und feuchteresistent. Zahlreiche

Entwicklungen, die die deutsche Ziegelindustrie gepragt ha-
ben, stammen aus Bellenberg. So stammen die ersten Plan-
ziegel sowie der erste Warmedammziegel aus der techni-
schen Ideenschmiede des Ziegelwerks.

Dank intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit am
Standort Bellenberg ist ein vorbildliches Umweltkonzept
entstanden. Im Ziegelwerk kommt modernste Technik zum
Einsatz. So konnte der Verbrauch an Priméarenergie in den
vergangenen 10 Jahren um mehr als 30 Prozent reduziert
werden. Eine energieeffiziente Abgasreinigungsanlage redu-
ziert den CO? AusstoR auf ein Minimum. Die Abgase landen,
wenn sie den Ofen verlassen haben, in einem Katalysator
und werden dort verbrannt. Ein Filter halt librig gebliebene
Schadstoffe zurlick. Die Grenzwerte des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes werden im Ziegelwerk Bellenberg deut-
lich unterboten.
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Wo Rohstoffe abgebaut werden, findet
immer ein Eingriff in die Natur statt.
Beim Ton- und Lehmabbau in Bellenberg
ist dies allerdings lokal begrenzt in die
Landschaft und nicht in ein Okosystem.
Die Eingriffe werden so gestaltet, dass
der Natur im Zuge einer Renaturierung
mehr zuriickgegeben wird, als ihr beim
Abbau genommen wurde. Lehm und
Ton haben eine geringe bis keine Was-
serdurchlassigkeit. Daher ist der tiefs-
te Bereich einer Grube haufig mit einer
zusammenhdngenden Wasserschicht
bedeckt, die je nach Grabungstiefe das
Entstehen von Gewdssern begiinstigt.
In den Randbereichen sorgt Staunadsse
fir die Herausbildung von sumpfigen,
teils flachmoorartigen Zonen.

Diese besonderen Verhaltnisse sind
zwar von Menschen geschaffen, sie
eignen sich aber hervorragend fiir die
Entwicklung eines natiirlichen, lokalen
Okosystems. Die etwas tieferliegenden

und daher windgeschiitzen Biotope bil-
den ein spezielles Mikroklima aus, das
die rasche Ansiedlung von unterschied-
lichen Fisch-, Amphibien- und Vogelar-
ten ermdglicht. Auch Pflanzen wachsen
in der fruchtbaren Umgebung der mine-
ralstoffhaltigen Lehm- und Tonbdden
rasch nach. Durch die gezielte Zusam-
menarbeit mit Naturschiitzern, Geolo-
gen und Biologen ist es in Bellenberg
gelungen, neuen Lebens- und Rick-
zugsraum fiir heimische Flora und Fau-
na zu schaffen.

In der Tongrube nordlich der Tiefen-
bacher StralRe ist ein wertvolles Bio-
top entstanden, in dem sich besonders
gefahrdete Amphibienarten wie Gelb-
bauchunke, Kreuzkréte und Laubfrosch
in hoher Zahl angesiedelt haben. Fir
das Ziegelwerk und den BUND Natur-
schutz ist das ein erfreuliches Ergebnis,
das zeigt, dass der angestrebte Weg zur
Erhaltung der Populationen richtig ist.

mit der Natur
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