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                CE - Deklarationen
             

Auflistung nach Artikelnummer
             

3   265  640   760 

5   266  641   761 

7   276  642   762 

20 SFK 12   277  643   764 

20 SFK 16   278  644   765 

39 SFK 12   279  645   766 

39 SFK 16   282  654   768 

44 SFK 12   283  655   769 

44 SFK 16   286  665   770 

101   289  666   771 

110   291  667   772 

111   292  676   773 

113 SFK 10   297  677   777 

113 SFK 12   298  679   778 

158   299  680   779 

185   310  736   780 

187   316  738   781 

188   318  739   782 

189   319  741   783 

194   320  744   784 

197   322  745   789 

198   331  746   790 

199   349  747   913 

200   354  748   914 

206   355  749   918 

210   359  753   919 

216   391 SFK 8  754   920 

217   391 SFK 10  755   927 

218   396  756   928 

250   397  757   929 

251   418  758    

257   450  759     
 
 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 
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       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

240 x 115 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  101 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

497 x 145 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  110 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 115 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,70  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  111 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 
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0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG  

89287 Bellenberg  
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 240 x 238 mm  
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,70  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  113 
 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 



Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 

 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG  

89287 Bellenberg  
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 240 x 238 mm  
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15,0 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,78 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 0,80  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  113 
 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
497 x 145 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-560 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,75 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-560 
Ziegelbezeichnung Planfüllziegel  
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,4 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  158 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 175 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-911 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,75 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-911 
Ziegelbezeichnung Planfüllziegel  
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  185 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

497 x 115 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  187 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

497 x 175 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  188 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

497 x 240 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 0,80  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  189 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
125 / 230 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  194 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 
308 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-913 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 1,10 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-913 
Ziegelbezeichnung Planziegel Innenwand  
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 1,20 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  197 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 175 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-913 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 1,10 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-913 
Ziegelbezeichnung Planziegel Innenwand  
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 1,20 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  198 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 115 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-913 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 1,10 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-913 
Ziegelbezeichnung Planziegel Innenwand  
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 1,20 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  199 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 019 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 115 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 1,10 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 1,20  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  20 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 019 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 115 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 20 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 1,10 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 16 
Rohdichteklasse 1,20  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  20 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-911 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,65 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-911 
Ziegelbezeichnung Planfüllziegel  
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  200 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
125 / 250 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  206 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
110 / 260 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  210 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 115 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-913 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,85 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-913 
Ziegelbezeichnung Planziegel Innenwand  
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 0,90 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  216 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 175 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-913 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,85 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-913 
Ziegelbezeichnung Planziegel Innenwand  
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 0,90 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  217 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-913 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,85 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-913 
Ziegelbezeichnung  

Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 0,90 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit  
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,8 N/mm² 

Planziegel Innenwand  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  218 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® TS - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  250 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® TS - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  251 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® TS Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  257 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® TS Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  265 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
175 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® TS Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  266 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) LDP kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse LNB kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  276 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) LDP kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse LNB kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  277 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
175 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) LDP kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse LNB kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  278 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) LDP kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse LNB kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  279 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-908 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,68 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-908 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T 14 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,2 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  282 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-908 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,68 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-908 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T 14 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,2 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  283 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  286 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  289 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-914 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,73 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-914 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® TS 13/14 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,13/0,14 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,4 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  291 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-914 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,73 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-914 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® TS 13/14 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,13/0,14 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,4 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  292 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-907 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,78 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-907 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,16 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,6 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  297 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-907 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,78 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-907 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,16 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,6 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  298 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-907 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,78 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-907 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,16 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,6 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  299 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

240 x 115 x 71 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz A nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10 N/mm² (mit Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  3 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Höhenausgleich 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  310 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,63 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Höhenausgleich 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,65  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  316 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  318 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® T Höhenausgleich 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  319 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,75  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  320 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,63 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Höhenausgleich 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,65  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  322 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

240 x 115 x 52 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz A nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10 N/mm² (mit Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  331 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  349 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-925 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,63 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-925 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX 11 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,65  
Wärmeleitfähigkeit 0,11 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  354 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
175 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  355 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
127 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,73 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,75  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  359 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 019 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 

308 x 240 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 1,10 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 1,20  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  39 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 019 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 

308 x 240 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 20 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 1,10 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 16 
Rohdichteklasse 1,20  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  39 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 240 x 238  mm 
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-909 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 12,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,78 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-909 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock ® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 10 
Rohdichteklasse 0,80  
Wärmeleitfähigkeit 0,16 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  391 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
373 x 240 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-909 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,78 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-909 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  
Wärmeleitfähigkeit 0,16 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  391 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-909 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,78 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-909 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  
Wärmeleitfähigkeit 0,16 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  396 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 425 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-347 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-347 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  
Wärmeleitfähigkeit 0,16 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  397 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-909 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,78 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-909 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T 16 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  
Wärmeleitfähigkeit 0,16 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,8 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  418 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 019 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 175 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 15 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 1,10 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 12 
Rohdichteklasse 1,20  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  44 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 019 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

HD –Mauerziegel, Kategorie I 

373 x 175 x 238 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 20 N/mm² (mit Formfaktor 1,2) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 1,10 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 16 
Rohdichteklasse 1,20  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  44 
 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  450 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

240 x 115 x 113 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz A nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10 N/mm² (mit Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  5 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  640 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  641 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  642 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  643 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  644 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  645 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  654 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  655 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
110 / 260 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock®  Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  665 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
125 / 250 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock®  Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  666 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
125 / 230 x 240 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,75 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock®  Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,80  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  667 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 490 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  676 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 490 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  677 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  679 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Fensteranschlag 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 
Abmessung Anschlag 115 / 40 mm 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  680 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803 – BPR - 020 
DIN EN 771-1 : 2005-05 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 

240 x 175 x 113 mm 
 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 
 

Grenzabmaße 

 
Mittelwert:           Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:       Klasse Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung HLz B nach DIN V 20000-401 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10 N/mm² (mit Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,85 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (nach DIN V 4108-4) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
 

Zusätzliche Herstellerangaben 

Ziegelbezeichnung Hlz-Hochlochziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,90  
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung: siehe DIN 1053 

 
  

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  7 
 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,68 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 12 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  736 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,68 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 12 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  738 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 490 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,68 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 12 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  739 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,68 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 12 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  741 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Plus - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  744 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Plus - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  745 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 425 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  746 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  747 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  748 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX - einseitig glatt 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  749 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  753 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  754 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
175 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  755 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  756 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 240 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-628 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,63 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-628 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 11 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  757 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-628 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-628 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 11 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  758 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-628 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-628 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 11 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  759 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 490 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-628 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-628 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 11 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  760 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 490 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  761 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-628 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-628 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 11 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,11 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  762 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  764 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
175 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  765 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  766 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-925 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-925 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX 12 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  
Wärmeleitfähigkeit 0,12 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  768 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-925 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-925 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX 12 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  
Wärmeleitfähigkeit 0,12 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  769 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 300 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Höhenausgleich 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  770 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
240 x 365 x 113 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Höhenausgleich 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  771 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
125 / 250 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,63 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

Druckfestigkeit (Mittelwert) 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  772 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
110 / 260 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,63 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Winkelziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  773 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  777 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-910 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-910 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T 14 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,70  
Wärmeleitfähigkeit 0,14 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  778 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-910 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-910 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® T 14 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,70  
Wärmeleitfähigkeit 0,14 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  779 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
300 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  780 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 10 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,10 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  781 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 10 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,10 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  782 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 10 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,10 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  783 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 490 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-926 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-926 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX 10 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,10 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  1,0 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  784 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
300 x 425 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  789 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 425 x 238 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-925 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,68 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,15 N/mm² für Normal- und Leichtmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-925 
Ziegelbezeichnung ThermoBlock® SX 12 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,70  
Wärmeleitfähigkeit 0,12 mit LM 21 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung 0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  790 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-906 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-906 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® MZ 8 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  0,65 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  913 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-906 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-906 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® MZ 8 
Druckfestigkeitsklasse 8 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,08 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  0,65 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  914 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-738 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-738 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Plus 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  918 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-738 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-738 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Plus 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  919 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD –Mauerziegel, Kategorie I 
247 x 425 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung nach Zulassung Z.17.1-738 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 7,5 N/mm² (Formfaktor ) 

Brutto-Trockenrohdichte 0,58 kg dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit NDP (siehe zusätzliche Herstellerangaben) 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben nach Z.17.1-738 
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® SX Plus 
Druckfestigkeitsklasse 6 
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 
Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/mK 
Grundwert σ0 zulässige 
Druckspannung  0,7 N/mm² 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  920 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® MZ 8 Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  927 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
175 x 300 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® MZ 8 Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  928 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 



 

 
 

       Immer einen Schritt voraus beim Bauen mit Ziegel 

 
 
 
 
 
 

 
0803 

Ziegelwerk Bellenberg 
Wiest GmbH & Co. KG 

89287 Bellenberg 
2009 

0803-BPR- 021 
DIN EN 771-1 : 2003-08 

LD – Mauerziegel, Kategorie I 
123 x 365 x 249 mm 

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragendes und nicht tragendes geschütztes Mauerwerk 

 
Grenzabmaße 

 
Mittelwert:            Klasse Tm  (nach DIN V 20000-401) 
Maßspanne:        Klasse  Rm (nach DIN V 20000-401) 
Ebenheit:             ≤ 1,0 mm 
Planparallelität:    ≤ 1,0 mm 
 

Form und Ausbildung LNB 
Druckfestigkeit (Mittelwert) 10,0 N/mm² (Formfaktor 1,0) 

Brutto-Trockenrohdichte (Mittelwert) 0,58 kg/dm³, Klasse D1  
(maximale Grenzwerte nach DIN V 20000-401) 

Wärmeleitfähigkeit LNB 
Verbundfestigkeit (Tabellenwert nach DIN 
EN 998-2, Anh. C) 0,3 N/mm² für Dünnbettmörtel 

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse S0 
Brandverhalten Klasse A1 
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ = 5 / 10 

 
Zusätzliche Herstellerangaben  
Ziegelbezeichnung ThermoPlan® MZ 8 Ergänzungsziegel 
Druckfestigkeitsklasse 8  
Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³ 

 
 

Freiwillige Angaben 

Artikel-Nr.  929 
 

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG • Tiefenbacher Str 1 • 89287 Bellenberg 
Tel. 0 73 06 / 96 50 - 0 • Fax 0 73 06 / 96 50 - 77 • E-Mail: service@ziegelwerk-bellenberg.de • Internet: www.ziegelwerk-bellenberg.de 
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