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lhre Ansprechpartner

Disposition

Tobias Butzmann
Alexander Flickinger

Markus Kohn

Abrechnung / Faktura

. 07306-9650-56

= disposition@ziegelwerk-bellenberg.de

Andrea Albinger-Zoll

Christina Heilmann

Technische Bauberatung

. 07306-9650-92

¢, 07306-9650-88

= faktura@ziegelwerk-bellenberg.de

Bestellungen per E-Mail

¢, 07306-9650-26

i technik@ziegelwerk-bellenberg.de

Bestellungen per E-Mail nur unter

Buiro- und Verladezeiten Disposition

= disposition@ziegelwerk-bellenberg.de

Blrozeiten

Verladezeiten

Zusatzliche Verladezeiten (Apr.-Nov.)
Nur mit Lieferscheinvorbestellung méglich.

Folgt uns auf

Montag - Freitag
Samstag

Montag - Freitag
Samstag

Montag - Freitag

07:00 - 17:00 Uhr
geschlossen

07:00 - 17:00 Uhr
geschlossen

06:00 - 07:00 und 17:00 - 19:00 Uhr




lhre Ansprechpartner

Vertrieb
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o
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{

Bauberatung und Vertrieb
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[~ TR

Daniel Schmid

Bauberatung und Vertrieb
(J0151-59000974
= ds@ziegelwerk-bellenberg.de

(3

Bauberatung und Vertrieb
(] 01 52-564 72303
= bt@ziegelwerk-bellenberg.de

Bernd Taglang

Anwendungstechnik

= L.‘-
N

Volker Wittlinger 9

Bauberatung und Vertrieb
[J0151-27629344
= vw@ziegelwerk-bellenberg.de

Ziegelwerk Arnach

6]

Bauberatung und Vertrieb

L 07564-308-0
= info@zwa.de

Technische Bauberatung

Andreas Witte

Anwendungstechnik
(] 01705725349
= aw@ziegelwerk-bellenberg.de

Thomas Maucher

Produktmanager

& 07306-9650-30
(00171-4786426

= tm@ziegelwerk-bellenberg.de

Wolfgang Schadl

Projektberatung
L 07306-9650-34
(] 0170-5700321

= ws@ziegelwerk-bellenberg.de

Dipl-Ing.(FH) Klaus Pfletschinger
Projektberatung

L 07306-9650-36

(] 0172-649 8495

= kp@ziegelwerk-bellenberg.de

Thomas Rosch

Anwendungstechnik
& 07306-9650-0
= tr@ziegelwerk-bellenberg.de
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Wir machen uns stark fiir den Klimaschutz

Kurze Wege der Rohstoffgewinnung.

Ziegel bestehen aus dem naturlichen Rohstoff
Ton. Im Ziegelwerk Bellenberg wird dieser
wertvolle Rohstoff seit Jahrzehnten gréRten-
teils direkt neben dem Werk in der eigenen
Tongrube abgebaut.

Vermeidung von Emissionen.

Durch unsere Photovoltaikanlagen produzie-

ren wir jahrlich rund 2,1 Mio. kWh Strom. Dies
entspricht einer eingesparten CO,-Menge von
etwa 1.300 Tonnen.

B

Hochmoderne Produktion.

Unsere Ziegel werden in modernsten Produk-
tionsanlagen umweltschonend hergestellt.
Wir verwenden schadstoffarmes Erdgas, sowie

& Recycling der Wertstoffe & Folienverpackung.
Wertstoffe wie Mineralwolle, Holz und Ton

werden unserem Recycling-Kreislauf zugefuhrt.

Auch die Verpackung wird umweltfreundlich

o>
0z

wiederverwertet: Unsere Folien werden von eine Warmeruckgewinnung zur Trocknung der
den Baustellen kostenlos zuriickgenommen, Ziegel. Bevor Abgase nach aul3en gelangen,
bei uns zu Ballen gepresst und an den Folien- werden sie durch eine aufwendige ,thermisch
hersteller zur Wiederverwendung zurickge- regenerative Abgasreinigungsanlage” gefihrt und
schickt. gereinigt.

Renaturierung der Lehmgruben und Solarpark.

Durch die Renaturierung sowie das Anlegen vielfaltiger Kleingewasser ist aus unseren Lehmgruben ein Biotop
entstanden, das bedrohten Tier- und Pflanzenarten eine neue Heimat gibt. Auch sehr seltene Amphibienarten wie
die Gelbbauchunke, die auf der ,Roten Liste” steht, sowie die Kreuzkréte und der Laubfrosch haben bei uns einen
neuen Lebensraum gefunden. Auch zahlreiche Vogel wie Flussregenpfeifer und Uferschwalben nisten in den
kiesigsandigen Hangen. Die Umzaunung ist so gestaltet, dass sie fur Kleinwild wie Feldhasen, Wildkaninchen und
Fuchse keine Barriere darstellt.




Bellenberger MZ-Ziegel
STARK - WARM - TROCKEN - NACHHALTIG

Unsere innovativen MZ-Ziegel garantieren eine maximale Warmedammung.
Dammen gegen Hitze, Kdlte und auch gegen Larm - ohne jegliche Zusatzdammung!

Technische Werte

Produkt Wandstarke | Warmeleit- Schallschutz | Brandschutz | Festigkeits- Charakt. Gebaudetyp Energie-
(mm) fahigkeit Ay Ry gaurer (dB) | DIN 4102-2 klasse Wert der klasse
(W/(mK)) (EN 13501-2) Druck-
festigkeit f,
300 0,19 -
F 30-A
MZ60 365 0,060 0,16 454 (REI 30)"
425 0,14 46,4
365 0,17 45,4 8 2,2 m
F 90-A
MZ65 425 0,065 0,15 46,4 (REI-M 90)" m
490 013 - | EFH |
365 0,18 45,4 E90-A
MZ70 0,070
425 0,16 46,4 (REI-M 90)" GEG
Eff 40/NH
300 0,24 48,2
MZ75-G 365 0,075 0,20 50,8
425 0,17 50,4 12 39 m
365 0,21 50,8 F90-A | DH |
MZ80-G 425 0,080 0,18 50,4 (REI-M 90)" Eﬂ]
490 0,16 = 10 35 m
365 0,23 50,8
MZ90-G 0,090 12 39
425 0,20 50,4
Gebaudetypen:

mReihenhaus mDoppeIhaus manfamilienhaus MMehrfamilienhaus

Energieklassen:

GEG Eff 40/NH
Norm Standard KFW Effizienzhaus 40

1) Ausnutzungsfaktor o, gemalR Prifzeugnis/Zulassung
& Materialfarbe kann variieren (Mineralfaser WLG 032)




Bellenberger MZ-Ziegel

Durch die perfekten Materialeigenschaften von Ziegel und Dammung
ist die Baustellen-Verarbeitung problemlos, sauber und sicher.

M Sagen der Ziegel M Einbau von Fenstern und Turen

Durch die gute Klemmwirkung der DaAmmung zwischen Fur Fensterlaibungen werden systemgerechte Erganzungs-
den Ziegelstegen ist die Verarbeitung auf der Baustelle ziegel angeboten, die eine sichere Befestigung der Fenster-
unproblematisch. und Tlrelemente gewahrleisten.

Mit der Nassschneidemaschine, Bandsage oder dem Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2, RC 3.

elektrischen Fuchsschwanz (DeWaIt® DW393) kann der
Bellenberger MZ-Ziegel beliebig in Hohe, Lange und

Form mit sauberen Schnitten gesagt werden. ---
N | -3
e
=
mm .
=
- S
=
- g
" -.
M Feuchtigkeit H Bohren und Dubeln
Die hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaft der Der dicke Aullensteg und die ebenso dicken Innenstege
Dammung macht das Mauerwerk gegen Feuchtigkeit sorgen fur hohe Auszugswerte der Dlbel im Ziegel.
unempfindlich. Eindringende Feuchtigkeit wird von der Generell werden Lécher immer ohne Schlagwerk mit der
Mineralwolle an den Ziegel weitergegeben und diffun- Bohrmaschine in die Ziegelwand gebohrt.

diert durch die Kapilarwirkung des Ziegelmaterials nach
auBBen. Auf der Baustelle sollte die oberste Lagerfuge
sorgfaltig Uber Nacht abgedeckt werden, um gréReren
Wassereintrag durch Regen oder Schnee zu vermeiden.

=



Bellenberger Planziegel

Technische Daten

Bellenberger MZ60 MZ65 MZ70 MZ75-G MZ80-G MZ90-G
Zulassungsnummer Z-17.21-1211 Z-17.1-1086 Z-17.1-1084 Z-17.1-1197 Z-17.1-119%4 Z-17.1-119%4
Zugelassene Verarbeitung VD4 VD VD VD4 VD VD
Format LxB LxB LxB LxB LxB LxB
Ziegel-Abmessungen mm Planziegelhdhe 249 mm
248x240
—_— 248x300 248x300
(V) 248x365 248x365 248x365 248x365 248x365 248x365
2,0 248x425 248x425 248x425 248x425 248x425 248x425
'ﬁ 248x490 248x490*
c GRUNDWERTE
E Festigkeitsklasse 8 8 8 12 *(10) 12 12
o Rohdichteklasse kg/dm3 0,55 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70
STATIK
Rechenwert Eigenlast kN/m3 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, MN/m? 2,2 2,2 2,2 3,9 *(3,5) 3,9 3,9
Endkriechzahl goo=¢, /€ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
WARMESCHUTZ
Warmeleitfahigkeit A, W/mK 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,090

Warmedurchgangskoeffizient W/m2K mit 20 mm Leichtputz (A,=0,25) und 15 mm Gipsputz (A,=0,51)
Wandstarke 11,5 cm
Wandstarke 17,5 cm

Wandstérke 24,0 cm 0,27

Wandstarke 30,0 cm 0,19 0,24

Wandstarke 36,5 cm 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23

Wandstarke 42,5 cm 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20

Wandstarke 49,0 cm 0,13 0,16

BRANDSCHUTZ

Feuerwiderstandsklasse? F 30-A F90-A F 90-A F90-A F90-A F90-A
REI 30 REI-M 90 REI-M 90 REI-M 90 REI-M 90 REI-M 90

ZIEGEL-MATERIALBEDARF

Wandstarke 11,5 cm Stck/m3

Wandstarke 17,5 cm Stck/m3

Wandstarke 24,0 cm Stck/m3 67,5

Wandstarke 30,0 cm Stck/m3 54,0 54,0

Wandstarke 36,5 cm Stck/m3 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4

Wandstarke 42,5 cm Stck/m3 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1

Wandstarke 49,0 cm Stck/m3 33,0 33,0

1) Zugelassene Verarbeitung: VD = VD-System/TW = Tauchen bzw. Walzen
2) Ausnutzungsfaktor o, gemal Prufzeugnis/Zulassung
4) Nach Zulassung Z-17.1-1197 und Z-17.21-1211 zwingend mit Dinnbettmaortel Maxit mur 900 D

In allen Planziegel-Preisen ist der Dinnbettmaortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

8
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Bellenberger Planziegel

Technische Daten

Bellenberger ThermoPlan® S8 S9 SX10 SX11 TS12 TS?
Zulassungsnummer Z-17.1-1013 Z-17.1-1013 Z-17.1-926 7-17.1-628 Z-17.1-1107 Z-17.1-993
Zugelassene Verarbeitung" VD VD VD/TW VD/TW VD VD/TW
Format LxBxH LxBxH LxBxH LxBxH LxBxH LxBxH
Ziegel-Abmessungen mm Planziegelhdhe 249 mm
247x240
247x300* 247x300 247x300 373x175 -
247x365 247x365 247x365 247x365 373x240 9_,
247x425 247x425 (498x175)* =5
247x490 E.
GRUNDWERTE *300 | >300 M
Festigkeitsklasse 6 6 8 6 6 8(10) 12 og
Rohdichteklasse kg/dms3 0,60 0,60 0,65 0,60 0,60 0,75 0,9 o
STATIK
Rechenwert Eigenlast kN/m3 7.0 7.0 7.5 7.0 7,0 8,5 10,0
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, MN/m? 1,8 1,8 2,3 2,7 2,7 3,1(3,7) 5,0
Endkriechzahl geo=g, /€ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
WARMESCHUTZ
Warmeleitfahigkeit A, W/mK 0,08 0,09 0,10 0,12 0,12 0,42

Warmedurchgangskoeffizient W/m2K | mit 20 mm Leichtputz (A,=0,25) und 15 mm Gipsputz (A,=0,51)
Wandstarke 11,5 cm

Wandstarke 17,5 cm 1,48

Wandstarke 24,0 cm 0,44 1,20

Wandstarke 30,0 cm 0,28 0,30 0,36

Wandstarke 36,5 cm 0,21 0,23 0,25 0,30

Wandstarke 42,5 cm 0,18 0,20

Wandstarke 49,0 cm 0,19

BRANDSCHUTZ |

Feuerwiderstandsklasse ? F 90-A F 30-A | F 90-A F 90-A F 30-A F 90-A3 F 90-A
REI 90 REI 30 | REI 90 REI 90 REI 30 REI-M 903 REI-M 90

ZIEGEL-MATERIALBEDARF |

Wandstarke 11,5 cm Stck/m3

Wandstarke 17,5 cm Stck/m3 61,3 (45,9)*

Wandstarke 24,0 cm Stck/m3 67,5 44,7

Wandstarke 30,0 cm Stck/m3 54,0 54,0 54,0

Wandstarke 36,5 cm Stck/m3 44,4 44,4 44,4 44,4

Wandstarke 42,5 cm Stck/m3 38,1 38,1

Wandstarke 49,0 cm Stck/m3 33,0

1) Zugelassene Verarbeitung: VD = VD-System/TW = Tauchen bzw. Walzen
2) Ausnutzungsfaktor o, gemal Prifzeugnis/Zulassung
3) bei Wandstarke 30,0 cm nur F 30-A (REI 30)

In allen Planziegel-Preisen ist der DUnnbettmortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

9
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Planziegel

Bellenberger Planziegel

BeIIenberger MZ60 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhauser)

Warmeleitfahigkeit
Rohdichteklasse
Festigkeitsklasse

Zul. Druckspannung f,

Zulassungsnummer

Ag = 0,060 W/mK

0,55
8
2,2 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 8

Z-17.21-1211

Verarbeitungs-Hinweis fir Bellenberger MZ60:
Nach Zulassung Z-17.21-1211 ist das deckelnde
VD Planziegel-Bausystem zwingend mit Maxit mur
900 D vorgeschrieben.

Zulassig zur Verwendung

in Erdbebenzonen: 0+1+2+3

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stiick Stiick Paletten-
Nr. LxBxH €/1.000 Stuck €/1.000 Stuck  €/1.000 Stuck €/1.000 Stiick ca. kg/Stck Palette pro m? prom? Inhalt/m?
345 248x300x249  7.040,00 247,00 273,00 355,00 9,7 45 16,2 54,0 2,78
346 248x365x249  7.900,00 303,00 330,00 429,00 11,8 40 16,2 44,4 2,47
347 | 248x425x249 9.220,00 353,00 382,00 497,00 13,8 30 16,2 38,1 1,85

ThermoPlan® MZ65 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhduser)

Warmeleitfahigkeit
Rohdichteklasse
Festigkeitsklasse

Zul. Druckspannung f,

Zulassungsnummer

Ag = 0,065 W/mK

0,60
8
2,2 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 8

Z-17.1-1086

Verarbeitungs-Hinweis fir ThermoPlan® MZ65:
Nach Zulassung Z-17.1-1086 ist das deckelnde
VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.

Zulassig zur Verwendung
in Erdbebenzonen: 0+1+2+3

Artikel- MaRe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Frachtbis 150km Gewicht Stiick/ Stiick Stick Paletten-
Nr. LxBxH €/1.000 Stiuck €/1.000 Stiick  €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick ca. kg/Stck Palette pro m?> prom? Inhalt/m?
452 | 248x365x249 7.450,00 303,00 330,00 429,00 13,0 40 16,2 44,4 2,47
453  248x425x249 8.690,00 353,00 382,00 497,00 15,1 30 16,2 38,1 1,85
454  248x490x249  10.060,00 400,00 436,00 567,00 17,4 30 16,2 33,0 1,85

Artikel-Nr. 454 Verfiigbarkeit bitte anfragen

ThermoPlan® MZ70 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhauser)

Warmeleitfahigkeit

=, Rohdichteklasse
.,,“::J“"" Festigkeitsklasse
— B Zul. Druckspannung f,

i

Zulassungsnummer

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150 km Gewicht

Ag = 0,07 W/mK
0,60

8

2,2 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 8

Z-17.1-1084

Verarbeitungs-Hinweis fir ThermoPlan® MZ70:
Nach Zulassung Z-17.1-1084 ist das deckelnde
VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.

Zulassig zur Verwendung
in Erdbebenzonen: 0+1+2+3

Stuck/ Stiick Stiuck Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000Stiick €/1.000Stuck €/1.000Stiuck  €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom?> prom? Inhalt/m?
818 | 248x240x249 5.010,00 202,00 219,00 285,00 8,5 80 16,2 67,5 4,94
803 248x365x249  7.020,00 303,00 330,00 429,00 13,0 40 16,2 44,4 2,47
804 248x425x249  8.190,00 353,00 382,00 497,00 15,1 30 16,2 38,1 1,85

Artikel-Nr. 818 Verfiigbarkeit bitte anfragen

In allen Planziegel-Preisen ist der DUnnbettmaortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Bellenberger Planziegel
ThermoPlan® MZ60/MZ65/MZ70 Erganzungsziegel

Erganzungsziegel mit einseitig glatter AuBenflache finden Anwendung bei AuBBenecken, Fenster-
laibungen und Pfeilermauerwerk.

Bei den unterstrichenen Artikel-Nr. wurde die Lochgeometrie fiir eine sicherere Fenstermontage
optimiert.

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC2, RC3

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis150km Gewicht Stiick/ GW =

Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/ 1.000 Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stiick  ca. kg/Stck Palette Glaswolle

527 | 123x300x249 4.160,00 135,00 146,00 190,00 53 72 GW

528  175x300x249 5.890,00 188,00 205,00 267,00 7,5 60 GW Eckziegel
529 | 123x365x249 4.690,00 161,00 177,00 231,00 6,4 64 GW

540 248x365x249 8.980,00 303,00 330,00 429,00 13,0 40 GW

541 | 123x425x249 5.460,00 188,00 205,00 267,00 7,5 54 GW

567 248x425x249  10.960,00 353,00 382,00 497,00 15,1 30 GW

532 | 123x490x249 6.270,00 216,00 238,00 310,00 8,6 48 GW

Artikel-Nr. 532 Verfiuigbarkeit bitte anfragen

ThermoPlan® MZ60/MZ65/MZ70 Hohenausgleichsziegel

Warmeleitfahigkeit Ag = 0,060 W/mK Raumhdhe und Fensterbriistung nach MaR ohne " D ‘\
Rohdichteklasse 0,55 Schneiden \ \ :
Festigkeitsklasse 8 + Sagearbeiten entfallen
+ schnellerer Baufortschritt
+ kein Verschnitt

Artikel- MaRein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Frachtbis 150km Gewicht  Stiick/ Stuck/ GW =

Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick  €/1.000 Stuick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette  Ifm Glaswolle
45012 248x300x123 5.320,00 247,00 273,00 355,00 53 90 4 GW
45212 248x365x123 6.450,00 303,00 330,00 429,00 6,4 80 4 GW
45312 248x425x123 7.540,00 353,00 382,00 497,00 7,5 60 4 GW

Weitere Hohen auftragsbezogen auf Anfrage

Ausgezeichnete Ziegel

Im Marz 2020 hat das eco-INSTUTUT die dammstoffgefillten ThermoPlan® MZ-Produkte mit
dem eco-INSTITUT-Label (Zertifizierungs-Nr. 0717-33338-001) ausgezeichnet.

I N S T I T U T Produkte, die das eco-INSTITUT-Label tragen,

« erflllen strengere gesetzliche Vorgaben, als national und EU-weit gefordert wird.

TESTED PRODUCT + sind auf Geruch, VOC-Emissionen und gesundheitsgefahrdende Inhaltsstoffe bewertet.
+ kénnen unbedenklich in Bau- und Renovierungsprojekten eingesetzt werden.

ID 0717 - 33338 - 001 Eprel &

Das Gutachten des eco-INSTITUTes bestatigt, dass unsere gefiillten Ziegel auRerordentlich schadstoffarm sind.
Die wahlweise mit Glas- oder Steinwolle geflillten Steine flihren somit zu verbessertem Warmeschutz und zeichnen
sich zusatzlich durch 6kologische Unbedenklichkeit aus.

In allen Planziegel-Preisen ist der Dinnbettmaortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Bellenberger Planziegel

BeIIenberger MZ75-G (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihen-/Mehrfamilienhéuser)

Warmeleitfahigkeit
Rohdichteklasse
Festigkeitsklasse

Zul. Druckspannung f,

Zulassungsnummer

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht
€/1.000 Stiick

Ag = 0,075 W/mK

0,70
12
3,9 MN/m?2

Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 8

Z-17.1-1197

355,00
429,00
497,00

Verarbeitungs-Hinweis fir MZ75-G:

Nach Zulassung Z-17.1-1197 ist das deckelnde
VD Planziegel-Bausystem zwingend mit Maxit
mur 900 D vorgeschrieben.

Zulassig zur Verwendung

in Erdbebenzonen:0+1+2+3

Stiick/ Stiick Stick Paletten-

ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?
12,5 45 16,2 54,0 2,78
15,2 40 16,2 44,4 2,47
17,7 30 16,2 38,1 1,85

E Nr. LxBxH €/1.000Stiick €/1.000Stiick €/1.000 Stiick
=T)) 387 | 248x300x249 7.670,00 247,00 273,00
-q—, 388  248x365x249 8.620,00 303,00 330,00
E 389  248x425x249  10.030,00 353,00 382,00

L

Q.

ThermoPlan® MZ80-G (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihen-/Mehrfamilienhauser)

Warmeleitfahigkeit
Rohdichteklasse
Festigkeitsklasse

Zul. Druckspannung f,
Feuerwiderstandsklasse
Zulassungsnummer

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht

Ag = 0,08 W/mK
0,70

*(10) 12

*(3,5) 3,9 MN/m?2
siehe Seite 8
Z-17.1-1194

Verarbeitungs-Hinweis fir ThermoPlan®
MZ80-G: Nach Zulassung Z-17.1-1087 ist das
deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend
vorgeschrieben.

Zulassig zur Verwendung
in Erdbebenzonen:0+1+2+3

Stiick/ Stuck Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000 Stuck €/1.000 Stuck  €/1.000 Stuck €/1.000 Stiick ca. kg/Stck Palette pro m? prom? Inhalt/m?
405 | 248x365x249 8.120,00 303,00 330,00 429,00 15,2 40 16,2 44,4 2,47
406  248x425x249 9.460,00 353,00 382,00 497,00 17,7 30 16,2 38,1 1,85
407* 248x490x249  10.920,00 400,00 436,00 567,00 20,4 30 16,2 33,0 1,85

Artikel-Nr. 407 Verfiigbarkeit bitte anfragen

ThermoPlan® MZ90-G (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihen-/Mehrfamilienhauser)

Warmeleitfahigkeit
Rohdichteklasse
Festigkeitsklasse

Zul. Druckspannung f,
Feuerwiderstandsklasse
Zulassungsnummer

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht

Ag = 0,09 W/mK
0,70

12

3,9 MN/m?
siehe Seite 8
Z-17.1-1194

Verarbeitungs-Hinweis fiir ThermoPlan®
MZ90-G: Nach Zulassung Z-17.1-1087 ist das
deckelnde VD Planziegel-Bausystem zwingend
vorgeschrieben.

Zulassig zur Verwendung
in Erdbebenzonen: 0+1+2+3

Stiick/ Stuck Stiuck Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000Stiick €/1.000Stiick  €/1.000 Stiick €/1.000Stick ca. kg/Stck Palette prom? prom?® Inhalt/m?
495 | 248x365x249 7.670,00 303,00 330,00 429,00 15,2 40 16,2 444 2,47
496  248x425x249 8.930,00 353,00 382,00 497,00 17,7 30 16,2 38,1 1,85

In allen Planziegel-Preisen ist der DUnnbettmaortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Bellenberger Planziegel
Bellenberger MZ75-G/MZ80-G/MZ90-G Erganzungsziegel

Erganzungsziegel mit einseitig glatter AuBenflache finden Anwendung bei AuRenecken, Fenster-
laibungen und Pfeilermauerwerk.

Bei den unterstrichenen Artikel-Nr. wurde die Lochgeometrie fur eine sicherere Fenstermontage
optimiert.
Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC2, RC3

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 150 km Fracht bis 100km Gewicht Stiick/ GW = Paletten-
Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/ 1.000 Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette Glaswolle Inhalt/m?
533 | 123x300x249 4.510,00 135,00 146,00 190,00 6,2 72 GW
549  175x300x249 6.400,00 188,00 205,00 267,00 8,8 60 GW Eckziegel
507 @ 123x365x249 5.100,00 161,00 177,00 231,00 7.5 64 GW
585  248x365x249 9.980,00 303,00 330,00 429,00 15,2 40 GW
563 | 123x425x249 5.890,00 188,00 205,00 267,00 8,8 54 GW
571  248x425x249 11.620,00 353,00 382,00 497,00 17,7 30 GW
428 | 123x490x249 6.790,00 216,00 238,00 310,00 10,1 60 GW

Artikel-Nr. 428 Verfuigbarkeit bitte anfragen

Bellenberger MZ75-G/MZ80-G/MZ90-G Hohenausgleichsziegel

Warmeleitfahigkeit Ag = 0,075 W/mK Raumhdhe und Fensterbriistung nach MaR ohne .

i i NN
Rohdichteklasse 0,70 Schneiden ﬁ\ ~
Festigkeitsklasse 12 + Sagearbeiten entfallen ;\\ T

+ schnellerer Baufortschritt \‘
+ kein Verschnitt i

Artikel- MaBeinmm  Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht  Stiick/ Stiick/ GW =

Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick  €/1.000 Stiick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette Ifm  Glaswolle
38712  248x300x123 6.130,00 247,00 273,00 355,00 6,2 90 4 GW
40512  248x365x123 7.040,00 303,00 330,00 429,00 7.5 80 4 GW
40612  248x425x123 8.220,00 353,00 382,00 497,00 8,8 60 4 GW

Weitere Héhen auftragsbezogen auf Anfrage

Gutezeichen

Produktqualitatszeichen ,geprifte Qualitat”

Das Giitezeichen ,gepriifte Qualitat” als Produktqualitdtszeichen dokumentiert, dass die keramischen Produkte, von Mitgliedern des

Glteschutz Ziegel, mit diesem Gltezeichen qualitativ abgesichert und normkonform hergestellt und durch eine unabhangige Stelle

Uberwacht sind. Durch die Einhaltung der Verpflichtungen der Mitglieder in der Vereinssatzung wird die erreichte Produktqualitat der

keramischen Erzeugnisse gesichert. Die mit dem Gutezeichen ,geprifte Qualitat” gekennzeichneten keramischen Produkte erfullen die

Anforderungen der Landesbauordnung fiir Bauvorhaben und schafft somit Transparenz und gibt dem Planer, Handler und

Anwender/Verbauer Sicherheit.

Voraussetzung zur Vergabe des Produktqualitatszeichens ist die Einhaltung der Anforderungen nach den Produktnormen und nach der

Vereinbarung des Guteschutz Ziegel, d. h.:

+ Die werkseigene Produktionskontrolle wird laufend Gberwacht und jahrlich einmal zertifiziert.

+ Die Produktprifungen werden von einer vom Guteschutz Ziegel beauftragten bauaufsichtlich anerkannten Prifstelle durchgefihrt.

+ Erfolgreich bestandene Produktpriifungen werden mit einem Produktzertifikat des Gliteschutz Ziegel ausgewiesen und in der jahrli-
chen Giteschutzliste dokumentiert.

In allen Planziegel-Preisen ist der DUnnbettmaortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Planziegel

Bellenberger Planziegel

ThermoPlan® S8 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhauser)

Warmeleitfahigkeit Ag = 0,08 W/mK Verarbeitungs-Hinweis fiir ThermoPlan® S8:

Rohdichteklasse 0,60 Nach Zulassung Z-17.1-1013 ist das deckelnde
o Festigkeitsklasse 6 VD Planziegel-Bausystem zwingend

Zul. Druckspannung f, 1,8 MN/m?2 vorgeschrieben.

Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 9

Zulassungsnummer Z-17.1-1013 Zuldssig zur Verwendung in

Erdbebenzonen:0+1+2+3

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stuck Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000Stiick €/1.000Stiick €/1.000Stiick  €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette pro m? prom? Inhalt/m?
448 | 247x365x249  6.370,00 303,00 330,00 429,00 12,9 40 162 444 2,47
449 247x425x249  7.420,00 353,00 382,00 497,00 15,0 30 162 38,1 1,85

ThermoPlan® S9 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhauser)

= Warmeleitfahigkeit Ag = 0,09 W/mK Verarbeitungs-Hinweis fiir ThermoPlan® S9:
5‘% Rohdichteklasse *0,60 (Art. 918) Nach Zulassung Z-17.1-1013 ist das deckelnde
S 0,65 (Art. 919, 920) VD Planziegel-Bausystem zwingend
= Festigkeitsklasse *6/8 vorgeschrieben.
Zul. Druckspannung f,  *1,8/2,3 MN/m2
Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 9 Zulassig zur Verwendung
Zulassungsnummer Z-17.1-1013 in Erdbebenzonen:0+1+2+3
Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150 km Gceawli(cgt;t Stiick/ Stiick Stiick Paletten-
Nr. LxBxH €/1.000Stiick €/1.000Stick €/1.000Stick  €/1.000 Stiick s;:ck Palette prom? prom? Inhalt/m?
918* 247x300x249  4.680,00 247,00 273,00 355,00 10,6 45 162 = 54,0 2,78
919 247x365x249  5.700,00 303,00 330,00 429,00 14,0 40 162 444 2,47
920 247x425x249  6.610,00 353,00 382,00 497,00 16,3 30 162 = 38,1 1,85

ThermoPlan® SX10 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhauser)

Warmeleitfahigkeit Ag =0,10 W/mK Verarbeitungs-Hinweis fiir ThermoPlan® SX10:
Rohdichteklasse 0,60 Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem
Festigkeitsklasse 6 deckelnden VD Planziegel-Bausystem.

Zul. Druckspannung f, 2,7 MN/m?2

Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 9 Zulassig zur Verwendung

Zulassungsnummer Z-17.1-926 in Erdbebenzonen:0+1+2+3

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Frachtbis 150km Gewicht Stiick/ Stiuck Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000Stiick €/1.000Stiick €/1.000Stliick  €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette pro m? prom? Inhalt/m?
781 | 247x300x249 4.160,00 247,00 273,00 355,00 10,6 45 16,2 54,0 2,78
782  247x365x249  5.070,00 303,00 330,00 429,00 12,9 40 16,2 444 2,47
784 | 247x490x249  6.790,00 400,00 436,00 567,00 17,3 30 16,2 330 1,85

Artikel-Nr. 784 Verfiigbarkeit bitte anfragen

In allen Planziegel-Preisen ist der Dunnbettmortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Bellenberger Planziegel

ThermoPlan® SX11 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhauser)

Warmeleitfahigkeit Ag=0,12 W/mK Verarbeitungs-Hinweis fiir ThermoPlan® SX11:
Rohdichteklasse 0,60 Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem
Festigkeitsklasse 6 deckelnden VD Planziegel-Bausystem.

Zul. Druckspannung f, 2,7 MN/m?2

Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 9 Zuldssig zur Verwendung

Zulassungsnummer Z-17.1-628 in Erdbebenzonen:0+1+2+3

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis150km Gewicht Stiick/ Stiick Stick Paletten-
Nr. LxBxH €/1.000Stick €/1.000Stick €/1.000Stuck  €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?

757 | 247x240x249 3.680,00 202,00 219,00 285,00 8,5 60 16,2 67,5 3,70

ThermoPlan® S/SX Erganzungsziegel

Erganzungsziegel mit einseitig glatter AuBenflache finden Anwendung bei Aul3enecken, Fensterlai-
bungen und Pfeilermauerwerk.

|a83izue|d

Bei den unterstrichenen Artikel-Nr. wurde die Lochgeometrie fiir eine sicherere Fenstermontage
optimiert.

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC2, RC3

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk  Fracht bis 25 km Frachtbis 100km Frachtbis 150km Gewicht Stiick/
Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/ 1.000 Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stick  ca. kg/Stck Palette
754 123x300x249 2.690,00 135,00 146,00 190,00 5,3 72
755 175x300x249 3.780,00 188,00 205,00 267,00 7,5 63 Eckziegel
756 123x365x249 3.350,00 161,00 177,00 231,00 6,4 64
745 240x365x249 7.350,00 303,00 330,00 429,00 12,5 40
777 123x425x249 3.860,00 188,00 205,00 267,00 7,5 42
744 240x425x249 8.400,00 359,00 392,00 510,00 14,6 30
780 300x425x249 9.370,00 447,00 490,00 637,00 18,3 24 Eckziegel
761 123x490x249 4.470,00 216,00 238,00 310,00 8,6 60

Artikel-Nr. 761 Verfugbarkeit bitte anfragen

ThermoPlan® S8/S9 Hohenausgleichsziegel

Festigkeitsklasse *6/8 Raumhdhe und Fensterbriistung nach MaR ohne
Schneiden
+ Sagearbeiten entfallen
+ schnellerer Baufortschritt
+ kein Verschnitt

Artikel- MaRBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150 km Gewicht Stiick/ Stiuck/ Verwendung

Nr. LxBxH €/1.000Stick €/1.000Stick €/1.000Stick €/1.000Stuck ca. kg/Stck Palette Ifm fiir
91812* 247x300x123 5.020,00 247,00 273,00 355,00 52 90 4 ThermoPlan® S8/S9
91912  247x365x123 6.090,00 303,00 330,00 429,00 6,4 80 4 ThermoPlan® S8/S9
92012  247x425x123 7.100,00 353,00 382,00 497,00 74 60 4 ThermoPlan® S8/S9

Weitere Hohen auftragsbezogen auf Anfrage
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ThermoPlan® TS12 (Anwendungsbereich: Mehrfamilienhauser/Wirtschaftsbauten)

Warmeleitfahigkeit Ag = 0,12 W/mK Verarbeitungs-Hinweis fiir ThermoPlan® TS12:
Rohdichteklasse 0,75 Nach Zulassung Z-17.1-1107 ist das deckelnde VD
Festigkeitsklasse 8 (10 auf Anfrage) Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.

Zul. Druckspannung f, 3,1 (3,7) MN/m2
Feuerwiderstandsklasse siehe Seite 9
Zulassungsnummer Z-17.1-1107 Zulassig zur Verwendung in Erdbebenzonen:0+1+2+3

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stiick Stick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000Stick <€/1.000Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?
291  247x300x249 4.650,00 247,00 273,00 355,00 13,4 45 16,2 54,0 2,78
292  247x365x249 5.640,00 303,00 330,00 429,00 16,3 40 16,2 444 2,47

Artikel-Nr. 291 und 292 Verfiigbarkeit bitte anfragen, Artikel lauft aus, keine Produktion mehr 2023

ThermoPlan® TS12 Erganzungsziegel

Erganzungsziegel mit einseitig glatter AuBenflache finden Anwendung bei freien Wandecken, wie z.B.
AufRenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauerwerk. Der Vorteil ist, dass beim Fenstereinbau
nach RAL keine Zusatzarbeiten notwendig sind.

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150 km Gewicht Stiick/ Stiick Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000Stuck <€/1.000Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?
257 | 123x365x249 3.510,00 161,00 177,00 231,00 8,1 64
251  240x365x249 6.540,00 303,00 330,00 429,00 15,8 40

Artikel-Nr. 257 und 251 Verfiigbarkeit bitte anfragen, Artikel lauft aus, keine Produktion mehr 2023

ThermoPlan®T16 (Anwendungsbereich: Mehrfamilienhauser/Industrie-/Wirtschaftsbauten)

Waérmeleitfahigkeit Ag =0,16 W/mK Verarbeitungs-Hinweis fiir ThermoPlan® T16:
Rohdichteklasse 0,75 Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem
Festigkeitsklasse 10 deckelnden VD Planziegel-Bausystem.

Zul. Druckspannung f, 4,22 MN/m2 Zulassig zur Verwendung in

Feuerwiderstandsklasse Art. 297 = F60-A (REI 60) Erdbebenzonen: 0 + 1 (SFK 8)
Art. 298 = F90-A (REI-M 90)  Erdbebenzonen: 2 + 3 (SFK 10)
Zulassungsnummer Z-17.1-907

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stiick Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/71.000Stiick €/1.000Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?
297 373x240x249  4.780,00 301,00 325,00 423,00 16,2 40 10,7 @ 44,7 3,74
298 247x300x249  3.950,00 247,00 273,00 355,00 134 45 16,2 54,0 2,78

Kimmschichtmortel maxit therm 825 (anlegemértel fiir Planziegelmauerwerk)

= Mortelgruppe LM21 nach DIN V 18580 Maxit therm 825 dient zur Erstellung einer Kimmschicht (Hohen-
Mértelklasse M 10 nach DIN EN 998-2 ausgleichsschicht). Er verbindet eine hohe Druckfestigkeit mit der
mt Warmeleitzahl A = 0,21 W/(mK) Warmeleitfahigkeit eines Leichtmortels.
! therm 825 Trockenrohdichte < 1,3 kg/dm3 Durch hochwdrmedammende Eigenschaften ist er hervorragend
T Druckfestigkeit > 10,0 MN/m?2 geeignet zum VerschlieBen der Ausgleichsfugen im StoRRbereich
H Brandverhalten Al und als Sturz- bzw. Rollladenkastenauflage.
Ergiebigkeit 24 1/Sack Nach DIN EN 1996-1-1 muss die untere Ausgleichsschicht bei
Menge/Palette 54 Sack Plansteinen in Mortel der Mortelgruppe M10 ausgefiihrt werden!
Artikel- Artikel Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis150km Gewicht Liter/ Einsatz
Nr. €/ Sack €/ Sack €/ Sack €/ Sack ca.kg/Sack Sack im System
619 Kimmschichtmortel 9,70 0,65 0,80 0,98 15,0 24 Planziegelmauerwerk
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Bellenberger Planziegel

PIanziegeI Innenwand / ThermoPlan® TS2 (Anwendung: tragende/nichttragende Innenwande)

Rohdichteklasse 09712714 TS% Zugelassen zur Verwendung in allen Erdbebenzonen
Festigkeitsklasse 12/(16)
Zul. Druckspannung f, 4,7 /(5,5) MN/m?2 Zulassungsnummer  Z-17.1-843/-913

5,0/ (6,0) MN/m2 Z-17.1-993

Art.-Nr. 217, 167, 218, 219 und 224 nach Zulassung Z-17.1-993 (TS?)

Artikel- MaBe in mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stick Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000Stick <€/1.000Stick €/1.000Stick  €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?
Rohdichteklasse 0,9 Festigkeitsklasse 12  Feuerwiderstandsklasse F 90-A (REI 90) > 17,5 cm beidseitig verputzt REI-M90 O
216 373x115x249  2.650,00 149,00 162,00 211,00 9,1 80 10,7 933 7,48 g_,
165 498x115x249  3.530,00 201,00 217,00 283,00 12,1 60 8 69,8 7,50 =
217 373x175x249  3.750,00 227,00 242,00 315,00 13,8 56 10,7 613 523 E'
167 498x175x249  5.010,00 301,00 323,00 420,00 18,4 40 8 45,9 5,00 Q‘g
218 373x240x249 4.790,00 308,00 331,00 431,00 18,9 40 10,7 44,7 3,74 (L
Rohdichteklasse 0,9 Festigkeitsklasse 16  Feuerwiderstandsklasse F 90-A (REI 90) = 17,5 cm beidseitig verputzt REI-M90

219 373x175x249 4.510,00 227,00 242,00 315,00 13,8 56 10,7 61,3 5,23

224 373x240x249  5.750,00 308,00 331,00 431,00 18,9 40 10,7 = 44,7 3,74
Rohdichteklasse 1,2 Festigkeitsklasse 12 Feuerwiderstandsklasse F 90-A (REI 90) 2 17,5 cm unverputzt REI-M90

199 498x115x249  4.920,00 286,00 314,00 409,00 15,7 48 8 69,8 6,00

198  373x175x249 5.350,00 324,00 358,00 466,00 17,9 48 10,7 61,3 4,49

190 373x240x249  7.330,00 369,00 404,00 526,00 24,5 32 10,7 44,7 3,00
Rohdichteklasse 1,2 Festigkeitsklasse 16 Feuerwiderstandsklasse F 90-A (REI 90) 2 17,5 cm unverputzt REI-M90

102  498x115x249  5.900,00 286,00 314,00 409,00 15,7 48 8 69,8 6,00

103  373x175x249 6.430,00 324,00 358,00 466,00 17,9 48 10,7 61,3 4,49

104 373x240x249  8.800,00 369,00 404,00 526,00 24,5 32 10,7 447 3,00
Rohdichteklasse 1,4 Festigkeitsklasse 12 Feuerwiderstandsklasse F 90-A (REI 90) 2 17,5 cm unverputzt REI-M90

148  497x115x249  5.640,00 333,00 368,00 479,00 18,5 48 8 69,8 6,00

149 373x175x249  6.420,00 372,00 401,00 522,00 21,1 48 10,7 61,3 4,49

150 308x240x249 7.240,00 420,00 453,00 589,00 23,9 36 13,0 54,1 2,77

Artikel-Nr. 148, 149, 150 Verfugbarkeit bitte anfragen

Planziegel Innenwand / ThermoPlan®TS2 Hohenausgleichsziegel

Festigkeitsklasse 12 Raumhodhe nach MaR ohne Schneiden
+ Sagearbeiten entfallen
+ schnellerer Baufortschritt
+ kein Verschnitt

Artikel- MaRBein mm Preis abWerk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150 km Gewicht Stiick/ Stiick/
Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/ 1.000 Stiick €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick ca. kg/Stck Palette Ifm
21612 373x115x123 2.490,00 149,00 162,00 211,00 4,0 160 2,7
21712 373x175x123 3.530,00 227,00 242,00 315,00 6,8 112 2,7
21812 373x240x123 4.500,00 308,00 331,00 431,00 9,4 80 2,7

In allen Planziegel-Preisen ist der Dinnbettmortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Bellenberger Planziegel PFZ - DBM

ThermoPlan® Planfﬁllziegel (Anwendungsbereich: Schallschutz-/Wohnungs-/Haustrennwande)

Rohdichteklasse 0,8 Der ThermoPlan® Planfullziegel bietet
Festigkeitsklasse 8 sicheren Schallschutz durch Verfiillung mit
Zulassungsnummer Z-17.1-911 Beton, eine homogene Ziegeloberflache
Zulassig zur Verwendung in und idealen Putzgrund.

Erdbebenzonen: 0+1+2+3

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Frachtbis 150 km Gewicht Stuck/ Stiick Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick  €/1.000 Stiick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?
185 | 373x175x249 3.730,00 218,00 240,00 312,00 12,0 50 10,7 61,1 4,67
200  373x240x249  4.740,00 321,00 356,00 463,00 14,5 40 10,7 44,8 3,74
156 | 373x300x249 5.980,00 399,00 441,00 574,00 19,5 30 10,7 35,7 2,80

Planziegel

Techn. Daten und Fillmengen Planfiillziegel PFZ mit DBM

Zulassungsnummer Z-17.1-911 # ¢
Einschalige Planfillziegel-Schallschutz-Wande
Artikel-Nr. 185 200 156
Wandstarke cm 17,5 24,0 30,0
Festigkeitsklasse 8 8 8
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, [MN/m?2] 4,40 4,40 4,40
Endwert der Feuchtedehnung mm/m 0 0 0
Warmespeicherfahigkeit (verfallt) [kJ/m2K] 350 480 600
Rohdichteklasse (verfullt) 2,0 2,0 2,0
Korrig. bewertetes Schallddmm-MaR R "2 dB 56,0 60,5 62,7
Feuerwiderstandsklasse REI-M 903 REI-M 902 REI-M 903

Materialbedarf

Fullziegel Stck/m3 61,1 44,8 35,7
Fullziegel Stck/m? 10,7 10,7 10,7
Fallbeton C12/15 (0-16, mit BV)® I/m3 ca. 457 479 473
Fullbeton C12/15 (0-16, mit BV)? I/m2 ca. 80 115 142

1) Mauerwerkswand beidseitig verputzt, bei Fillbeton-Rohdichte 2.350 kg/m3. In Abhangigkeit der flichenbezogenen Masse nach DIN 4109-3 bzw.
7-23.22-1787, ohne Schalltbertragung tber flankierende Bauteile, fir die Berechnung von R'w nach DIN EN 12354-1.

2) Horizontale und schrage Schlitze mit einer Schlitzlange < 1,25 m sind mit folgende Schlitztiefen zulassig: Wandstarke 175 mm = Schlitztiefe < 15 mm,
Wandstarke 240 mm = Schlitztiefe < 20 mm, Wandstéarke 300 mm = Schlitztiefe < 25 mm.

3) Tragende raumabschlieBende Wande mit d = 30 cm oder 2 x 17,5 cm unverputzt bzw. d 2 17,5 cm beidseitig verputzt nach DIN 4102-4,
Abschnitt 4.5.2.10 sind als Brandwande geeignet (REI-M 90). Aktuelle Werte erhalten Sie auf Anfrage.

4) Theoretisch ermittelt, Praxiswerte bis 5 % hoher.

In allen Planziegel-Preisen ist der DUnnbettmortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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PFZ - PU

ThermoPlan® Planfil Iziegel (Anwendungsbereich: Schallschutz-/Wohnungs-/Haustrennwande)

Bellenberger Planziegel

Rohdichteklasse 0,8 Der ThermoPlan® Planfillziegel bietet
Festigkeitsklasse 8 sicheren Schallschutz durch Verfillung mit
Zulassungsnummer Z-17.1-1000 Beton, eine homogene Ziegeloberflache
Zulassig zur Verwendung in und idealen Putzgrund.

Erdbebenzonen: 0+1

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stiick Stiick Paletten-

Nr. LxBxH  €/1.000Stiick €/1.000Stick €/1.000Stiick  €/1.000Stlick ca. kg/Stck Palette pro m? prom?® Inhalt/m?
185 | 373x175x249 = 3.730,00 218,00 240,00 312,00 12,0 50 10,7 = 611 4,67
200  373x240x249  4.740,00 321,00 356,00 463,00 14,5 40 10,7 448 3,74
156 | 373x300x249 = 5.980,00 399,00 441,00 574,00 19,5 30 10,7 = 357 2,80

Planziegel-Kleber und Zubehor nur fur nichttragende Innenwénde d = 11,5 cm!

Art.-Nr. Artikel Preis ab Werk € / Stiick Verpackungseinheit Bestellung
812 | Planziegel-Kleber 27,40 Dose (750 ml) _HINWEIS:
Planziegel-Kleber muss
. . . . zusatzlich bestellt
813 Auftragspistole fur Planziegel-Kleber 43,60 1 Stiick werdent!

Die Verarbeitung mit Planziegel-Kleber erfolgt nach Zulassung Z-17.1-1000 und darf nur nach vorheriger Zertifizierung durch uns erfolgen. Beim Planziegel-
Kleber-System wird fiir den Ziegelkleber ein der Liefermenge an Dosen entsprechender Aufpreis berechnet (es wird dann kein Diinnbettmoértel mitgeliefert).

Techn. Daten und Fiillmengen PFZ Planfiillziegel mit Planziegel-Kleber |

Zulassungsnummer Z-17.1-1000

Artikel-Nr.

Wandstarke

Festigkeitsklasse

Charakt. Wert der Druckfestigkeit f,
Endwert der Feuchtedehnung
Warmespeicherfahigkeit (verfullt)
Rohdichteklasse (verfillt)

Korrig. bewertetes Schalldamm-MalR R, "?
Feuerwiderstandsklasse
Materialbedarf

Fallziegel

Fallziegel

Flllbeton C12/15 (0-16, mit BV)*
Fullbeton C12/15 (0-16, mit BV)®

cm

[MN/m?Z]
mm/m

[k)/m2K]

dB

Stck/m3
Stck/m2
[/m3 ca.

I/m?2 ca.

Einschalige Planfullziegel-Schallschutz-Wande

185
17,5
8
4,40
0
350
2,0
56,0
REI 30 (F 30-AB)®

61,1

10,7

457
80

200
24,0
8
4,40
0
480
2,0
60,5
REI 90 (F 90-AB)®

44,8
10,7
479
115

156
30,0
8
4,40
0
600
2,0
62,7
REI 90 (F 90-AB)?

357
10,7
473
142

-
—

2

—

Mauerwerkswand beidseitig verputzt, bei Flllbeton-Rohdichte 2.350 kg/m3. In Abhangigkeit der flachenbezogenen Masse nach DIN 4109-3 bzw.
7-23.22-1787, ohne Schallibertragung tber flankierende Bauteile, fir die Berechnung von R'w nach DIN EN 12354-1.
Horizontale und schrage Schlitze mit einer Schlitzlange < 1,25 m sind mit folgenden Schlitztiefen zulassig:

Wanddicke 175 mm = Schlitztiefe < 15 mm, Wanddicke 240 mm = Schlitztiefe < 20 mm, Wanddicke 300 mm = Schlitztiefe < 25 mm.

3

-

Mauerwerkswand beidseitig verputzt, mit Fillbeton C12/15. Bei Verwendung von Planziegel-Kleber ergeben sich folgende

Feuerwiderstandsklassen: Wanddicke 17,5 cm = REI 30 (F30-AB); Wanddicke = 20,0 cm = REI 90 (F90-AB); keine Bandwand-Eignung

4

=

Theoretisch ermittelt, Praxiswerte bis 5 % hoher.

In allen Planziegel-Preisen ist der Dlinnbettmortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Planziegel

ThermoPlan® Schalungsziegel

Der neue
ThermoPlan® Schalungsziegel USZ

Schnelle Verarbeitung. Einfache Handhabung.
Spart Zeit & Geld.

Unser neuer ThermoPlan® Schalungsziegel zum geschosshohen Verfiillen
mit FlieBbeton = C16/20 oder LC16/18. Konsistenzbereich F3.
Groftkorn = 8 < 16 mm. Bemessung nach DIN EN 1992 als Betonwand.

Die Vorteile

+ Formstabile Ziegel-Schalung

+ Klima- und Feuchteausgleich durch die Ziegeloberflache

+ Leichtes Versetzen durch niedriges Einzelgewicht der Ziegel

+ UberbindemaR einfach einzuhalten, durch mittig teilbaren Ziegel

+ Homogener Putzgrund durch einheitliche Ziegeloberflache im gesamten Rohbau

+ Hervorragender Schallschutz durch hohes Flachengewicht

+ Geschosshohe Betonverfullung in einem Arbeitsgang

+ Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen méglich

+ Statische Bemessung als Stahlbetonwand - dadurch resultiert eine hohe Tragfahigkeit

+ Herstellen von Elektroschlitzen in der Ziegelschale ohne Einschrankung der statischen Eigenschaften moglich

+ Durch die seitlichen Offnungen ergeben sich Hohlrdume in der Wand, durch die der Beton gleichmiaRig in alle Kammern
verfliel3t! Die Verfillung findet trichterformig statt, so dass eine liickenlose Verflllung gewahrleistet ist!

Die Verarbeitung

Setzen der Ziegelreihen

Die erste Schicht aus ThermoPlan® Schalungsziegel wird wie gewohnt
auf nivelliertem Untergrund in ein Mortelbett M10 gesetzt. Die nachs-
ten Schichten werden dann mit jeweils einer halben Steinldnge Versatz
(UberbindemaR) trocken oder mit Dinnbettmortel gesetzt. Durch die
exakt Ubereinander stehenden Kandle entstehen im Inneren der Ziegel-
wand vertikale Hohlrdume. Das ist wichtig fur die geschosshohe Beton-
verflllung.

Einlegen von Bewehrung moglich

Die durch die seitlichen Aussparungen im Ziegel entstandenen Hohlrdu-
me kénnen - bei Bedarf - nach statischen Erfordernissen bewehrt wer-
den (siehe Bild rechts). Das Einlegen einer vertikalen Bewehrung, zur
Erhéhung der Wandfestigkeit, steht dabei im Vordergrund. Zusatzlich
kann (z. B. fir den Einsatz als Ringanker) eine weitere horizontale Be-
wehrung eingelegt werden. Die statische Berechnung der Wand erfolgt
nach DIN EN 1992 als Betonwand.

Verfillen mit Beton

Die Schalungsziegel gelten als verlorene Schalung. Sie werden mit Ort-
beton der Festigkeitsklasse > C16/20 bzw. LC16/18 - vor dem Betonie-
ren der Decke - geschosshoch verfullt. Eine Verfullung muss spatestens
nach 3,00 m Wandhéhe erfolgen. Nachdem der Fillbeton ausgehartet
ist, kann die Decke betoniert werden.

Die bauphysikalischen Vorteile des Mauerziegels gepaart
mit den statischen Vorteilen einer Stahlbetonwand.

Der ThermoPlan® Schalungsziegel USZ ist eine wesentliche Komponente als Trennwandbauteil
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ThermoPlan® Schalungsziegel

ThermoPlan® Schalungsziegel USZ (Haus-/Wohnungstrennwande im modernen Wohnungsbau)

Warmeleitzahl 1,6 W/(mK)
Festigkeitsklasse 8
Feuerwiderstandsklasse siehe Tabelle
Zulassungsbescheid Z-15.2-127
Erdbebenzonen: 0+1+2+3

Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150 km Gewicht Stiick/ Stick pro Stiick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stiick  €/1.000Stick ca. kg/Stck Palette m? prom® Inhalt/m?
54833 373x240x249 5.600,00 321,00 356,00 463,00 13,5 40 10,7 44,8 3,74
54888 ' 373x300x249 7.050,00 399,00 441,00 574,00 18,5 30 10,7 35,7 2,80

Eckziegel, einseitig geschlossen (mittig teilbar; dadurch auch als Anféngerziegel einsetzbar)

54880 ' 373x240x249 5.600,00 321,00 356,00 463,00 13,6 40 ANF/ECK

Artikel-Nr. 54833, 54888 und 54880 Verfiigbarkeit bitte anfragen

Techn. Daten und Fullmengen ThermoPlan® Schalungsziegel USZ

Zulassungsbescheid-Nr.: Z-15.2-127

Einschalige Planflllziegel-Schallschutz-Wande

Artikel-Nr. 54833 54888
Wandstarke cm 24,0 30,0
Betonkern (L x B x H) mm 144 x 180 x 249 144 x 240 x 249
Charakt. Wert der Druckfestigkeit f, [MN/m?] nach DIN EN 1992 als Betonwand gemal Zulassung
Berechnungsgewicht Wand "2 kN/m?2 4,86 6,14
Flachenbezogene Masse der Wand "3 kg/m2 525 655
Bewertetes Schalldémm-Mall RV (beidseitig 15 mm Kalk-Gipsputz) dB 61,4 64,4
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 2 u,=0,5 Brandwand # Brandwand %
bzw. DIN EN 1992-1-2:2010-12 2 u, =07 REI' 120 (F 120-A) Brandwand 4
Materialbedarf

Fullziegel Stck/m3 45,0 36,0
Fallziegel Stck/m? 10,7 10,7
Fullbeton C16/20 bzw. LC16/18 (0-16, mit BV) ¥ I/m3 ca. 646 683
Fallbeton C16/20 bzw. LC16/20 (0-16, mit BV) ¥ I/m2 ca. 155 210

bei Fullbeton-Rohdichte 2.350 kg/m3, C16/20, Konsistenzklasse F3, Korngréf3e 0 - 8 oder 0 - 16
ohne Putz

1)

2)

3) Angabe fir raumabschlieBende Wande

4) gepruft durch: PAVUS, a.s. (PK2-02-18-004-D0)

5) Theoretisch ermittelt, Praxiswerte kdnnen abweichen

In allen Planziegel-Preisen ist der Dinnbettmortel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.
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Planziegel-Kleber

Planfillziegel mit Planziegel-Kleber
ET ]

i\

el-Verarbeitung fiir Schallschutz-W

Das Planziegel-Kleber-System ist die ideale Er-
ganzung zum Planfillziegel um mit geringstem
Zeit- und Werkzeugeinsatz ein- und zweischalige
Schallschutzwande zu erstellen.

Das zugelassene Verfahren und die Zertifizierung
der verarbeitenden Bauunternehmer gewahrleis-
ten eine gleichbleibend hohe Qualitat.

Der Planziegel-Kleber ist ein feuchtigkeitsharten-
der, 1-komponentiger PUR-Klebestoff, der speziell
fir das Verkleben von Ziegeln entwickelt wurde
und ausschlieBlich fur das in der Zulassung ange-
gebene Mauer-werk verwendet werden darf.

Verarbeitung:
Die erste Planflllziegel-Schicht wird wie ge-
wohnt auf nivelliertem Untergrund in ein Mér-

telbett gesetzt. Dann werden auf jede Plan-
ziegelschicht zwei Kleberstrange - auf jeden
Ziegel-AuBensteg einer - aufgebracht. Zuvor
muss der Untergrund von losen Teilen, Trenn-
mitteln wie Staub, Fett etc. befreit sein und
bei <5° C befeuchtet werden. Nach dem Auf-
tragen kollabieren die Kleberstrange lang-
sam. Deshalb sind die Kleberstrange nur bis
max. 2 m aufzutragen und das Aufsetzen (Zu-
sammenfugen) der Planflllziegel hat inner-
halb von 3 Min. zu erfolgen. Die vollstandige
Kleber-aushartezeit ist stark abhangig von der
Umgebungstemperatur und -feuchte.

Far das Planfullziegel-Mauerwerk gewahrleis-
tet der Planziegel-Kleber die Standfestigkeit
der unverflllten Planfillziegelwand. Die the-
oretische Endfestigkeit des Planziegel-Klebers
muss fur den Betoniervorgang nicht abgewar-
tet werden.

¢ Schneller in der Verarbeitung
Einfach die Planziegel-Kleber-Kartusche auf
die Pistolen-Diise aufschrauben, einstellen
und loslegen.

¢ Schneller im Baufortschritt
Keine Mortelvorbereitung, kein Mortelauf-
trag, keine Nacharbeiten und die Festigkeit
ist schnell erreicht.

PFZ-Verarbeitung mit Planziegel-Kleber

ande

* Einfachste Verarbeitung
Mit der Pistolen-Dise zwei Kleberstrange
auftragen, Ziegel setzen - fertig.

* Ganzjahrig verarbeitbar
Durch Verarbeitungstemperaturen von -5°C
bis +35°C verlangerte Bau-Saison.

* Zugelassenes Verfahren
Das Verfahren ist abgesichert, dies belegt
die Zulassung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik.

* Bauunternehmer-Schulung
Die gleichbleibend hohe Qualitat wird tber
spezielle Schulungen bei den Bauunterneh-
men sicher gestellt.

¢ Fur alle Wandstarken
Egal ob 17,5 cm oder 30 cm, fur alle Wand-
starken gilt: zwei Kleberstrange, Ziegel auf-
setzen - fertig.

* Geprift und unbedenklich
Selbstverstandlich sind alle Systemkomponen-
ten geprift und gesundheitlich unbedenklich.

Die Verarbeitung mit Planziegel-Kleber erfolgt
nach Zulassung Z-17.1-1000 und darf nur nach
vorheriger Zertifizierung durch uns erfolgen!

o .

Unter Verwendung des Anlegefixes
wird die erste Mortelschicht wie
gewohnt mit Mortel hergestellt.

Es folgt ein kurzer Test. Mit dem Ab-
zugshebel wird die ausstrémende
Menge Schaum reguliert.

Wie schon bisher ist auch beim
Planziegel-Kleber-System die erste
Ziegellage das planebene ,Funda-
ment” fir den Planziegel-Kleber.

Auf die AuBenkanten der Planfillziegel
werden ca. 2 Meter lange Kleberstran-
ge aufgebracht und die Planfillziegel
innerhalb von maximal 3 Minuten
aufgesetzt, da der Planziegel-Kleber
schneller aushartet als Mértel.

L %)
Der Einsatz des Planziegel-Klebers
kann unmittelbar nach kurzem
Schutteln erfolgen. Es muss nur

noch die Pistole aufgeschraubt
werden.

Das Ergebnis ist ein exaktes, fugenlo-
ses Mauerwerk, das mit groRBer Zeit-
ersparnis erstellt wurde. Und das mit
wesentlich reduziertem Aufwand,
denn Transport, Anrithren und Lage-
rung des Mortels fallen weg.

Die Pistole ist mit wenigen Hand-
griffen eingestellt und einsatzbe-
reit. Mit der Stellschraube die ma-
ximale Austrittsmenge einstellen,
dann den Abzugshebel driicken bis
an der Dusenspitze Kleber austritt.

Die Planfullziegelwand ist unmittel-
bar nach der Errichtung fertig und
geschosshoch belastbar. Die Beton-
Verfillung kann entweder separat
erfolgen oder in Verbindung mit
dem Betonieren der Decke.



Bellenberger Planziegel-Werkzeuge

-

VD-Walze Collomix Xo4 R HF mit Ruhrer Mortel-Rihrer AOX-S Griffhilfe MZ-Planziegel . -]
Werkzeuge fiir das VD Planziegel-Bausystem g
N
Artikel-  Bezeichnung der Werkzeuge VE Kauf Preis ab Werk in € r_D.
Nr. zur VD Planziegel-Verarbeitung pro Verkaufseinheit oQ
853 Griffhilfe fur alle Planziegel mit Griffloch Stick Kauf 14,60 2
855 Griffhilfe fur Planziegel MZ60, MZ65 und MZ70 (25 cm lang) Stick Kauf 46,00
856 Griffhilfe fur Planziegel MZ75-G, MZ80-G und MZ90-G (28 cm lang) Stick Kauf 46,00
802 Mérteleimer 30 Liter Collomix Stick Kauf 25,30
862 Mértelwanne zum Tauchen der Planziegel 40 Liter Stuck Kauf 34,30
909 Mortel-Rihrer DLX152 M14 oder DLX152HF Stuck Kauf 52,20
872 Sageblatt DT2964 Typ393 oder DT2974 Typ397 Stlick Kauf 126,00
854 Mauerverbinder V4A fur Wandanschlisse in Stumpfsto3technik Stick Kauf 1,00
908 Collomix-Maschine Xo4 R HF mit Mértel-Rihrer DLX152HF Stick Kauf 480,00
906 Collomix-Maschine AOX-S (auf Bestellung lieferbar) Stuck Kauf 2.260,00
Artikel-  Bezeichnung der Werkzeuge VE Kauf Kauf bzw. Kaution*4)
Nr. zur VD Planziegel-Verarbeitung oder Leihgerit in€
863 Justierboy zum Anlegen der 1. Mdrtelschicht - mit Alukoffer Geratepaar Leihgerat *2) 912,00
870 Ziegel-Elektrosage DeWalt® DWE397 komplett mit Sageblatt DT2974 Stuck Leihgerat *3) 598,00
877 VD-Walze 24,0 cm / 17,5 cm zum Aufwalzen des Mortels Stick Leihgerat *1) 438,00
879 VD-Walze 36,5 cm / 30,0 cm zum Aufwalzen des Mortels Stick Leihgerat *1) 438,00
880 VD-Walze 42,5 cm / 36,5 cm zum Aufwalzen des Mortels Stick Leihgerat *1) 483,00
881 VD-Walze 49,0 cm / 42,5 cm zum Aufwalzen des Mortels Stick Leihgerat *1) 483,00

*4) Leihgerate auf Kautionsbasis nur fiir Privatkunden

Ruckgabebedingungen fur Leihgerate (nur Privatkunden)

Abziige vom Kautionsbetrag in € bei Rickgabe der Leihgerate vollstandig und gereinigt

Geratebezeichnung Pauschalen fir Wartungsarbeiten Verschleil3teile = Riickerstattung
*1) VD-Walze 17,5 - 36,5 cm 75,00 363,00

VD-Walze 42,5 - 49,0 cm 83,00 400,00
*2) Justierboy - mit Alukoffer 60,00 852,00
*3) Ziegel-Elektrosage DeWalt® 72,00

« } 400,00

Ersatzsageblatt 126,00
Die Riickgabe von Leihgerédten kann nur innerhalb von 12 Monaten ab Rechnungsdatum bei Ziegelsage DeWalt®

funktionsfahigen, vollstandigen und gereinigten Geraten erfolgen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Allgemeinen Lieferbedingungen am Ende der Preisliste.
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Besuchen Sie unsere Website
fiir aktuelle Informationen
iiber Bellenberger Ziegel.

Technische Daten
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Bellenberger ThermoBlock® Hlz
Zulassungsnummer DIN EN 771-1
Format LxBxH
Ziegel-Abmessungen mm Blockziegelhéhe 238 mm
498 x 115
498 x 175
498 x 240
GRUNDWERTE
Festigkeitsklasse 12
Rohdichteklasse kg/dm3 08"/09
STATIK
Rechenwert Eigenlast kN/m3 9,0
Zulassige Druckspannung f, MN/m?
Normalmortel NM lla (M5) 5,0
Normalmaortel NM III (M10) 5,6
— Endkriechzahl goo=¢,_/ € 1,0
Q Endwert der Feuchtedehnung mm/m 0
g’o WARMESCHUTZ
.ﬁ Warmeleitfahigkeit A, W/mK
4 mit Normalmortel NM 0,42
O Warmespeicherfahigkeit k)/mz2K
2 Wandstarke 11,5 cm 104
m Wandstarke 17,5 cm 158
Wandstarke 24,0 cm 192
BRANDSCHUTZ
Feuerwiderstandsklasse 2 F 90-A
REI 90
ZIEGEL-MATERIALBEDARF
Wandstarke 11,5 cm Stck/m3 70,0
Wandstarke 17,5 cm Stck/m3 46,0
Wandstarke 24,0 cm Stck/m3 335

1) Wandstarke 24,0 cm
2) Ausnutzungsfaktor o, gemal Prifzeugnis/Zulassung
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Bellenberger Blockziegel

Hiz HOCh'OChZiEgEl verzahnt / ThermoBlock® TS? (Anwendungsbereich: alle Innenwande)

Hochlochziegel mit StoRfugenverzahnung
nach DIN EN 771-1
Feuerwiderstandsklasse  siehe Seite 24

Artikel-Nr. 188 und 189 = TS?
Artikel-Nr. 189 Rohdichteklasse 0,8 Zulassige Druckspannung f, siehe Seite 24

Artikel- MaRBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stiick Stiick Paletten-
Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick  €/1.000Stiick  €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?

Rohdichteklasse 0,9  Festigkeitsklasse 12

187  498x115x238 2.830,00 201,00 217,00 283,00 11,6 60 8,0 70,0 7,50
188  498x175x238 4.120,00 301,00 323,00 420,00 17,6 42 8,0 46,0 5,25
189  498x240x238 5.350,00 371,00 407,00 530,00 21,3 30 8,0 33,5 3,75

Rohdichteklasse 1,2  Festigkeitsklasse 12

20  498x115x238 3.230,00 286,00 314,00 409,00 15,0 48 8,0 70,0 6,00
44 | 373x175x238 3.760,00 324,00 358,00 466,00 17,1 48 10,7 61,3 5.23
39  373x240x238 5.550,00 369,00 404,00 526,00 234 40 10,7 44,7 3,74
Artikel-Nr. 20, 44 und 39 Verfiigbarkeit bitte anfragen w
o
(@)
- ~
Hlz Hochlochziegel (Anwendungsbereich: alle Innenwénde) N
M
Hochlochziegel ohne StolRfugenverzahnung Rohdichteklasse =0,9 (0]°]
nach DIN EN 771-1 Festigkeitsklasse 12 ()

Artikel- MaRBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stick Stick Paletten-

Nr. LxBxH €/1.000 Stiick €/1.000 Stiick €/1.000Stlick  €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom? Inhalt/m?
110 ' 497x145x238  3.500,00 241,00 264,00 344,00 14,6 48 8,0 55,5 6,00
331  240x115x 52 810,00 36,00 39,00 51,00 1,2 388 64,0 5120 6,06
3 | 240x115x 71 650,00 41,00 43,00 56,00 1,9 272 50,0 @ 4348 7,90
5  240x115x113 790,00 54,00 63,00 82,00 2,8 180 333 2899 5,40
7 | 240x175x113  1.160,00 81,00 84,00 110,00 4,5 132 333 1905 4,32
19  365x 80x238  3.190,00 133,00 148,00 193,00 6,6 9% 11,0 1370 8,72

Artikel-Nr. 110 Verfiigbarkeit bitte anfragen

Schallschutz- und Vollziegel (ziegel nach DIN EN 771-1)

Artikel- Roh- MaRBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150km Gewicht Stiick/ Stick Stiick
Nr. dichte LxBxH €/1.000 Stiick €/1.000 Stick  €/1.000 Stiick €/1.000Stiick ca. kg/Stck Palette prom? prom?

501 1,8 | 240x115x 52 1.600,00 51,00 55,00 72,00 2,4 304 64,0 512,0
503 1,8  240x115x 71 1.720,00 78,00 82,00 107,00 2,9 256 48,0 358,0
535 1,8 | 240x115x113 2.020,00 107,00 115,00 150,00 58 172 333 289,9

Artikel-Nr. 501, 503 und 535 Verfiigharkeit bitte anfragen
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Bellenberger Erganzungsprodukte

Deckenrandelement DRE (Deckenrand-System mit Ziegelblende)

Die Vorteile der Deckenrandelemente mit Ziegelblende auf einen Blick:

- hohe Verlegeleistung durch grofRe Elementldngen, ein Arbeitsgang durch schichtweisen Aufbau in einem Bauteil
- gleichzeitig Schalungselement - keine zusdtzlichen Abschalungsarbeiten erforderlich

+ bessere Schallddmmung durch hoéhere Einbindung der Geschossdecken in die AuRenwand

- Ausfihrung der Deckenabschlisse nach Beiblatt 2 zu DIN 4108 als optimierte Warmebrucke [W < 0,06 W/(mK)]
+ Putzrillen zur besseren Putzhaftung, gleichmaliges Aushdrten des AuRenputzes,

+ sauberes und einheitliches Fassadenbild im Rohbauzustand

Artikel- MaRe in mm Preis ab Werk  Fracht bis Fracht bis Fracht bis Ca. Gewicht Stick/ Bedarf Decken-
Nr. LxBxH €/1fm. 25km/€/lfm. 100km/€/ifm. 150km/€/Ifm inkg/Palette Palette Stk./Ifm starke/cm
DRE 100 fur Wanddicke 30,0 cm
81771 1000 100 200* 24,00 0,50 0,58 0,75 240 40 1 20
81772 1000 100 220* 24,95 0,50 0,58 0,75 260 40 1 22
81773 1000 100 240* 28,10 0,50 0,58 0,75 280 40 1 24
DRE 120 fiir Wanddicke 36,5 cm
81775 1000 120 200 24,85 0,50 0,58 0,75 245 40 1 20
81776 1000 120 220 25,85 0,50 0,58 0,75 265 40 1 22
81777 1000 120 240 29,15 0,50 0,58 0,75 285 40 1 24
81790 1000 120 250 30,40 0,50 0,58 0,75 295 40 1 25
81787 1000 120 260* 31,75 0,50 0,58 0,75 305 40 1 26
81788 1000 120 280* 34,10 0,50 0,58 0,75 325 40 1 28
81789 1000 120 300* 36,55 0,50 0,58 0,75 345 40 1 30
DRE 140 fur Wanddicke 42,5 cm (Vorbestellung notwendig)
81779 1000 140 200 25,60 0,50 0,58 0,75 250 40 1 20
81780 1000 140 220 27,05 0,50 0,58 0,75 270 40 1 22
81781 1000 140 240 30,45 0,50 0,58 0,75 290 40 1 24
81791 1000 140 250* 31,90 0,50 0,58 0,75 295 40 1 25
DRE 160 fur Wanddicke 49,0 cm (Vorbestellung notwendig)
81783 1000 160 @200* 26,45 0,50 0,58 0,75 255 40 1 20
81784 1000 160 220* 28,10 0,50 0,58 0,75 275 40 1 22
81785 1000 160 @ 240* 31,75 0,50 0,58 0,75 295 40 1 24
Montagekleber (Kartusche fir Pistole)
812 Planziegel-Kleber 27,40 Dose (750 ml)

* Lieferzeit ca. 10 - 12 Werktage ab Bestellung - Auslieferung nur in ganzen Paletten

Deckenrandelement mit Ruckverankerung

far den Einbau an auflagerfreien Deckenrandern z. B. bei sturzlosen Fensteréffnungen o. a.

Artikel- Bezeichnung Preis in €

Nr. pro Ifm.
81750 DRE Zuschlag fur Ruckverankerung 10,50
81755 DRE Zuschlag fir zusatzliche Ziegelschale unten 8,50

Lieferzeit 10 Werktage ab Bestellung

Dammschale fiir Ringanker DSR

Je Laufmeter bestellen Sie 2 Stlick DSR. Durch die Lange der Montagebugel wird die Wanddicke bestimmt.

Artikel- Bezeichnung MaRe in mm Preis abWerk Frachtbis Frachtbis Frachtbis Bedarf

Nr. LxBxH 25 km 100 km 150 km  pro. Ifm
81739 = Dammschale fur Ringanker ,DSR" ' 1000x80x250 = 24,00 / Stck. 050/5St 0,58 /St 0,75/St. = 2 Stck.
81751  Montagebugel 300 (25 St./Pack) - 54,65 / Pack - - 2 Stck.
81752 = Montagebugel 365 (25 St./Pack) - 54,65 / Pack - - 2 Stck.
81753 Montagebugel 425 (25 St./Pack) - 63,65 / Pack - - 2 Stck.
81754 ' Montagebugel 490 (25 St./Pack) - 63,65 / Pack - - 2 Stck.

Lieferzeit 10 Werktage ab Bestellung



Ziegel-Blenden nach DIN 18515

lIhre Vorteile:

* Vermeidung von Putzschaden
» Wirtschaftlicher Baufortschritt
» Warmebrickenarmes Bauen

Nettoaufpreis fir DAmmung in €/Ifm

XPS WLG 035*
Artikel- Hohe in cm Preis ab Werk  Fracht 60746 60747 60748 60749 60751 60752
Nr. von bis €/Ifm €/Ifm 40 mm 50 mm 60 mm 80mm 100 mm 120 mm
60702 12 - 24 42,05 3,60 12,40 15,85 19,70 23,55 27,40 31,25
60704 25 - 30 52,55 4,50 15,50 19,80 24,60 29,45 34,25 39,05
60705 31 - 40 70,05 5,90 20,70 26,40 32,85 39,25 45,65 52,10
60706 41 - 48 84,05 7.10 24,85 31,70 39,40 47,10 54,80 62,50
60708 49 - 54 94,55 8,00 27,95 35,65 44,30 53,00 61,65 70,35
60710 55 - 60 105,05 8,80 31,05 39,60 49,25 58,85 68,50 78,15
60711 61 - 70 122,55 10,30 36,20 46,20 57,45 68,70 79,90 91,15
60712 71 - 78 136,60 11,50 40,35 51,50 64,00 76,55 89,05 101,60
60714 79 - 84 147,10 12,40 43,45 55,45 68,95 82,40 95,90 109,40 m
60716 85 - 90 157,60 13,20 46,55 59,40 73,85 88,30 102,75 117,20 -
60718 91 - 108 189,10 15,90 55,90 71,30 88,65 105,95 123,30 140,65 %:
60720 109 - 114 199,60 16,80 59,00 75,25 93,55 111,85 130,15 148,45 -}
60722 115 - 120 210,10 17,70 62,10 79,20 98,50 117,75 137,00 156,30 E
60724 121 - 138 241,60 20,30 71,40 91,10 113,25 135,40 157,55 179,70 -
60726 139 - 144 252,10 21,20 74,50 95,05 118,15 141,30 164,40 187,55 0’(2
60728 145 - 150 262,65 22,10 77,60 99,00 1230 14720 17125 = 19535 '2
* Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit nach Zulassung. Dammung mit verbesserter Warmeleitfahigkeit auf Anfrage. 8-
. c
Artikel- Bezeichnung je Preis in € AN
Nr. —w -+
. ) o
60750 Schnitte (Gehrungen, Schragen) Ifm. 12,05
60765 V4A-Flachstahlanker 250x4x40 mm St. 19,00 I
60766 Putzschiene einbetoniert Ifm. 13,80 % %f/
91181 Spezialstahlpaletten st. 325,00 Iy,
|
91182 Rickgabe Spezialstahlpaletten St. 315,00 ! 7"/ 7{,2:/
2
} s S0 S
| s/ s 7/
I s S0 S,
! >
60 mm stark mit Baustahl bewehrt und mit Leichtbeton verfillt | 7 oSS
Anker nach DIN (V4A-Verbundnadeln d =4 mm, 250 mm lang, 5 Stiick/m2) standardmaRig i ~ > - 5 - T T
- . . . / v/ / 7/ 7/ Ve
Zusatzliche V4A-Flachstahlanker nach statischen Erfordernissen } s g NI g NS
| 7 v/ Ve / s/ s/ e v/
| 7 v/ 7 / 7/ Ve 7 v
Gewicht [kg] = HOhe x Lange x 100 kg (100 kg/m2) } S S S S S S S
|
\
Die Fertigung von Ziegelblenden erfolgt nur nach schriftlicher Bestellung mit verbindlichen |
MaRangaben und Ankeranordnungen. Sonderanfertigungen nur nach angelieferten

Zeichnungen.

Liefertermin nach Vereinbarung
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Bellenberger Erganzungsprodukte

Ziegelsturze

ungedammt und warmegedammt

Artikel- Eigenschaft und Héhe der Stiirze Preite Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100km Fracht bis 150 km
Nr. in mm €/1fm €/Ilfm €/Ilfm €/lfm
630 ungedammit, schlaff bewehrt, Hohe 113 mm 115 15,00 0,90 1,00 1,30
631 ungedammit, schlaff bewehrt, Hohe 113 mm 175 21,00 1,30 1,40 1,90
627 warmegedammt, schlaff bewehrt, Hohe 113 mm 365 42,00 2,70 3,00 3,90

Langen 1,00 m bis 3,00 m im Raster 25 cm lieferbar

Ziegel U-Schalen

L
= a
=) Stahlbeton-Querschnitt AuRenabmessungen Stahlbeton-Querschnitt
-8 Art.Nr. 659, 660, 661, 662, 682 Art.Nr. 659, 660, 661, 662 Art.Nr. 659, 660, 661, 662
S_ Artikel- MaBein mm Preis ab Werk Fracht bis 25 km Fracht bis 100 km Fracht bis 150 km Gewicht Stiick/ Stahlbeton-Querschnitt
7)) Nr. LxBxH €/1.000 Stiick  €/1.000 Stiick ~ €/1.000Stlick ~ €/1.000Stlck ca, kg/Stck Palette _ lichte _ lichte
5o Breite mm Héhe mm
c 659  240x175x240 U 4.120,00 199,00 217,00 283,00 7,0 75 80 190
3 660 | 240x240x240 U 5.500,00 224,00 242,00 315,00 8,0 60 130 180
g 661  240x300x240 U 7.070,00 247,00 273,00 355,00 9,0 45 180 180
EO 662 | 240x365x240 U 7.890,00 326,00 358,00 466,00 10,0 40 250 180
LLl 682  240x425x240 U 9.450,00 380,00 417,00 543,00 13,1 30 300 180
Gutezeichen

CE-Zeichen

Durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung, welche Aufgrund der Bauproduktenverordnung (BauPVO) fir Bauprodukte nach har-

monisierten europaischen Produktnormen verpflichtend ist, bestéatigt der Hersteller, dass die Konformitét des Bauproduktes mit

dessen erklarter Leistung (DoP) iibereinstimmt und die Leistungsbestandigkeit durch eine externe akkreditierte & notifizierte
NB 2510 Zertifizierungsstelle, auf der Grundlage der zugehdrigen harmonisierten Norm, regelmaRig tiberprift und bewertet wird und die

werkseigene Produktionskontrolle die vorgeschriebenen Anforderungen erfullt. Dies wird durch ein glltiges Zertifikat der Konformitat

der werkseigenen Produktionskontrolle bestatigt.

Die CERT Baustoffe GmbH ist eine von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditierte und vom Deutschen Institut fiir Bau-

technik (DIBt) als NB 2510 notifizierte Zertifizierungsstelle fur die werkseigene Produktionskontrolle von Bauprodukten nach System 2+.
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Bellenberger Erganzungsprodukte

Dammsaulenschalung DSS Platinum®

n Schalung aus Neopor® [A = 0,032 W/(mK)]
E Rohr fur Sdulenschalung
B Ziegelblende

Kastenbreite: 365 mm
Wand Ecke Laibung

n Tp)
O O
m m
Y
B —
365 365 365
Kastenbreite: 425 mm
Wand Ecke Laibung
A
N N LN
[o\] [oN] ™~
< < <
y
365 365 365 .

Ausfuhrung Laibung

apjnpoidsSunzuesiy

Saulenschalungen aus Neopor® mit Ziegelblende

Nur auf Vorbestellung

Artikel- . . Abmessungen in mm Bedarf VE .
Nr. GLULELE LT Breite x Lange x Hohe St./Ifm  St./Pal. LG DUL L EE

82640 DSS Ziegel 36,5 - Wand 365 x 365 x 248 mm * 4 27

82641 DSS Ziegel 36,5 - Ecke 365 x 365 x 248 mm * 4 - LSRRG U IO LAAURIRE
Beck & Heun.

82642 DSS Ziegel 36,5 - Laibung 365 x 365 x 248 mm * 4 27 Broschiiren und Kataloge unter:

82643 DSS Ziegel 42,5 - Wand 425 x 365 x 248 mm * 4 24 ~ Www.beck-heun.de/service/broschueren

82644 DSS Ziegel 42,5 - Ecke 425 x 365 x 248 mm * 4 24 Frachten ab Werk und Vorfrachten in

82645  DSSZiegel 42,5- Laibung 425 x 365 x 248 mm * 4 o CERZORER 25 LG B 100 LW Wi el
150 km auf Anfrage.

812 Planziegelkleber Preis / Infos siehe Seite 19 - -

* Betonquerschnitt 225 mm

29




c
)
dud
2]
S

X
c
)

5=

L
o
o

Bellenberger Erganzungsprodukte

Rollladenkasten

ROKA-LITH RG CLASSIC: Rollladenkasten-System mit tech-
nischen und geldwerten Vorteilen - rundum gedammt

@ Warmeddmmung des Rollladenkastens aus Neopor
Erhdhter Warmeschutz nach neuer DIN 4108 Beiblatt 2, Ausg.
Marz 2006, Warmebrickenzuschlag A U, = 0,05 W/(m2K)

B Warmegedammte Seitenteile und Auflagerbereich
Warmedurchlasswiderstand R > 0,55 m2K/W und
Schall-Entkoppelung zum Mauerwerk

B Blendrahmen-Anschluss voll gedammt
Bl Plangeschliffene Ziegelschalen

H Hervorragender Schallschutz: Rollladenpanzer oben R, 49 dB /
unten R, 48 dB

[l Beste Putztrager-Eigenschaften durch homogenen Vollziegel-Rollladenkasten
f Fenstermontage nach RAL-Richtlinien méglich
B Warmegedammte Gurtfiihrung (elektr. AusfUhrung altern. mit Elektro-Verteiler-Dose)

Bl RG-Sagezahn-Lagerhalter komplett mit Kugellagereinsatz und Sagezahn,
speziell fur RG-System (auf Wunsch gegen Aufpreis)

Gurtkasten Neoline mit 34 mm Verstellbereich

Ziegel-Rollladenkasten

Wéarmedammung N »
nach EnEV bzw. -
DIN 4108 Beiblatt 2 h

. Warmegedammte
Seitenteile

B
Warmegedammte
Auflageflache

Blendrahmen-Anschluss

|~

voll geddmmt
ROKA-LITH RG CLASSIC Optimale Warmebrickendetails
Artikel- Bezeichnung und Gewicht ca.
Nr. Wandstérke in mm kg / Ifm LEEE LI S
708 | Roka-Lith RG* 300 55,0
. Frachten ab Werk und Vorfrachten in den Zonen bis 25 km
o * ,
/07 el G 2l L bis 100 km und bis 150 km auf Anfrage.
709 | Roka-Lith RG* 425 65,0
Roka-Lith RG* 490 wird als Roka-Lith Kombi gefertigt (Siehe unten auf nachster Seite)
720 Gurtkasten Neopor *RG = Raumseitig Geschlossen (d.h. garantiert EnEV-tauglich)
694 Teleskopwelle Bei Bestellung bitte unbedingt die lichte Weite angeben, das Auflager wird
. automatisch dazugerechnet!
719 1 Gurtfihrung oder 1 EVS Verkaufspreise gemaf aktueller Preisliste Beck & Heun.

Mindestabrechnung 1.000 mm

Zusatzliche Gurtfihrung oder
5 Broschiiren und Kataloge unter: www.beck-heun.de/service/broschueren

e EVS Elektro-Verteiler-System
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Elemente fur AuRBenbeschattung

ROKA-LITH SHADOW und
ROKA-LITH RG KOMBI
Elemente fiir AuBenbeschattungen

+ Ziegel-Element fUr Niedrigenergiebauweise

+ Fur den fachgerechten Einbau von Aul3enjalousien
fur Fenster und Fenstertiren

* Sonnenschutz durch variable Lichtregulierung

« Erhéhung des Wohnwertes eines Gebaudes durch
Einhaltung der bauphysikalischen Richtwerte

+ Einbau bereits in der Rohbauphase problemlos
maglich, dadurch wird eine kostenaufwandige
Aussparungsherstellung vermieden

* Beste Putztrager-Eigenschaften durch homogenen

Ziegeluntergrund

Z ROKA-LITH SHADOW:

e
g : o~ : * Vollziegel-Kasten inkl. Warmedammbkeil aus Neopor
:/j 1 i ﬁ i * Flr 80er Lamellen, Pakethohe 24,5 cm
ﬁ 1 N 1 il + Um 30 mm verldngerte AuBenblende gegen Aufpreis (11,28 €/Ifm) méglich v
ﬁﬁ 1 Ny | ii = Pakethdhe 27,5 cm; zur Abdeckung der Baukdrperanschlussfuge (o)
— ] & I ii + Beste Putztrager-Eigenschaften durch homogenen Ziegeluntergrund —
glaae i * Fensterfugen-Abdeckschiene dunkelgrau 9,39 €/m bzw. unbehandelt 9,01 €/m —
ROKA-PER-LITH SHADOW (Preis auf Anfrage): )
+ Wie ROKA-LITH-SHADOW aber zusétzlich Hohlrdume mit Perlite verfillt %
: ; ) : =)
Artikel- Wa.ndstarke Ka§tenhohe Gewicht Lar!1ellen- pauschale Fracht =~
Nr. inmm inmm ca. kg/lIfm Breite mm Q
731 365 innen 300 - auRen 300 67,0 80 Frachten ab Werk und Vorfrachten in den Zonen bis 25 km, z’..
735 425 innen 300 - auBen 300 72,0 80 \t;tlesrll:ff:;l?::;:ﬁ!ﬂ%ktﬂIaI:rf::'rg;ﬁgi Beck & Heun. g
300/ 490 auf Anfrage 80 Mindestabrechnung 1.000 mm

Broschiiren und Kataloge unter: www.beck-heun.de/service/broschueren

Ziegelrollladenkasten mit dezentralem Luftungssystem AIRFOX®

Das Luftungssystem AIRFOX® ist ein hocheffizientes dezentrales
Laftungssystem mit Warmerickgewinnung nach dem Prinzip des
reversierenden Luftstroms.

Die Wechselluftung sorgt fir ein anhaltendes, angenehmes Klima
im Raum: Verbrauchte Luft wird nach auf3en abgeleitet und gefiltert,
gereinigte Luft von dort wieder zugefihrt - ganz ohne Pollen und
Schadstoffe. Dabei ist AIRFOX® nicht nur extrem leise. Durch die
integrierte Warmeruckgewinnung werden auch Warmeverluste ver-
hindert, die bei Fensterliftung entstehen.

AIRFOX® ist fur Rollladen- und Raffstorekasten verfligbar.
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Rollladen- und Raffstorekasten

ROKA-LITH NEOLINE und

ROKA-LITH NEOLINE SHADOW

Die weltweit warmsten Rollladen- und Raff-
storekasten aus Neopor®sind die optimale
Erganzung zur neuen Ziegel-Generation

* Rollladenkasten aus Ziegel und Neopor® fur Fenster-
elemente oder TUrelemente

+ Raffstorekasten mit Schachtbreite 140 mm bis Pakethohe
25,0 cm, Kastenhdhe aul3en 30,0 cm, innen 30,0 cm
(optional ist eine Verlangerung der AulRenschenkel und
eine Auflageerhéhung um 30 mm gegen Aufpreis
moglich)

+ Stabile Ziegel-Ausfuhrung, Seitenteile und Auflage-
module mit Neopor®-Dammung

* Inkl. warmegedammter Gurtfihrung

Kastenoberflache innen und auRen Ziegel

Thermisch getrennt

ROKA-LITH NEOLINE:

* Rollladenkasten aus Ziegel und Neopor fir Rollladen-Profile

* Inkl. Teleskopwelle vormontiert mit Gurtscheibe und Lagerhalter glatt
bzw. einem Sagezahnlager bei Gurtantrieb

* Inkl. warmegeddmmter Gurtfihrung (bzw. Elektro-Verteiler-Dose bei

c elektrischer Ausfuhrung)
()] + Fensterelemente mit Rollraum 16,5 cm oder Turelemente mit Rollraum 21,0 cm
1‘;; * Beste Putztrager-Eigenschaften durch homogenen Ziegeluntergrund
((+} 16,5 cm Rollraum fur Fenster | 21,0 cm Rollraum fUr Tlren
= Artikel- Wandstarke Ca. Gewicht Rollraum
c X X Pauschale Fracht
O Nr. in mm in kg/Ifm cm
© 578 300 mm (Kastenhéhe 300 mm) 33,0 16,5/21,0 Frachten ab Werk und Vorfrachten in den Zonen bis 25 km,
(141 bis 100 km und bis 150 km auf Anfrage.
— 579 365 mm (Kastenhohe 300 mm) 33,5 16,5/21,0
— Verkaufspreise gemaR aktueller Preisliste Beck & Heun.
(o) 581 425 mm (Kastenhdhe 300 mm) 57,0 16,5/21,0 Mindestabrechnung 1.000 mm
m B Broschiiren und Kataloge unter:
582 490 mm (Kastenhthe 300 mm) 80,0 16,5/21,0 www.beck-heun.de/service/broschueren

Ziegelelement fiir AuBenbeschattung

ROKA-LITH NEOLINE SHADOW:

« Raffstorekasten aus Ziegel und Neopor

* Schachtbreite 140 mm fiir Lamellen bis Pakethéhe 25,0 cm

* Kastenhéhe auBen 30,0 cm/innen 30,0 cm (eine Verldngerung der AuBenschenkel um 30 mm
ist gegen Mehrpreis von 11,28 € / Ifm mdglich; sieh Bild links; somit ergibt sich eine Pakethdhe von
28,0 cm)

+ Fensterfugen-Abdeckschiene eloxiert 9,39 €/m bzw. unbehandelt 9,01 €/m

* Beste Putztrager-Eigenschaften durch homogenen Ziegeluntergrund

Artikel- Wandstarke Ca. Gewicht Lamellen-
Pauschale Fracht
Nr. in mm in kg/Ifm  breite/mm
583 | 300 mm (Kastenhohe auBen 300, innen 300 mm) 33,5 140 Frachten ab Werk und Vorfrachten in den Zonen bis
25 km, bis 100 km und bis 150 km auf Anfrage.
584 365 mm (Kastenhohe aulRen 300, innen 300 mm) 34,0 140
Verkaufspreise gemaR aktueller Preisliste Beck & Heun.
586 425 mm (Kastenhdhe auRen 300, innen 300 mm) 57,0 140 Mindestabrechnung 1.000 mm
Broschiiren und Kataloge unter:
587 490 mm (Kastenhohe auBen 300, innen 300 mm) 80,0 140 www.beck-heun.de/service/broschueren
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Zertifizierte Qualitat
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ZIEGEL ZIEGEL

Nachhaltiges Bauen konkret berechenbar zu machen, ist eine der Das Ziegelwerk Bellenberg hat seine Ziegel dem strengen, inter-
interessantesten Ingenieuraufgaben unserer Zeit. Voraussetzung national glltigen Deklarationsverfahren des IBU unterworfen und
ist ein Informationssystem, das den Baustoff von der (Ton-)Grube alle geforderten Nachweise erbracht, sowie zusatzliche Prifungen
bis zum fertigen Haus begleitet: Eine Umwelt-Produktdeklaration in Bezug auf die (Wohn-)Gesundheit vorgelegt.

(engl. Environmental Product Declaration, EPD).

Die Zulassung Das Lochbild WPK Zertifikat

ST i e 5
VRV =
VY
UGN AT =
== VY s
RV — & &

Die Zulassungsunterlagen erhal- Ziegel mit hochwertiger mineralischer Uberwachung durch
ten Sie auf Anforderung bei uns. Warmedammung aus Mineralwolle. Gulteschutz

Jo—
Materwark s Plaoclochiegsn i e Warmedinming.
el WEEDFacr - Dinbtvrihon i gduchor Ligr e

Besuchen Sie unsere Website fiir aktuelle Informationen iiber Bellenberger Ziegel.
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Technik

U-Wert-Tabelle fir AuBenwande gerechnete Werte inkl. 20 mm AuRenputz & 15 mm Innenputz”

Warmeleitzahl Warmedurchgangskoeffizienten k in W/m?K bei einer Wandstérke von
Ag=W/mK 240 mm 300 mm 365 mm 425 mm 490 mm

0,06 0,24 0,19 0,16 0,14 0,12

0,065 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13

0,07 0,27 0,22 0,18 0,16 0,14

0,075 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15

0,08 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16

0,09 0,34 0,28 0,23 0,20 0,18

.E 0,10 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19
N - 0,11 0,41 0,34 028 0,24 021
8 0,12 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23
| 0,13 0,48 0,39 0,33 0,28 0,25
0,14 0,51 0,42 0,35 0,30 0,27

0,16 0,57 0,47 0,39 0,34 0,30

0,18 0,63 0,52 0,44 0,38 0,34

0,21 0,71 0,59 0,50 0,44 0,39

0,33 1,02 0,86 0,73 0,65 0,57

0,39 1,15 0,98 0,84 0,74 0,66

Verwendung von Zulassungsziegeln in den deutschen Erdbebengebieten

Ziegelsorte Verwendung in den Erdbebengebieten
0+1 2+3

Ziegel nach DIN 105 Keine zusdtz- | In Wandlangsrichtung durchge- . > '|,
bzw. DIN EN 771-1 lichen Anfor- | hende Innenstege oder mittlere ‘f'-'f”'-""":’? - :
in Verbindung mit derungen Steindruckfestigkeit in dieser Rich- ol &
DIN V 20000-401 tung von 2,5 N/mmz2 (der kleinste i

Einzelwert einer Versuchsreihe aus ®\ b

I . o G .

6 Prifkérpern muss mindestens Ve . ; .

2,0 N/mm?2 betragen). ‘ -.._z_r’f’/f!-
Ziegel mit allgemeiner Keine zusdtzlichen Anforderungen, === T
bauaufsichtlicher Zulas- Regelungen der Zulassung zur Schubfestigkeit - 5"5" %‘Q\J, e -
sung des DIBt beachten 18 o] L

Abdruck Erdbebenzonierungskarte fiir die DIN 4149 in der Fassung von 2005 auf der Grundlage der Einschatzung der Erdbebengefdhrdung der Bundesrepublik Deutsch-
land mit freundlicher Genehmigung von Dr. G. Grinthal, GeoForschungsZentrum Potsdam, Section 5.3 Engineering Seismology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam.

Das Institut Bauen und Umwelt e.V. férdert die Herstellung und Anwendung umweltvertrdglicher Bauprodukte. Von
A ihm haben wir ein Oko-Zertifikat erhalten. Voraussetzung dafiir ist die positive Gesamtbeurteilung der Produkte in

der Umweltvertraglichkeitspriifung.
Alle unsere Ziegel werden mit moglichst wenig Primérenergie hergestellt und das fertige Haus spart viel Warme-

Institut Bauen

und Umwelt eV, energie durch die hervorragenden Ddmm-Eigenschaften. Die bewdahrten, massiven und monolithischen Wand-

konstruktionen sind auBerordentlich wertbestdndig. Falls einmal der Riickbau notwendig ist, gehen sortenreine
Abféllein die Produktion zurlick und werden im Wegebau oder als neuer Belag auf Tennispldtzen eingesetzt.

1) aulRen mineralischer Leichtputz (Agz = 0,31 W/mK) / innen Kalkgipsputz (Ag = 0,70 W/mK)
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Putz auf Ziegelmauerwerk - AuBBen- und Innenputz

Verputztes einschaliges Ziegelmauerwerk ist eine seit langem
bewahrte AuBenwandkonstruktion. Seine grol3e Verbreitung
beruhtaufderhohenAusfuhrungssicherheit, der Wirtschaftlich-
keit und der Vielfalt der Gestaltungsmaéglichkeiten. Putze und
Ziegel sind mineralische Baustoffe, die sich in idealer Weise
erganzen.

Mauerwerk far Aullenwande wurde in den letzten 20 Jahren
hinsichtlich der Warmeddmmung standig weiter entwickelt.
Putze mussen in ihren Eigenschaften auf den Putzgrund ab-
gestimmt sein. Das bedeutet, dass Putze moglichst keine
héhere Druckfestigkeit und Steifigkeit als der Putzgrund Ziegel
haben sollten (i.d.R. gilt der alte Grundsatz der Stuckateure
Lweich auf hart”). In diesem Fall passen die Trockenrohdichte
und der E-Modul der Putze auf den Untergrund. So ist ein
schadensfreies Verputzen mdoglich, durch das der Putz seine
wichtige Funktion als Witterungsschutz fur die Fassade
dauerhaft iUbernehmen kann.

Far warmedammendes Mauerwerk wurden daher neue,
leichtere und weniger feste bzw. steife AuBenputze entwickelt.

Dokumentation/Checkliste Au3enputz auf Ziegelmauerwerk

Bereits im Jahr 1993 wurden Leichtputze erstmals in den Teil 4
der Putznorm DIN 18550 aufgenommen. Seit Ende der 90er
Jahre wurden zusatzlich noch leichtere so genannte Faser-,
Super- sowie Ultraleichtputze entwickelt und genormt. Um
diese Putzsysteme zu unterscheiden, werden im Folgenden
analog zu [1 und DIN 18550-1] die Begriffe ,Leichtputz Typ I”
und ,Leichtputz Typ II” verwendet.

Putze auf Wanden und Decken haben in Innenraumen einen
hohen Flachenanteil. Allein deshalb haben sie erheblichen
Einfluss auf das Raumklima, die Raumarchitektur und den
Charakter eines Raumes. Grundsatzlich sind Innenputze
deutlich weniger beansprucht als Aul3enputze, die groRReren
Temperaturunterschieden und standig wechselnden Feuchte-
einwirkungen ausgesetzt sind.

Auf Ziegelmauerwerk geeignete mineralische Auenputze sind
generell auch zur Anwendung im Innenbereich geeignet. Die
Planung und Ausfihrung von Innenputzen ist in der DIN EN
13914-2 und erganzend in der DIN 18550 geregelt.

Dokumentation/Checkliste Innenputz auf Ziegelmauerwerk

Objekt Objekt
Bauherr Bauherr

B k B k
Datam emerkung Bt emerkung
Teilnehmer Teilnehmer

Ziegel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder Ziegel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder

DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder B o DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder
Baustoffe DIN 105-100 ENBEiC DIN 105-100

Leichtputz aus Werktrockenmértel nach DIN EN 998-1 und Innenputzmértel nach DIN EN 998-1 und DIN 18550-1

DIN 18550-1 Mauerwerk nach DIN EN 1996 bzw. DIN 1053-1 oder

Mauerwerk nach DIN EN 1996 bzw. DIN 1053-1 oder DIN 1053-4 und DIN 18330 (VOB/C)

DIN 1053-4 und DIN 18330 (VOB/C) Lagerfugen vollflichig vermortelt

Lagerfugen vollflachig vermdrtelt Ausfiihrungsart (z. B. gedeckelt, getaucht)

Ausfiihrungsart (z. B. gedeckelt, getaucht) Putzgrund StoRfugen < 5 mm oder vermértelt
Putzgrund ?tonugen < 5 mm oder vermértelt UberbindemaR = 0,4 Steinhdhe bzw. = 45 mm, der gréRere Wert

UberbindemaR = 0,4 Steinhdhe bzw. > 45 mm, der groRere Wert ist malRgebend

ist maBgebend Fehlstellen beim Vermauern mit LM geschlossen

Fehlstellen beim Vermauern mit LM geschlossen Mauerwerk ausreichend trocken

Mauerwerk ausreichend trocken Put o Mortelbezeichnung Unterputz/Oberputz

Leichtunterputz Typ | oder Typ Il je nach Putzgrund, siche ULZSVELC Vereinbarte Qualititsstufe/Ausfiihrungsart
Putzsystem Tabelle 4, Mortelbezeichnung - Prifung gemak VOB

Unterputz/Oberputz wasserabweisend nach DIN 18550-1 At e £e

= P " o Vorbereiten « Ausreichend trockener und sauberer Putzgrund
Prifenund | Prifung gemaR VOB des - Lose Teile trocken entfernen
Vorbereiten « Ausreichend trockener und sauberer Putzgrund Putzgrundes |, Temperatur > 5°C
des «» Lose Teile trocken entfernen Datum
Putzgrundes o °
g - Temperatur 2 5°C T « Wetterbedingungen (Temperatur)
» Datum - Cl;t;fpgut;ess Silo- oder Sackware
Auftrag des 0 VYetterbedlngungen (Temperatur) « In zwei Arbeitsgingen ,nass in nass* (,frisch in frisch”)
Unterputzes |- Silo- oder Sackware « Besondere Manahmen bei Materialwechseln im Putzgrund

« In zwei Arbeitsgangen ,nass in nass" (,frisch in frisch“) - e

. gesondere MafRnahmen bei Materialwechseln im Putzgrund + Wetterbedingungen (Temperatur)

« Datum : Auftrag des » Mindeststandzeit des Unterputzes beachten

+ Wetterbedingungen (Temperatur) Oberputzes |, Unter besonderen Umstinden Armierungsputz mit Gewebe-

Auftrag des » Mindeststandzeit des Unterputzes beachten einlage aufbringen
Oberputzes . U'nter besonqeren Umstanden Armierungsputz mit Gewebe- « Ggf. Beschichtung
einlage aufbringen Liftungs-

. Ggf. Egalisationsanstrich auftragen [P gt Vorgehensweise und Dokumentation vereinbart, sieche Anlage
Putzgrund Normalputz Leichtputz Typl | Leichtputz Typ Il
Hochlochziegel (Rohdichteklasse > 1,2) ++ +++ +++
Hochlochziegel (Rohdichteklasse > 0,8) + +++ +++
Leichthochlochziegel (Rohdichteklasse < 0,8) - ++1 +++

+++  besonders geeignet ++ geeignet

++1  geeignet, wenn Empfehlung des Putzherstellers vorliegt  +

bedingt geeignet (z. B. bei Garagen, Lagerhallen)

Aktualisierte Neuauflage - Ausgabe Dezember 2015 | ©Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e. V. im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e. V. im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.
Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

Industrieverband WerkMortel e. V.
Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz
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Verarbeitung

VD Planziegel-Bausystem

Das deckelnde VD Planziegel-Bausystem bietet mehr Qualitat, Sicherheit
und Perfektion bei der Verarbeitung von allen Planziegein.

Mit dem VD Planziegel-Bausystem erhalten Sie in einem Arbeitsgang eine vollflachige Diinnbettmaortelfuge.
Es wird kein weiteres Zusatzmaterial im Mortel benétigt. Das System ist schnell und einfach in der Anwendung. Architek-
ten, Statiker und Verarbeiter schatzen den bautechnischen Vorteil der vollflachigen Dinnbettmaértelfuge als zusatzliche
Sicherheitsreserve in der Verarbeitung: Luftdichtigkeit, Warme- und Schallddmmung der AuBenwand werden optimiert.
Die folgenden Hinweise werden Ihnen den Einstieg in das VD Planziegel-Bausystem erleichtern, um reibungslose

Arbeitsabldufe und ein perfektes Ergebnis zu gewéhrleisten.

VD-Mortelwalzen

175cm /24,0 cm

30,0cm/36,5cm
42,5cm
49,0 cm

Morteltyp

DUnnb

ettmortel

Verarbeitungstemperatur

>+5 Grad

Die Lagerfuge wird mit
dem Justierboy angelegt.
In diesem Mortelbett MG
[11 (M10) legen Sie die erste
Ziegellage auf Fundament
oder Decke maldgenau an.
Die weiteren Lagen wer-

Nach dem Befullen der
Mértelwalze wird uber
gleichmaRiges Ziehen der
Walze eine vollflachig de-
ckelnde Lagerfuge erzeugt.

| X e
‘:“ i o’ !

den im VD Planziegel-Bau-
system mit DUnnbettmor-
tel vermauert. Der fertige
Duannbettmortel wird nach
Anleitung auf dem Sack mit
Wasser und Ruhrer klum-
penfrei angeruhrt.

\%l"’

Mortel mittels VD-Walze
zlgig in gleichbleibender
Geschwindigkeit auftragen.
An Pfeilern oder am Wand-
ende wird die Walze ge-
dreht und gegen gerollt.

Mischzeit mit dem Collomix
DLX-Ruhrer im 30-I-Eimer
ca. 2-3 Minuten (klumpen-
frei) mit mindestens 600 U/
min.

Konsistenz: zah flieRend

il
Die Planziegel werden di-
rekt von der Palette ge-
nommen, satt in die Dinn-
bett-Lagerfuge gesetzt und
leicht ausgerichtet. Fertig!
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Wir empfehlen tagliches
Eindlen (z.B. mit Schalol)
der Walze vor Gebrauch,
dadurch bessere Reinigung.

In Arbeitspausen die VD
Mortelwalze in ein Wasser-
bad stellen: Sie kdnnen
dann sofort wieder ohne
zusatzliche Walzenreini-
gung weiterarbeiten.
Mortelsacke trocken lagern,
verklumpten Trockenmortel
nicht mehr verwenden.



Bellenberger Verarbeitungs-Tipps

Perfekt bauen mit Bellenberger ThermoPlan®- und ThermoBlock®-Ziegel

Maligenaues Zuschneiden mit einer
Ziegelsage (z.B. DW 393 von DeWalt®)
ist durch das gegenlaufige Sageblatt-
system ruckschlagsicher méglich.

* i
i nachher

im Mauerwerk
werden mit Leichtmauermértel LM 21
geschlossen.

Kleine Fehlstellen

Mauerwerksverband nach DIN 1053-1
Abs. 9.3 = Uberbindemal > 0,4 x Stein-
héhe. Bei Schichten von 25 cm ergibt
sich ein UberbindemalR > 10 cm.

Ebenso werden Ziegel von einer Nass-
sage mit Diamant-Sageblatt oder mit
einer Bandsage sauber und malige-
nau geschnitten.

il J
Durch den Einsatz von werksseitig
glatten Eck- und Anfangerziegeln wird
das UberbindemaR sicher eingehalten.

Ziegelmauerwerk ist aufgrund seiner
Poren- und Kapillarstruktur ein be-
sonders gut geeigneter Putzgrund.

Fugenbreiten bis zu 5 mm sind bei ver-
zahnten StoR3fugen zuldssig. Dartber
hinaus werden diese mit Leichtmauer-
mortel LM 21 ausgeworfen.

i . lJ I i’l/ ..lrM
Das Mauerwerk ist vor Witterungsein-
flussen (Regen, Schnee usw.) durch

Abdecken z.B. mit Folien, Dachpappe
oder Brettern zu schutzen.

PUTZ AUF

ZIEGELMAUERWERK

AUSSEN- UND INNENPUTZ

© Fachgerechte Planung und Ausflihrung
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Verarbeitung

Bellenberger Verarbeitungs-Tipps

Bohren & Dubeln

Nach Angaben aller Dibelhersteller darf beim Bohren in hochwarmedammendem Mauerwerk das Schlagwerk
(Schlagbohren) nicht eingeschaltet werden, damit das Geflige der Ziegelstege nicht zerstort wird. Fir diesen
Einsatz sind Hartmetallbohrer auf dem Markt, die ahnlich wie ein Metallbohrer, einseitig scharf angeschliffen
sind. Mit diesen Bohrern werden durch reines Drehbohren ohne Schlagwirkung ausgezeichnete Ergebnisse
erzielt. Bohrldcher missen etwa 10 mm tiefer als die vorgesehenen Dubel sein.

" ; PPN -
“ 4i e | wol '!ﬂ !E 8 | 5
Bohrmaschine ohne Dubel setzen. Schraube in den Fur schwere Lasten Diibelbeispiel am Tipp
Schlagwerk verwenden. Dubel eindrehen. sollten unbedingt ThermoPlan® MZ. Bei gebrochenen
Injektionsanker Innenstegen durch
verwendet werden. falsches Bohren (z. B.
. . . . . . Schlagbohren) sollten
Testergebnisse liber Duibelauszugsversuche fiir unsere Produkte finden Sie Injektionsdiibel verwen-
auf unserer Website www.ziegelwerk-bellenberg.de im Downloadbereich. det werden.

Bitte beachten Sie die Regelungen der DIN 1053-1: 1996-11 ,,Ausfiihrung von Schlitzen und Offnungen in Wanden*.
Das nachtragliche Herstellen von Schlitzen mit Hammer und Meif3el ist nicht zuldssig, sondern sollte schonend mit einer
Frase erfolgen. Nur beim Frasen ist es moglich die definierte Schlitztiefe einzuhalten. Fur das Herstellen von Schlitzen und
Aussparungen gilt: moglichst grol3en Abstand von hochbelastetem Mauerwerk (z. B. unter Sturzen) einhalten, schlitzen
kurzer Pfeiler vermeiden, Tiefe nach DIN 1053-1, horizontale Schlitze in héchstens 40 cm Abstand Uber dem Ful3boden
oder unter der Decke.

MERKBLATT

Bohrmaschine mit Elektrodose anzeich- Schlitzfrase fur exakte SC H LITZ E U N D
Bohrkrone verwenden. nen und bohren. Schnitte verwenden.
AUSSPARUNGEN

/B

Mit der Schlitzfrase die  Freischlagen der Verlegung der Elektro-
Ziegel schlitzen. gesagten/geschlitzen installationen.
Bereiche mit

Hammer & Meil3el.

DGfM %

(Merkblatt Schlitze und Aussparungen) e o schatt ZENTRALVERBAND 1
finden Sie auf unserer Website und Wohnungsbau e.V. BAUGEWERBE @

www.ziegelwerk-bellenberg.de

im Downloadbereich. I
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Laibungsziegel

Grosse Fensterflachen - weniger Kosten, mehr Sicherheit!

Die technischen Anforderungen an ein modernes Aussenwandsystem steigen fortwahrend. Fur die sichere Befestigung und Montage von heute
eingesetzten Fenster- und TUrsystemen hat Ziegelwerk Bellenberg sein Ziegelsystem tberdacht und eine véllig neue Lésung mit verbesserten
Anfangersteinen entwickelt. Durch die Einfuhrung zusatzlicher, stabilisierender Querstege kénnen Fenster und Absturzsicherungen nun wesentlich
sicherer und wirtschaftlicher montiert werden.

Rechtssichere Befestigung

von Fenster- und Tiirelementen nach dem ,Leitfaden zur
Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustiiren fiir
Neubau und Renovierung” herausgegeben von der RAL-
Giitegemeinschaft.

GemaR diesen Leitlinien kann der Standardfall 1 bei der
Montageplanung angesetzt werden.

Saubere Abdichtungsebene

fur Fenstereinbau nach RAL-Leitlinie ohne zuséatzlichen
Maortelglattstrich moglich.

Einbruchschutz

gepriift

nach DIN EN 1627

gepriift

nach DIN EN 1627

Wirtschaftlich unschlagbar

Durch die verstarkten Stege reichen deutlich kiirzere Diibel
und Schrauben aus, um eine normkonforme Befestigung zu
erreichen. So kénnen bis zu 66% der marktiiblichen Ver-
ankerungskosten eingespart werden.

|9831zsSunqieq

D 0 D [] D [] 0 eine optimale Befestigung von Fenstern und

ililils N Y/

ooogulU 25 000

LELE

D 0 D (] D (] D U D (:) Durch die verstarkten Stege an der Laibung ist

So ist beispielsweise ein 9 cm kurzer Hohl-
steindubel in Kombination mit der BTI TopTec
Schraube ausreichend, um eine normkonforme
Befestigung zu gewahrleisten. lhr Vorteil:

Sie sparen bis zu 66% der marktiblichen
Verankerungskosten ein.

EL Gepriift

Unterlagen auf Anfrage
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Beton-Fertigteile

Arnacher Beton-Fertigteile

Schnelle Rohbau-Zeiten und sichere Systemlésungen sind heute bei mas-
siven Gebauden wesentliche Entscheidungsfaktoren.

Einfach, schnell und sicher bauen

Individuell produzierte Fertigbauteile sind Systemldsungen fir massives, hochwertiges und gleichzeitig sehr schnelles Bauen.
Perfekte Bausysteme die funktionieren! Die Vorteile sprechen fir sich - es kommt darauf an, wie Sie diese bei lhrem Bauvorhaben einsetzen.

Die Vorteile von Beton-Fertigteilen auf einen Blick: Konstruktive Fertigteile aller Art aus Werksfertigung:
B Qualitativ hochwertige Massiv-Bauteile aus Werksfertigung B Beton-Elementdecken

B Alle Bauteile mit Stahlbewehrung B Betonthermix® Klimadecke

B Aussparungen und Sonderbauteile maRgenau integriert B Thermowande/Doppelwande

B Montagefertige Anlieferung, Verlegung mit Baukran ab Lkw B Treppen

B Wesentlich kiirzere Rohbauzeiten B weitere Bauelemente auf Anfrage

BETONTHERMIX® KLIMADECKE

Alles Gute kommt von oben!

Die Arnacher Beton-Elementdecke als innovatives Decken- und Dachsystem zum Heizen und Kihlen, das wirtschaftliches Bauen, héchste
Energieeffizienz und Nutzungskomfort in einzigartiger Weise miteinander verbindet. Hinter der Betonthermix-Technologie verbirgt sich
ein einfaches, aber intelligentes Kreislaufsystem: Ein Wasserkreislauf in einer Fertigteildecke fuhrt im Winter die nétige Warme zu und
ermoglicht im Sommer eine gleichmaRige Kihlung der Raume.

B Weniger Heizenergieverbrauch B Sanfte Kihlung aus dem Erdreich im Sommer
B Weniger CO, AusstoR B Bewahrte Systemkomponenten I I
B Angenehme Strahlungswarme im Winter B Komfortabel und umweltfreundlich — Arnacher Beton-Fertigteile
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SCHALEN UND ABDICHTEN IN
EINEM ARBEITSGANG

Die neue Ausfiihrungslosung des Sockeldetails setzt bereits bei der
Errichtung der Bodenplatte bzw. Kellerdecke an. Durch die werkseitige
Kombination von Frischbetonverbund-Dichtungsbahn und
XPS-Warmeddmmung dienen so genannte thepro DDS-Elemente nicht

nur der Ddmmung und Abdichtung, sondern auch dem Schalungsersatz.

NEU
thepro DDS

Das neue thepro DOS ist eine Kombination von Frischbetonverbund-
Dichtungsbahn und XPS Warmedammung. thepro DDS (ibernimmt
Abdichtung und Warmedammundg des Sockelbereichs von unter-
kellerten und nicht unterkellerten Bauwerken in Anlehnung an die
DIN 18533 (Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E).

Ausflihrungsvorschlag Sockeldetail unterkellert:
mit Wolf thepro DDS nach DIN 18533-1 W4-E und
zus. gepruft bis 50 cm anstauendes Sickerwasser
Uber Oberkante Rohbetonsohle:

wasserabweisender Sockelputz

(mit Armierungsgewebe) | —— 1.5 cm Innenputz

Putzabdichtung | —— Mauerwerk

Hori: e/Querschni ichtung
z.B: Bitumendachbahn R500 bes.
/ Alternativ: PCI Barraseal® Turbo+
> 300 (150) mm B Dichtband Pecitape® Objekt

mm

Randstreifen

Sicherheitsdichtband

2.B: PCI Pecitape® Objekt / / /
i
geeignete Abdichtung H
nach DIN 18533 / / :
z.B: PCl Barraseal® Turbo 1\ i
thepro DDS Element / // Betondecke Schwimmender
ggfls.Dammstoff-Diibel Estrich
2500 / / / Warme- und
HHW/HGW Abu m b — Trittschalldammun
oW ey £ e
vertikale Abdichtung [— Kelleraussenwand (WU-Konstruktion)
—
7
Perimeterddmmung —— / / /
—

Ausflihrungsvorschlag Sockeldetail Bodenplatte mit
Wolf thepro DDS nach DIN 18533-1 W4-E und

zus. geprift bis 50 cm anstauendes Sickerwasser
Uber Oberkante Rohbetonsohle:

1,5 cm Innenputz
Mauerwerk

wasserabweisender Sockelputz
(mit Armierungsgewebe)

Horizo d ‘Querschni Ing

z.B: Bitumendachbahn R500 bes.
Alternativ: PCI Barraseal® Turbo
Dichtband Pecitape® Objekt

Putzabdichtung

2300 (150) mm Estrich

Wérme- und
Trittschalldammung, Dampfbremse

"W// )

VH"HHHHVH"HHHHVH"HHHYHH"HHH

AHHAHHHHHHAHHHHHHHHIHHHHHHM
> 50 cm unter
HHW@GW derAbdlchlungsebene .)
(hier

GOK
v

Sicherheitsdichtband

z.B: PCI Pecitape® Objekt
geeignete Abdichtung
nach DIN 18533

z.B: PCl Barraseal® Turbo

thepro DDS Element

2100 cm

i // BOGEHF"a“e
r: UK Mauerwerk) )

s 85700 8585705
D °§g° 0o ooOoooooOO
59 O3 % .
220007002 Qa XL IR L. 07

Randstreifen Schwimmender

Ausfihrungsvorschlag thepro DDS
an Fenster,- bzw. Haustire:

geeignete Abdichtung
nach DIN 18533

z.B: PCl Barraseal® Turbo —Randstreifen

Schwimmender
Estrich

Warme- und
/| ! Trittschallddmmung
G DB

Y‘V‘Y‘Y‘V‘Y‘Y‘(‘Y‘I‘YlY‘I‘Y‘V‘V‘Y‘V‘Y‘Y‘V‘YAIHIHHVH"H m HHHHH YH HHYH”"

Dammung gemaR Bbl. 2
DIN 4109

EN

thepro DDS Element

"
H
i
i
i
Betondecke- H

ggfls. Dammstoff-Diibel
| ——Kelleraussenwand (WU-Konstruktion)

vertikale Abdichtung

Perimeterddmmung

DAMM DICHT SYSTEM - DIE PERFEKTE SOCKELABDICHTUNG

OPTIMALER ABDICHTUNGS-
ANSCHLUSS AN BODENTIEFE
FENSTER.

KEINE ZUSATZLICHEN KOSTEN
FUR SEPARATES ABSCHALEN
DER BODENPLATTE BZW. KEL-
LERDECKE.

LEICHTES ANLEGEN DER
ERSTEN PLANZIEGEL-SCHICHT,
DA DER ZIEGEL VOLLFLACHIG
AUFLIEGT.

KEINE VERWECHSLUNGS-
GEFAHR BEIM ANLEGEN DER
ERSTEN SCHICHT.

KEIN AUSSPAREN DER KEIN NICHTSAUGENDES DAMM-
KELLERDAMMUNG BEI TUREN ELEMENT HINTER DEM SOCKEL-
ODER FENSTERTUREN. PUTZ.

KEINE HOHENBEGRENZUNG DER | OPTIMALER ANSCHLUSS DER
ABDICHTUNG. SOCKELPUTZABDICHTUNG AN
DIE BAUWERKSABDICHTUNG.

Suniydipge|axdos




Ausfilhrungs-Details

Ausfihrungs-Details

Verlegeanleitung fiir Mauerstérke 30,0 cm

o AuBenwandziegel d = 30,0 cm
e Eckziegel 175/300 einseitig glatt d = 30,0 cm

1. Lage

(YAYATAVATATAY | FAVAYAVAAYAY)\YAYav. (Yavavavavivay vivayi
AN AAYAAEAA VY
PAYATATAAYAT) (YAYATAYATAYAY AYAAV ) (YavavaAviaY i
RIS AV
VATATATAYAYAY, | AVATATAYATAYASAYAvI| (FAvavAAYivaY ivavivi

2. Lage

Y

\YAYA0UUAYATATAYAY) \YAYa%[avavaravAY | SIS
V

FAYAYAYATAY AT | YAVAYYaavay avav vaviavavavy
\l

(YAYAP4 AVAYATATAAY) \YAYAFa[PAYAVAYATaYAY) | aATAViY
/S

=SS Y
v ravavavavavay) vavavi avavavaravay

= JATATAYAYAAY A0V YavaTaTavaaY i

) i iy i i
SAYATATAATA[ASATAY. | YavavivavaeY/ivaviv

X

(YAVAYA | SAVAYASAAYAY YA%ANd avavavavaviy
JIOAY

FATATATAATAY,ATav avavaatavay v
YATANS SVATETAAYAY) Yavava avavavaaviy
RATAETAAGY e varaoae o
(YATANA SATATANAAYAY YAVaN vavavaTavay

\

(YAYAYE YASASATAAYAY i YavavavanaY

I

Verlegeanleitung fiir Mauerstirke 36,5 cm

o AuBenwandziegel d = 36,5 cm

9 Anfangsziegel einseitig glatt d = 36,5 cm
9 Eckziegel einseitig glatt d = 36,5 cm

o Diinnbettmoértelauftrag auf die Verzahnung

1. Lage

2. Lage

(YA YATATATAYANAY aara avavavanaaY
IAYATAYATATAY FaYe%) raTATaTATaY ey
SRS AR A
ATATATAAYAY. ATavan YSaavavavav vy
ARSI AS AR
SUSAASASATAY v avavasanavav vy

SATATAAANAY. avav) [Savasavavavav vavay

A (AT TANY

SATAAYAAYAV A [SAvaaavavav i
I [WAYLVMM BRI

YAYAYA) A ASASAAAYAY YA AviavinALY,

WA [MM ATAAYATANAY Yavava avavavinaviy

WYY
Y
Y

(DA araavavvan v avaavavavay  iva asavavavtay
A S A
YAYATATATATAY. FATAY) (YATAYAATAYAY AT FAYATAvaYaYA WA

ATAYATAYAY FTATaN aTATATATA AVa%) YATATATAAYYY

YAYAYAYASATATAYATAY (aYaY ATATAYAYAYAT YATAYAY MUY
YAYATATATATA AYATAY.| | NaVATATATATAY: Favava% | ATAATAYAYAY

Verlegeanleitung fiir Mauerstérke 42,5 cm

o Anféingerziegel d = 42,5 cm
e AuBenwandziegel d = 42,5 cm
0 AuBenwandziegel durch Sagen getrennt | = 19,8 cm

AVVVIVYY)
AN
AV
AN
AV
AN
AVIVTY)

0 AuBenwandziegel durch Sagen getrennt | = 5,0 cm
6 Diinnbettmortelauftrag auf die Verzahnung

1. Lage

SAYASANAAA AN AYATAYAYATaYa! PAYav AVarataavavi ravavi
YA aravavavay | i KY&Y&Y&YIW] ASAIBAASAY
ST ATAAN AN ASATATATATAT vy Aavavavasa v
S AATATAYAY | Y araavaN | i vavavavavi
S PAVABIANIEARNAANAN
AR A KVM&YMI] ASAIRAASAS
SATAAYASATA APATAN ATATATATAYATA A AYaravavivavs vavava

= = =

=1% = —

NNV
MDA
TATAYAYAYUATavaY| mavavaviviy
MRS
TATAYATATUaravay| mhsavavivi
MRS
TATAYAYASHATara Yasaavivs

YAVAYA YATAATATAYAY \vava avavavavaviy
AN ASATAATAYAY utaaavaivanavy

OATATATNA AaY ] (Savasivavan
AN
PAAYAATATAY AT avATATAYAaY (A%

JATVEYAYATATAVAYATA) FAVAYaY TVATaYayava| vy |Iavava uvivavivavsy
AYAYAYATAYA AP ATATATAYNA ATy ] avavayaiva sviiv
ATOVEYATATAATAATA) FAVATaY ATAVATavayava| vy |\avavavivavi

AYAVATAYATAYETANeYavavavavava ravava |W} LSRN
BANBAAAASIAASIEAN AN A AN Y

ATATATAATATA AT ASATaTaTara oaava e vavavavvis
JATAYAY AYAYATAATATA) FAVAY ATATAYATATAYA) i [iavava vavay.

Verlegeanleitung fiir Mauerstarke 49,0 cm

o AuBenwandziegel d = 49,0 cm
e Anféngerziegel d = 49,0 cm

I P P A e I T A WA
SISIS|ISIS| S| SIS o) i

JATATATATANATAPA%av.) YavaravavaY iy
MY IRASANA
JATATATATANAYPA%av.) YavavavanaY ity
YIRS IRASANA
A AT
AYIRAANAMIBANIRAY

={ AN YA PAYAYATATATAY YATATH YASAvavavaaY,vavav Yavatavivtiy
o OVAYAV) (YATATAYASANAY MMV AAaTAvAYAY vavav (FavavavavavaY vy
SCAANANIANSNSIANI Y SANSIEAIANA N Y
e GYATAYY|  AATATATAYAY, A, | PATATATAAYAYYAYAYS | VAVATATAAYAY YA
o GYATAVU A SAYAYAAYATAY, YAYANAUAVAYAANAY, | VAVaN iravavaaY
= (Y00} FASAYAAYAAY AT FASavavavavav vavav | vavavavava \av
o1 OVATAY) (VA4 YAPAATAANAY, YA UravATaTAvAY (a%avd isavavavavay
={AAAN)PAYATATAAY AT | PASATATATANAY, AaN | PAvAvavATaYaSivi%

=T

SATATATAYAAY YAV | ATATATAYATAY ASAYAY. | SASASAAYAAY YAV, YASiaVAYANAY AV
AVAA FAVAVAYATAVAY) \PATAYA| AATAVAYAAY) |\AYAYA FAYAYAVAAYAY) (Wivivi MAVAVAVM]
SATATATAYAAY AV OATATATAYATA ASAYAY.] SAASAATAAY YAV YASiaVAYAAY AV
\YATAY]SATAVAYATAYAY 4] ATAVAYATAYAY 4] ATAVATAAAY aravi aSavirivavay
SATATATAYATA YAV | ATATATAYATA YA SASASAAYATAY AN YAAVAYAAY AV
AYATAY]SASAYAYATATAY 4] ATAVAVATAYAY 4AYi] AYAVATANAAY Warivi aSavirivavay
SATAYAVATAVAYAYAYAY,) FAYATATAYATADiYAYAN) | YAVAAVATAYAYAYANaY. FAvavisavivay mvm]
\YATAY]SAYAYAYATAYAY 4] ATAVATATAYAY V4] AYAVATANAAY Waravi aSavirivavay

()
N

SATATATATANAYLYA%aY, Yavaravavavarivavay
(Y
W

VATATATATANAYLYA%aY, | Yavaravavavarivavay
]

\
SATATATATANAYLYA%aY, | Yavaravavavarivavay

SATATAATANAY A%ATav, [ Favavavivavar iy
\/
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\/
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Ausfuhrungs-Details

Verlegeanleitung Fensteranschlag
® . "
Zweischalige Haustrennwand ThermoPlan® MZ mit Mauerstirke 36,5 cm
2 x 17,5 ecm Planfiillziegel PFZ

AuBenputz 1 AuBenwand ThermoPlan® MZ
+

1. Lage
YATY PAPATATATATAT AT ATAaTaTaTaY) (OAPAvASATATATATAY \vava vavavavavanan v =
SN A AR ARV

YAV FATATATAYATAY) | ATATeYAYATATATATATAY) (AT ATATAYAYAYAT| YAV ASAATaAYAY WAVAVAS IS
YOTATATAYA AT | ASAAATATAN AT PTaTavisivav uvav) [Yavavavavavavi vavaw) vy
SV IRV VIV A AAN ARG
FOTATATATAT A | ATANATATAAYA fA%A%) (PAYATATATATAYI APATaT|NAYATATATATANvavay vavatai=
InnenputzJ

AuBenputz—
t

Fugenprofil—

— ThermoPlar’ -AuBenwand
A AT AT ATirTaoal [ AAYATTATTA s [AATavaan | AT AYAAYTAYAY vy [Aavaavaava v
YA A AT e YA aaavMaav [ v raioaavaa) Favra avravvavve [Wav vavaavna
PATA ATATAYATAYAA YAYa/AYaYAYYOuY YAV ATaTariravav o AFATavayvta Vet [AYAYaTAYat Warav [aavavavavaaava

ATATATATAV AT [APAVAYAYaTa avav) YTV vavl VY e T YAy amav AVava [AYaravivav AVt avavavia
YA VATATATATa YaaaVATaTATAYa v RvavavanaYs |§| MV

2 8 TAVAN) AVAYATATAYE AYa%aY) [avarivavavava v,
FATATAUTAVT AT |AaFaYiou v vy T o. T aaP g ATAYA) AV AAYAATAVAA) aYaiv/avravavt
0]

Innenputz—! e ‘§

K RE ‘ 2. Lage
5 StoBfuge satt : \
. xvermértelé 2cm

YATAT4%) (YY) ST AATANAN) Y400 STNATATANAY) | Uavaitavisavan | vav avavavaiay
V4A Verbindungsanker 10 SATATAaSATA AT YATATaTATAn v APavamiva asan) PATATaYaYava Yy
(Flachanker) AYATAV) P04 ATiTATANAY AT ATavanavaq | avareSaSavivavavay | avavuwavi
A0V SATASUTATATAN AaTan) AT USeTATAT aran) SavaTavetatav varan] (amavaravanayi=
YAYAR) T APaTATAN) i APAANANAN) it AAvrATaY) [AYay vavavavay
BB AN IRAAT

F 365m *ﬁ

f=—— 0 36,5 em —|

=30 mm Trennfuge
mineralische Faser-
dammplatten nach
DIN 18165, Typ T

ThermoPlari -Planfiillziegel

geschosshohe Verfiillung
Innenputz

Ergénzungsziegel fiir eine einfache und perfekte <
mit Beton C12/15 (0-16)

Ausflihrung von Fenster- und Turéffnungen. l_
(Betonverfliissiger) 'L'I'n
Einbruchhemmung Widerstandsklasse
RC 2 und RC 3 gepriift.
Haus A [ kkeld] HausB
=175 cm>]| |=17,5 cm>|

'vm g

QAN

Verlegeanleitung fiir Mauerstarke 42,5 cm

o AuBenwandziegel d = 42,5 cm
9 Eckziegel 300/425 einseitig glatt d = 42,5 cm

Zweischalige Haustrennwand

tung im

Dédmmung 60 mm
500er Bitumenpappe

Mértelausgleichs-
Schalungsblech

schicht (LM 36/LM 21)
zur Herstellung Mauerwerk aus
einer mértelfreien ThermoPlan' -Ziegel
Trennfuge

1,5 cm Innenputz
Mértelausgleichsschicht M10

Warme- und
Schwimmender Estrich Trittschalldimmung

500er Bitumenpappe
1,5 cm Innenputz t—— 1,5 cm Innenputz
Mauerwerk aus Mauerwerk aus
ThermoPlan “Ziegel _ ThermoPlari -Ziegel

Die Trennfuge ist mit
Mineralfaserplatten
nach DIN 18165, Typ T
auszufiillen

Mértelausgleichsschicht M10

500er Bitumenpappe

s|ie3ag-ssunaynjsny
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Ausfihrungs-Details

ThermoPlan®-AuBenwand mit Deckenauflager
und warmegeddmmtem Ziegelsturz

ThermoPlan®-AuBenwand mit Deckenauflager

Ausfilhrungs-Details

und raumseitig geschlossenem Ziegel-Rollladenkasten

ThermoPlan® ThermoPlan®
Planziegel | i 15 cm Innenputz Planziegel
. >2,0cm
Randstreifen AuBenputz —| 1,5 cm Innenputz
>2,0cm . N
AuBenputz —= :c{)\f\/;'mmender (Leichtputz) | Randstreifen
= — stric
Leichtputz i
( putz) Warme- und égthr\i/g;]mmender
Mortelaus- Trittschalldammung Mértel- Wiérme- und
gleichsschicht Folie ausgleichs- Trittschalldimmung
MG Il (M10) | schicht (M10) - A
s |
§ 1
7 7 T
4 1
’ ’

7 7 7
’ ’
7 7 7
’ ’ ’ ’ !
’ ’
z z z
’ ’ ’
’ ’
’ ’ ’
L ’ ’ / o
DRE in Diinnbett- 7 7 % DRE in Diinnbett- — o
mortel verklebt — ) mortel verklebt
\ Bit Rollladenkasten A
itumenpappe aus Ziegel und Bitumenpappe
R 500 besandet A besandet
(od leichwertig) Neopor-Dammung,
oder gleichwertig, raumseitig geschlos-
Deckenrandel DRE 120 sen, Rollraum wahl- e e
eckenrandelement i i - als 'Schalung fur setondecke
weise fiir Fenster-
Jsetini als Abschalung fir Betondecke oder Tiirelemente (Ziegelschale d = 16 mm auf
WD-Sturz —<| . o M (Ziegelschale d = 16 mm auf (2.B. Beck + Heun Neopor-Dammung WLG032)
J | Neopor-Dammung WLG032) e
‘ =0 | " ¢ ROKA-LITH Neoline)
Fenster mit __|
Rollladenschiene
Fenster —

Ortgangziegel

Stirnbrett
Kellenschniti

Tondachpfannen

ThermoPlan®-AuBenwand mit Dachanschluss am Giebel

Lattung

Konterlattung

horizontale und verti-
kale Dammung >60 mm

Dampfsperre, eingeputzt
oder mit Klemmleiste

ThermoPlar’
Planziegel

ThermoPlan®-AuBenwand mit DachanschluB am
Giebel mit Ringbalken-Dammelement

Ortgangziegel

Stirnbrett

Kellenschnitt

Tondachpfannen

Lattung

e Konterlattung

——————

NNSE:

(et
@

horizontale und verti-
kale Ddmmung 60 mm

Dampfsperre luftdicht

Ringbalken-
égchalueng ankleben und mit
500er Bitumenpappe Klemmleiste befestigen
Mértelausgleichs- 500er Bitumennanpe
schicht (LM 36/LM 21) T Bitul Papp!
2,0 cm AuBenputz >2,0cm
i I AuBenputz
(Leichtputz) 1,5 cm Innenputz (Leichtpriltz) 1,5 cm Innenputz

ThermoPlan®
Planziegel
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Ausfuhrungs-Details

Deckelung mit

IT" Duinnbettmortel
und Gewebeeinlage
Alternativ:
in VD-System
verlegte Bitumen-
A 2,0 cm pappe R500
uBenputz
(siehe Putz- — |
empfehlung) +— 1,5 cm Innenputz

AuBenmauerwerk
aus MZ-Planziegel

Fensterbriistungen sind besonders gefahrdet vor Durchnéssung wahrend der Bauzeit. Um erhéhte
Austrocknungszeiten oder sogar Frostschdden zu vermeiden, muss die Durchndssung durch
Tagwasser mit geeigneten MaBnahmen verhindert werden.

AuBerdem miissen entsprechend dem geltenden Stand der Technik Gebaude dicht ausgefiihrt
werden. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass der obere Wandabschluss auch von Fenster-
briistungen “abgedeckelt” wird.

Eine wirtschaftliche Losung bietet hierbei z.B. die Anwendung des VD-Systems.

Hoherwertige Ausfihrungsvarianten optimieren durch gleichzeitigen Einbau von Wéarmedamm-
schichten die Warmebrtickenwirkung im Sinne der EnEV 2014 bzw. der DIN 4108 / Beiblatt 2.

Deckelung mit

o Dinnbettmartel
und Gewebeeinlage
Alternativ:

in VD-System
verlegte Bitumen-
2,0 cm pappe R500
AuBenputz
(siehe Putz-
empfehlung) +—— 1,5 cm Innenputz

AuBenmauerwerk
aus MZ-Planziegel

Fensterbriistungen sind besonders gefahrdet vor Durchnéssung wéhrend der Bauzeit. Um erhdhte
Austrocknungszeiten oder sogar Frostschdden zu vermeiden, muss die Durchnassung durch
Tagwasser mit geeigneten MaBnahmen verhindert werden.

AuBerdem miissen entsprechend dem geltenden Stand der Technik Gebaude dicht ausgefihrt
werden. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass der obere Wandabschluss auch von Fenster-
bristungen “abgedeckelt” wird.

Eine wirtschaftliche Losung bietet hierbei z.B. die Anwendung des VD-Systems.

Hoherwertige Ausflihrungsvarianten optimieren durch gleichzeitigen Einbau von Wéarmedamm-
schichten die Warmebriickenwirkung im Sinne der EnEV 2014 bzw. der DIN 4108/ Beiblatt 2.

Planziegel-Innenwénde mit Deckenauflager

nichttragende
Zwischenwand
aus Planziegel

+————1,5cm Innenputz ——+

Mortelausgleichsschicht
Mdrtelgruppe M10

Wiérme- und
Schwim- Trittschalldammung
mender Estrich

I 7 7 7 7
"/ e e e e e
v 7 s s s s
' 4 4 4 4
| 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7
'z e e 7 e e
¢ 7’ 7’ 7’ 7’ 7’
| ’ ’ ’ ’
7 7 7 7 7
Vo, ’ ’ ’ ’ ’
h
Bitumenpappe
R 500 besandet
(oder gleichwertig)

DeckenanschluB-Kleber
(Akustikschaum oder
Mineralwolle)

+— 1,5 cm Innenputz —

tragende nichttragende
T Zwischenwand Zwischenwand —
aus Planziegel aus Planziegel

Deckenauflager Planfiillziegelwand

ThermoPlari -Planfiillziegel

Stahlbetondecke
(Elementdecke)
bzw. Ziegel-
Elementdecke
vor dem Betonieren der Decke:
geschosshohe Verfiillung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverfliissiger)

ThermoPlari -Planfiillziegel

Innenputz

Innenputz

>
c
n
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>
1
c
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¢
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)
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Ausfihrungs-Details

WandanschluB schalldimmende Trennwand aus WandanschluB schalldimmende Trennwand aus
Schalungsziegel USZ im StumpfstoB an Auenwand MZ-G, Schalungsziegel USZ durchgefiihrt in
beidseitig L < 0,5 m AuBenwand MZ-G,L > 05m

[ ThermoPlan® MZ-AuBenwand

AuBenputz Th Plan®-Auf d Aufenputz Deckenrandelement DRE
' p! — [ ThermoPlan®-AuBenwan ' | ]

o aey o ) [
o] [ = = — o T o
TR & TR

(RDITR|EE £ ot D\
i TR = ot SRR

e | s | s i e | e o — oo oo

' lnnenputzj S

Vit ovavaaraa) [osan avavavro) [osv[wvavantana) wva[avarannd
&'IYM&YI KYIYIY K'IYXYIW KYLVI! K'IYXVIVIYI KYIYIY K'IYXYIW KYI'I!

v vavainansy) vt ¥

' Innenpu‘tzj JJ

‘4— (30)36,5cm —b‘
‘47 (30) 36,5 cm —b‘

StoBfuge satt vermortelt StoRfuge satt vermartelt
=2 cm (MG lla) >2 cm (MG lla)
ThermoPlan®- Plan- Slchalungs-
Schalungsziegel USZ ziegel USZ
V4A Verbindungsanker, V4A Verbindungsanker,

(Flachanker) (Flachanker) geschoBhohe Verfiillung

mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflissiger)

geschoBhohe Verfiillung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflussiger)

Innenputz o o Innenputz Innenputz Innenputz
Wohnung A Wohnung B Wohnung A Wohnung B
o |+—(17,5) 24 cmn—> ) \”4;(;77,5; 27470;\;:
Trennwand aus Schalungsziegel USZ / 90°-Ecke WinkelstoR AuBenwand aus MZ-G

an Trennwand aus Schalungsziegel USZ
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Allgemeine Lieferbedingungen

Kennzeichnung der Ziegelpakete mit Chargennummern

Um Ihre Arbeit auf der Baustelle weiter verbessern zu kon-
nen, haben alle Ziegelpakete, die in einem Produktions-
durchlauf produziert wurden, eine deutliche Chargen-
Kennzeichnung.

Achten Sie bei der Verarbeitung darauf, dass im Mauerwerk
Ziegel aus Paketen einer gleichen Charge verwendet wer-
den, damit ist sichergestellt, dass MalRabweichungen beim
Verarbeiten der Ziegel in der Praxis vermieden werden.
Ziegel aus verschiedenen Chargen sollten also méglichst
nicht vermischt werden.

Preise

Die Preise in unserer Preisliste sind Nettopreise in EURO
(€), ohne Mehrwertsteuer.

Frachten

Unsere Frachtsatze gelten nur fur voll ausgeladene Last-
zUge und eine Abladestelle. Fir Minderausladungen bzw.
Kleinmengen berechnen wir folgenden Frachtzuschlag:
bei Mengen < 28 Paletten 47,00 € pauschal

bei Mengen < 21 Paletten 70,00 € pauschal

bei Mengen < 14 Paletten 93,00 € pauschal

bei Mengen < 7 Paletten 116,00 € pauschal

Gewichtsangaben

Alle Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die produktions-
und witterungsbedingt um ca. 10% abweichen kdnnen.

Entladegebiihr

Bei Kranentladungen durch uns berechnen wir 4,00 € pro
Palette. Zum Verteilen der Paletten auf betonierten Flachen
und Decken, bei Entladung mit unserem Fahrzeugkran,
steht Ihnen kostenlos unser Hubwagen auf Anfrage zur
Verfagung.

Entladezeit

Die Abladezeit von 1 Stunde ist ohne Berechnung, jede wei-
tere angefangene Viertelstunde wird mit 35,00 € berechnet.

Paletten- und Verpackungsgebuihren

Pro Palette werden 9,00 € berechnet. Nach kostenloser An-
lieferung verwendungsfahiger Paletten durch den Kunden
an unser Lager Bellenberg schreiben wir 3,00 € pro Palette
gut. Die Differenz von 6,00 € ist der Verpackungsanteil.

Pro Europalette Berechnung 23,00 €, Gutschrift 20,00 €.

Fur Palettenabholungen durch unseren eigenen Fuhrpark
ohne Ziegelanlieferung berechnen wir pauschal 45,00 € pro
Ladestelle. Die Abholung erfolgt innerhalb 14 Tage nach
Auftragserteilung.

Steingabeln und Leihgerate

Steingabeln kénnen zum Preis von 800,00 € ab Werk
Bellenberg erworben werden. Steingabeln sind Sonderan-
fertigungen und somit keine regulare Lagerware.
Lieferung nur auf Anfrage.

Leihgerate zur VD Planziegelverarbeitung auf Kautions-
basis sind ausschlieBlich fur Privatkunden lieferbar.

Warenriicknahmen

Warenrucklieferungen sind nur nach ausdrucklicher vor-
heriger Vereinbarung méglich. Wir nehmen nur Ware zu-
rick, die sich in verkaufsfahigem Zustand befindet. Ge-
offnete Ziegelpakete bzw. einzelne Ziegel sind von der
Rickgabe ausgeschlossen.

Warenrlicknahmen werden mit einem Abschlag von 25,00 €
pro Palette auf den urspringlich berechneten Wert vergitet.

Die Riickgabe von Leihgeraten kann nur bei vollstandigen
und gereinigten Geraten erfolgen. Die Riickerstattung der
geleisteten Kaution erfolgt bis maximal 12 Monate ab
Rechnungsdatum. Danach gehen die Leihgerate unwider-
ruflich in das Eigentum des Ausleihers Uber.

Ricknahme von Verpackungsmaterialien
und MZ-Mineralwolle

Fur die Ricknahme von Verpackungsmaterialien und MZz-
Mineralwolle stellen wir Wertstoffsacke fur 2,00 € zur Ver-
fugung. Unsere Folien und MZ-Mineralwolle nehmen wir
nur zurtick, wenn diese sauber und sortenrein angeliefert
werden, ohne fremdes Verpackungsmaterial und ohne
Abfallstoffe jedwelcher Art. MZ-Mineralwolle (Stein- oder
Glaswolle) werden ausschlieBlich sortenrein getrennt zu-
rickgenommen.

Es ist eine Trennung von Kunststoffverpackungen und Ver-
zurrbandern vorzunehmen.

Wertstoffsacke sortenrein und frei von Verunreinigungen
und Fremdmaterial sind verschlossen am Lager Bellenberg
anzuliefern. Wir behalten uns die Annahmeverweigerung
bei Zuwiderhandlungen vor.

Bezahlung

Bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsda-
tum gewahren wir einen Skontoabzug in Héhe von 2% auf
den reinen Warenwert.

Das Zahlungsziel betragt 30 Tage nach Rechnungsdatum.
Zusatzliche Leistungen, wie Frachten, Palettengebihren,
Verpackungsgebuhren etc., sind nicht skontofahig.

Gultigkeit und AGB

Mit Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle bisherigen
Preislisten ihre Gultigkeit. Unsere Leistungen erfolgen zu
unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Die Rechnungsstellung erfolgt durch Ziegelwerk Bellenberg
Wiest GmbH & Co. KG.

Leistungserkldarung und CE-Kennzeichnung
Ziegelprodukte

Wir haben uns gemaR der Bauproduktverordnung ent-
schieden, die Deklaration an jedes produzierte und ausge-
lieferte Ziegelpaket anzubringen. Diese Datenblatter ent-
halten die CE-Deklaration und auch die Leistungserklarung
laut Bauproduktverordnung. Zusatzliche Informationen
auf unserer Website: www.ziegelwerk-bellenberg.de
Gemald der DIN EN 771 werden unsere Ziegel standig durch
EigenUberwachung Uberprift, dartber hinaus erfolgt zu-
satzlich die Fremduberwachung durch den Guteschutz
Ziegel e.V.
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Mineralwollepads und Wertstoffsacke

Baustellenbelieferung mit Ziegelsteinen gefullt mit Mineralwollepads
vom Ziegelwerk Bellenberg - nachhaltig und ressourcenschonend

Damit die wertvollen Mineralwollepads (Glaswolle oder Steinwolle) nachhaltig einem Recyclingsystem und
damit einer Wiederverwendung zugefuhrt werden kdnnen, ist es notwendig die Pads sorgfaltig zu sortieren
und zu sammeln.

Zur besseren Sortierung gibt es verschiedenfarbige Wertstoffsacke:

BRAUNER WERTSTOFFSACK - nur braune Glaswolle
GRUNER WERTSTOFFSACK - nur griine Steinwolle

- nur Verpackungsfolien der Ziegelpaletten
- oder nur gelbe Glaswolle

Bitte flllen Sie die jeweiligen Mineralwollepads in die dafur vorgesehenen Wertstoffsacke. Nur auf diese Weise
kénnen wir die sortierte Glas- und Steinwolle zuricknehmen und Uber den Hersteller dem Recyclingkreislauf
zufthren.

Naturlich nehmen wir gerne unsere Verpackungsfolie und die Mineralwollepads aus unseren MZ-Ziegeln von
der Baustelle zuruck.

Wir nehmen die Wertstoffsacke nicht mit wenn:

= Verschiedene Materialien in einem Sack sind.
Verpackungsfolien und Mineralwollepads mussen sortenrein in getrennten Sacken verpackt sein.

=» Es befinden sich werksfremde Materialien in den Sacken.
Z.B. Folien, Glaswolle, Steinwolle, EPS/XPS-Platten oder Dammstoffe von anderen Herstellern.

=» Es befinden sich Abfallstoffe im Sack.

=» Der Sack ist nicht verschlossen oder so schwer, dass er vom Fahrer nicht
mehr bewegt werden kann.

-
Vielen Dank fur lhre aktive Unterstitzung. '\%
Bei Fragen dazu: Disposition 07306 / 9650 - 56 ' '

=

,_
|
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Bellenberger Zubehor fur Ladungssicherung

Spanngurt 8m Kantenschutzwinkel 1m Antirutschmatte 5m Laschingwinkel
Art-Nr. w Art-Nr. 308 Art-Nr. 309 Art-Nr. 306

Bestellung Zubehor Ladungssicherung ZIEGELWERK
Email an BELLENBERG

disposition@ziegelwerk-bellenberg.de ..., .. selienverg wiest Gmbt & co. k6

Tiefenbacher Str. 1 - 89287 Bellenberg
€. 07306 -9650-56
i disposition@ziegelwerk-bellenberg.de

Rechnungsempfénger:

Artikel-Nr. Produktbezeichnung Einheit Preis ab Werk in € Menge
pro Verkaufseinheit
[] 307 Spanngurt 8m Stiick 19,00
|:| 308 Kantenschutzwinkel Tm Stlck 17,00
[ ]| 309 Antirutschmatte 5m Stiick 18,00
D 306 Laschingwinkel Stiick 79,00

Datum, Name des Bestellers/Sachbearbeiters in DRUCKBUCHSTABEN:

Unterschrift

Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Verladeanweisungen - Ladevorschriften im Downloadbereich
unserer Website www.ziegelwerk-bellenberg.de

Die Preise in unseren Preislisten sind Nettopreise in EURO (€), ohne Mehrwertsteuer.
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Bestellung fiir Bellenberger Ziegel ZIEGELWERK
Email an BELLENBERG

d |SpOSItIOﬂ@ZIEgElWEfk-bE| len berg°de Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG

Tiefenbacher Str. 1 - 89287 Bellenberg
& 07306 -9650-56
= disposition@ziegelwerk-bellenberg.de

Baustoffhandel/Rechnungsempfénger: Bauunternehmung:
Baustellenanschrift: ] Abholung am:

[] Anlieferung:

[JFrah  [JVormittags [] Nachmittags [] im Laufe
des Tages

] LKW mit Kran

[] nur Motorwagen
[ Kran vor Ort

[] jedem Fahrzeug

Menge Artikel-Nr. Produktbezeichnung
Paletten

[] ohne Kleber

Bemerkungen:

Datum, Name des Bestellers/Sachbearbeiters in DRUCKBUCHSTABEN:

Unterschrift




Bestellung fiir Bellenberger Rollladenkasten ZJEGELWERK
und Deckenrandschalungen BELLENBERG

Email an Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG

disposition@ziegelwerk-bellenberg.de Tiefenbacher Str. 1 - 89287 Bellenberg
&, 07306 - 9650 -56

= disposition@ziegelwerk-bellenberg.de

Baustoffhandel/Rechnungsempfénger: Bauunternehmung:
Baustellenanschrift:

Liefertermin:

Rollladen-Typ:

Stlck- | Lichtes Gurt- Mauer- | Kasten- | GurtfUhrung oder Tlfcl)es_- Gurtkasten Bemerkungen
zahl Maf seite werk hohe EVS P Neopor g
welle
Deckenrandschalungen
Art. Hoéhe
NI Ifm 7 @) Bemerkungen
Hinweis:

Mindestberechnungsmaf? pro Rollladenkasten 1 m;
Die 0. a. Mal3e sind Rohbaumale, d. h. Fertigmal = Lichtes Mal3 + 25 cm (2x 12,5 cm) Auflager!

Datum, Name des Bestellers/Sachbearbeiters in DRUCKBUCHSTABEN:

Unterschrift
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Technische Daten und Produktinformationen

Ziegelwerk Bellenberg . 07306-9650-0
Wiest GmbH & Co. KG = info@ziegelwerk-bellenberg.de

Tiefenbacher Stral3e 1 @ www.ziegelwerk-bellenberg.de
89287 Bellenberg

ZIEGELWERK
BELLENBERG



