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Ihre Ansprechpartner

Öffnungszeiten/Verladezeiten         Montag - Freitag 07:00 - 17:00 Uhr

Zusätzliche Verladezeiten 
In Absprache mit der Disposition von April - November möglich.

Montag - Freitag 06:00 - 07:00 Uhr 
17:00 - 19:00 Uhr

Zentrale

Technische Bauberatung

Versand und Disposition

 info@ziegelwerk-bellenberg.de  0 73 06 - 96 50 - 0  0  73 06  - 96 50 - 77

 0 73 06 - 96 50 - 26  0  73 06  - 96 50 - 77

Zentrale für Auftragsannahme und –bearbeitung:	  0 73 06 - 96 50 - 56	  0  73 06  - 96 50 - 99
 dispo@ziegelwerk-bellenberg.de

Andrea Albinger-Zoll
 0 73 06 - 96 50 - 15

Armin Nieß
 0 73 06 - 96 50 - 57

Christina Heilmann
 07306 - 96 50-60

Carsten Baur
 0 73 06 - 96 50 - 58

Ingrid Mahler
 0 73 06 - 96 50 - 59

(Bild v.l.n.r.)

Vertrieb

Baustellenbetreuung

Projektberatung

Jörg Weggenmann
Bauberatung und Vertrieb

	0 73 06    - 96 50 - 32
 	01 60 - 90 13 79 52

	joerg.weggenmann@ziegelwerk-bellenberg.de

Walter Forderer
Technische Bauberatung/Anwendungstechnik

	0 73 06 - 96 50 - 36
 	01 70 - 57 25 349

	walter.forderer@ziegelwerk-bellenberg.de

Thomas Maucher
Technische Bauberatung/Produktmanager

	0 73 06 - 96 50 - 30
 	01 71 - 47 86 426

	thomas.maucher@ziegelwerk-bellenberg.de

Uwe Kräutter
Bauberatung und Vertrieb

	0 73 06 - 96 50 - 31
 	01 60 - 97 83 27 18

	uwe.kraeutter@ziegelwerk-bellenberg.de

Thomas Rösch
Technische Bauberatung/Anwendungstechnik

	0 73 06 - 96 50 - 88
 	01 70 - 57 00 323

	thomas.roesch@ziegelwerk-bellenberg.de

Wolfgang Schadl
Technische Bauberatung/Projektberatung

	0 73 06 - 96 50 - 34
 	01 70 - 57 00 321

	wolfgang.schadl@ziegelwerk-bellenberg.de

Daniel Schmid
Bauberatung und Vertrieb

	0 73 06    - 96 50 - 92
 	01 51-59 00 09 74

	daniel.schmid@ziegelwerk-bellenberg.de
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TECHNISCHE WERTE

Produkt Wandstärke 
(mm)

Wärmeleit-
fähigkeit λR 
(W/(mK))

U-Wert 
(W/m²K)

Schallschutz 
Rw,Bau,ref (dB)

Brandschutz 
DIN 4102-2 

(EN 13501-2)

Festigkeits-
klasse

Druck-
spannung σ0/ƒK 

(MN/m²)

Gebäudetyp Energie-
klasse

MZ65

300

0,065

0,21
Keine 

Anforderungen 
bei EFH, 
RH, DH

F 90-A
(REI-M 90)(1) 8 0,55/1,5

EnEV
Eff 55
PH
Eff 40

365 0,17

425 0,15

490 0,13

MZ70 

300

0,07

0,22
Keine 

Anforderungen 
bei EFH, 
RH, DH

F 90-A
(REI-M 90)(1) 8 0,55/1,5

EnEV
Eff 55
PH
Eff 40

365 0,18

425 0,16

490 0,14

MZ80-G

300

0,08

0,25 48,2

F 90-A
(REI-90)(1) 12 1,45/3,9

EnEV
Eff 55

365 0,21 50,0

425 0,18 49,5

MZ90-G

300

0,09

0,28 48,2

F 90-A
(REI-M 90)(1) 12 1,45/3,9

EnEV
Eff 55

365 0,23 50,0

425 0,20 49,5

Bellenberger ThermoPlan® MZ-Ziegel

RH

DH

EFH

RH

DH

EFH

RH
DH
EFH
MFH

RH
DH
EFH
MFH

MZ65 MZ70 MZ80-G MZ90-G  
STARK - WARM - TROCKEN - NACHHALTIG

n	 Die innovative Verbindung von gebranntem Ton und hochwertiger mineralischer Dämmung 
	 - warm, trocken und diffusionsoffen (dampfdurchlässig).
n	 Massives, homogenes Ziegelmauerwerk mit maximaler Wärmedämmung - garantiert von Anfang an - 
	 für den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern - ohne jegliche Zusatzdämmung.
n	 Massive Ziegelstege für optimale Tragfähigkeit und Stabilität.
n	 Die Verarbeitung ist einfach, sicher und schnell: mit dem Bellenberger VD Planziegel-Bausystem.
n	 Die mineralische Dämmung ist nicht brennbar, wasserabweisend aber dampfdurchlässig, alterungsbeständig, 
	 dämmt gegen Hitze, Kälte und auch gegen Lärm.

Gebäudetypen:

RH  Reihenhaus	 DH  Doppelhaus	 EFH  Einfamilienhaus	 MFH  Mehrfamilienhaus	

Energieklassen:

EnEV	 Eff 55	 PH	 Eff 40
NormStandard	 KfW Effizienzhaus 55	 Passivhaus Standard	 KfW Effizienzhaus 40

(1) Ausnutzungsfaktor afi gemäß Prüfzeugnis/Zulassung
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Bellenberger ThermoPlan® MZ-Ziegel

Durch die perfekten Materialeigenschaften von Ziegel und Dämmung
ist die Baustellen-Verarbeitung problemlos, sauber und sicher.

n Sägen der Ziegel

Durch die gute Klemmwirkung der Dämmung zwischen 
den Ziegelstegen ist die Verarbeitung auf der Baustelle 
unproblematisch. 
Mit der Nassschneidemaschine, Bandsäge oder dem 
elektrischen Fuchsschwanz (DeWalt® DW393) kann der 
ThermoPlan® MZ-Ziegel beliebig in Höhe, Länge und 
Form mit sauberen Schnitten gesägt werden. 

n Einbau von Fenstern und Türen

Für Fensterlaibungen werden systemgerechte Ergänzungs-
ziegel angeboten, die eine sichere Befestigung der Fenster- 
und Türelemente gewährleisten.
Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet.

n Feuchtigkeit

Die hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaft der 
Dämmung macht das Mauerwerk gegen Feuchtigkeit 
unempfindlich. Eindringende Feuchtigkeit wird von der      
Mineralwolle an den Ziegel weitergegeben und diffundiert 
durch die Kapilarwirkung des Ziegelmaterials nach außen. 
Auf der Baustelle sollte die oberste Lagerfuge sorgfältig 
über Nacht abgedeckt werden, um größeren Wasserein-
trag durch Regen oder Schnee zu vermeiden.

n Bohren und Dübeln

Der dicke Außensteg und die ebenso dicken Innenstege
sorgen für hohe Auszugswerte der Dübel im Ziegel. 
Generell werden Löcher immer ohne Schlagwerk mit der 
Bohrmaschine in die Ziegelwand gebohrt.
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In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Bellenberger Planziegel
Pl

an
zi

eg
el

Technische Daten

Bellenberger ThermoPlan® MZ65 MZ70 MZ80-G MZ90-G S8 S9

Zulassungsnummer Z-17.1-1086 Z-17.1-1084 Z-17.1-1087 Z-17.1-1087 Z-17.1-1013 Z-17.1-1013

Zugelassene Verarbeitung (1) VD VD VD VD VD VD

Format L x B x H L x B x H L x B x H L x B x H L x B x H L x B x H

Ziegel-Abmessungen mm

248x300x249 248x300x249 248x300x249 248x300x249 247x300x249*

248x365x249 248x365x249 248x365x249 248x365x249 247x365x249 247x365x249

248x425x249 248x425x249 248x425x249 248x425x249 247x425x249 247x425x249

248x490x249 248x490x249

GRUNDWERTE
Festigkeitsklasse 8 8 12 12 6 *6/8

Rohdichteklasse kg/dm³ 0,55 0,55 0,70 0,70 0,60 *0,60/0,65

STATIK
Rechenwert Eigenlast kN/m3 6,5 6,5 8,0 8,0 7,0 *7,0/7,5

Zulässige Druckspannung σ0
MN/m2 0,55 0,55 1,45 1,45 0,7 0,7/0,9

                                     ƒK
MN/m2 1,5 1,5 3,9 3,9 1,8 1,8/2,3

Endkriechzahl φ∞
 
= eK∞ 

/ e 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

WÄRMESCHUTZ
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK 0,065 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09

Wärmedurchgangskoeffizient W/m²K mit 20 mm Leichtputz (λR=0,25) und 15 mm Gipsputz (λR=0,51)

Wandstärke 11,5 cm

Wandstärke 17,5 cm

Wandstärke 24,0 cm

Wandstärke 30,0 cm 0,21 0,22 0,25 0,28 0,28

Wandstärke 36,5 cm 0,17 0,18 0,21 0,23 0,21 0,23

Wandstärke 42,5 cm 0,15 0,16 0,18 0,20 0,18 0,20

Wandstärke 49,0 cm 0,13 0,14

BRANDSCHUTZ
Feuerwiderstandsklasse F 90-A F 90-A F 90-A F 90-A F 90-A F 90-A (3)

REI-M 90 (2) REI-M 90 (2) REI 90 (2) REI-M 90 (2) REI 90 REI 90

ZIEGEL-MATERIALBEDARF
Wandstärke 11,5 cm Stck/m³

Wandstärke 17,5 cm Stck/m³

Wandstärke 24,0 cm Stck/m³

Wandstärke 30,0 cm Stck/m³ 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Wandstärke 36,5 cm Stck/m³ 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4

Wandstärke 42,5 cm Stck/m³ 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1

Wandstärke 49,0 cm Stck/m³ 33,0 33,0

(1) Zugelassene Verarbeitung: VD = VD-System / TW = Tauchen bzw. Walzen
(2) Ausnutzungsfaktor afi gemäß Prüfzeugnis/Zulassung
(3) bei Wandstärke 30,0 cm nur F 30-A (REI 30)
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In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Bellenberger Planziegel
Planziegel

Technische Daten

Bellenberger ThermoPlan® SX10 SX11 TS12 T16 TS² Plan Hlz

Zulassungsnummer Z-17.1-926 Z-17.1-628 Z-17.1-1107 Z-17.1-907 Z-17.1-993 Z-17.1-913/-522

Zugelassene Verarbeitung (1) VD / TW VD / TW VD VD / TW VD / TW VD / TW

Format L x B x H L x B x H L x B x H L x B x H L x B x H L x B x H

Ziegel-Abmessungen mm 247x240x249 373x240x249 373x115x249

247x300x249 247x300x249 373x175x249 498x115x249

247x365x249 247x365x249 373x240x249

247x425x249 (498x175x249)

247x490x249

GRUNDWERTE
Festigkeitsklasse 6 6 8 (10) 8 (10) 12 12

Rohdichteklasse kg/dm³ 0,60 0,60 0,75 0,75 0,9 0,9

STATIK
Rechenwert Eigenlast kN/m3 7,0 7,0 8,5 8,5 10,0 10,0

Zulässige Druckspannung σ0
MN/m2 1,0 1,0 1,2 (1,4) 1,4 (1,6) 1,9 1,8

                                     ƒK
MN/m2 2,7 2,7 3,1 (3,7) 3,7 (4,2) 5,0 4,7

Endkriechzahl φ∞
 
= eK∞ 

/ e 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

WÄRMESCHUTZ
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK 0,10 0,12 0,12 0,16 0,36 0,36

Wärmedurchgangskoeffizient W/m²K    mit 20 mm Leichtputz (λR=0,25) und 15 mm Gipsputz (λR=0,51) 

Wandstärke 11,5 cm 1,78

Wandstärke 17,5 cm 1,37

Wandstärke 24,0 cm 0,44 0,57 1,06

Wandstärke 30,0 cm 0,30 0,36

Wandstärke 36,5 cm 0,25 0,30

Wandstärke 42,5 cm 0,26

Wandstärke 49,0 cm 0,19

BRANDSCHUTZ
Feuerwiderstandsklasse F 90-A (2) F 30-A F 90-A(3) F 90-A F 90-A F 90-A

REI 90 REI 30 REI-M 90 (2) REI 90 REI-M 90 (2) REI 90

ZIEGEL-MATERIALBEDARF
Wandstärke 11,5 cm Stck/m³ 93,3 (69,8)

Wandstärke 17,5 cm Stck/m³ 61,3 (45,9)

Wandstärke 24,0 cm Stck/m³ 67,5 44,7 44,7

Wandstärke 30,0 cm Stck/m³ 54,0 54,0

Wandstärke 36,5 cm Stck/m³ 44,4 44,4

Wandstärke 42,5 cm Stck/m³

Wandstärke 49,0 cm Stck/m³ 33,0

(1) Zugelassene Verarbeitung: VD = VD-System / TW = Tauchen bzw. Walzen
(2) Ausnutzungsfaktor afi gemäß Prüfzeugnis/Zulassung
(3) bei Wandstärke 30,0 cm nur F 30-A (REI 30)
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Artikel-
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

818 248  x  240  x  249  3.950,00    148,00    161,00   8,8 80 16,2 67,5 4,94

801 248  x  300  x  249  4.930,00    182,00    201,00   10,2 45 16,2 54,0 2,78

803 248  x  365  x  249  5.540,00    224,00    244,00   12,5 40 16,2 44,4 2,47

804 248  x  425  x  249  6.470,00    261,00    283,00   14,8 30 16,2 38,1 1,85

805 248  x  490  x  249  7.460,00    296,00    323,00   16,8 30 16,2 33,0 1,85

ThermoPlan® MZ70 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,07 W/mK
Rohdichteklasse	 0,55 
Festigkeitsklasse	 8
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 0,55/1,5 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI-M 90)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1084

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® MZ70:
Nach Zulassung Z-17.1-1084 ist das deckelnde 
VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Artikel-Nr. 805 Verfügbarkeit bitte anfragen 
Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

Bellenberger Planziegel

Artikel-
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

450 248  x  300  x  249 4.850,00 182,00 201,00 10,0 45 16,2 54,4 2,78

452 248  x  365  x  249 5.880,00 224,00 244,00 12,5 40 16,2 44,4 2,47

453 248  x  425  x  249 6.870,00 261,00 283,00 14,5 30 16,2 38,1 1,85

454 248  x  490  x  249 7.960,00 296,00 323,00 16,8 30 16,2 33,0 1,85

ThermoPlan® MZ65 (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,065 W/mK
Rohdichteklasse	 0,55 
Festigkeitsklasse	 8
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 0,55/1,5 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI-M 90)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1086

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® MZ65:
Nach Zulassung Z-17.1-1086 ist das deckelnde 
VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
Artikel-Nr. 450 + 454 Verfügbarkeit bitte anfragen 
Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Ausgezeichnete Ziegel

Mitte Juli 2017 hat das eco-INSTITUT die dämmstoffgefüllten Planziegel ThermoPlan® 
MZ80-G und MZ65 des Verbundes Mein Ziegelhaus mit dem eco-INSTITUT-Label ausgezeichnet.

Produkte, die das eco-INSTITUT-Label tragen,
•	erfüllen strengere gesetzliche Vorgaben, als national und EU-weit gefordert wird.

•	sind auf Geruch, VOC-Emissionen und gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe bewertet.

•	können unbedenklich in Bau- und Renovierungsprojekten eingesetzt werden.

Das Gutachten des eco-INSTITUTes bestätigt, dass unsere gefüllten Ziegel außerordentlich schadstoffarm sind. Die 
wahlweise mit Glas- oder Steinwolle gefüllten Steine führen somit zu verbessertem Wärmeschutz und zeichnen sich 
zusätzlich durch ökologische Unbedenklichkeit aus.

Das Zertifikat wird ab Dezember 2017 folgende Ziegel umfassen: MZ65, MZ70, MZ80-G, MZ90-G

ID 0717 - 33338 - 001
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Planziegel

Bellenberger Planziegel

In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

ThermoPlan® MZ65 – Ergänzungsziegel

ThermoPlan® MZ70 – Ergänzungsziegel

Festigkeitsklasse	 8
GW = Glaswolle

Festigkeitsklasse	 8
SW = Steinwolle

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/
Stck

Stück/
Palette

Art. 
Gr

527 123  x  300  x  249  3.220,00    98,00    107,00   6,5 72 GW

528 175  x  300  x  249  4.560,00    138,00    151,00   7,8 60 GW Eckziegel

529 123  x  365  x  249  3.620,00    117,00    130,00   8,2 64 GW

540 248  x  365  x  249  6.960,00    224,00    244,00   13,6 40 GW

541 123  x  425  x  249  4.220,00    138,00    151,00   10,4 54 GW

567 248  x  425  x  249  8.500,00    261,00    283,00   14,2 30 GW

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/
Stck

Stück/
Palette

Art. 
Gr

927 123  x  300  x  249  3.030,00    98,00    107,00   6,5 72 SW

928 175  x  300  x  249  4.300,00    138,00    151,00   7,8 60 SW Eckziegel

929 123  x  365  x  249  3.410,00    117,00    130,00   8,2 64 SW

940 248  x  365  x  249  6.560,00    224,00    244,00   13,6 40 SW

941 123  x  425  x  249  3.970,00    138,00    151,00   10,4 54 SW

967 248  x  425  x  249 8.010,00    261,00    283,00   14,5 30 SW

932 123  x  490  x  249  4.570,00    158,00    175,00   11,3 60 SW

ThermoPlan® MZ65/MZ70 – Höhenausgleichsziegel*

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,07 W/mK
Rohdichteklasse	 0,55
Festigkeitsklasse	 8

Raumhöhe und Fensterbrüstung nach Maß ohne 
Schneiden
•	 häufig nötige Sägearbeiten entfallen 
•	 schneller Baufortschritt 
•	 kein Verschnitt

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück/ 
lfm

Verwendung
für

Art. Gr

248  x  365  x  123 80 4 MZ65/MZ70  

248  x  425  x  123 60 4 MZ65/MZ70  

*in Vorbereitung für 2. Halbjahr 2018

Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche 
finden Anwendung bei freien Wandecken, wie z.B. 
Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauer-
werk. Der Vorteil ist, dass beim Fenstereinbau nach 
RAL keine Zusatzarbeiten notwendig sind. 

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet

Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche 
finden Anwendung bei freien Wandecken, wie z.B. 
Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauer-
werk. Der Vorteil ist, dass beim Fenstereinbau nach 
RAL keine Zusatzarbeiten notwendig sind. 

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet
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Bellenberger Planziegel

In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Artikel-
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk    
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück 
pro m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

404 248  x  300  x  249  5.710,00    182,00    201,00   13,1 45 16,2 54,0 2,78

405 248  x  365  x  249  6.420,00    224,00    244,00   16,9 40 16,2 44,4 2,47

406 248  x  425  x  249  7.490,00    261,00    283,00   19,7 30 16,2 38,1 1,85

ThermoPlan® MZ90-G (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihen-/ Mehrfamilienhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,09 W/mK
Rohdichteklasse	 0,70
Festigkeitsklasse	 12
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 1,45/3,9 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI-M 90) 
	 (M = Brandwand)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1087

Artikel-
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk    
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück 
pro m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

494 248  x  300  x  249  5.390,00    182,00    201,00   12,7 45 16,2 54,0 2,78

495 248  x  365  x  249  6.060,00    224,00    244,00   15,7 40 16,2 44,4 2,47

496 248  x  425  x  249  7.060,00    261,00    283,00   19,7 30 16,2 38,1 1,85

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® MZ90-G: 
Nach Zulassung Z-17.1-1087 ist das deckelnde 
VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.
 
Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,08 W/mK
Rohdichteklasse	 0,70 
Festigkeitsklasse	 12
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 1,45/3,9 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90) 
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1087

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® MZ80-G:
Nach Zulassung Z-17.1-1087  ist das deckelnde 
VD Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben. 

Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

ThermoPlan® MZ80-G  (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihen-/ Mehrfamilienhäuser)

Ausgezeichnete Ziegel

Mitte Juli 2017 hat das eco-INSTITUT die dämmstoffgefüllten Planziegel ThermoPlan® 
MZ80-G und MZ65 des Verbundes Mein Ziegelhaus mit dem eco-INSTITUT-Label ausgezeichnet.

Produkte, die das eco-INSTITUT-Label tragen,
•	erfüllen strengere gesetzliche Vorgaben, als national und EU-weit gefordert wird.

•	sind auf Geruch, VOC-Emissionen und gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe bewertet.

•	können unbedenklich in Bau- und Renovierungsprojekten eingesetzt werden.

Das Gutachten des eco-INSTITUTes bestätigt, dass unsere gefüllten Ziegel außerordentlich schadstoffarm sind. Die 
wahlweise mit Glas- oder Steinwolle gefüllten Steine führen somit zu verbessertem Wärmeschutz und zeichnen sich 
zusätzlich durch ökologische Unbedenklichkeit aus.

Das Zertifikat wird ab Dezember 2017 folgende Ziegel umfassen: MZ65, MZ70, MZ80-G, MZ90-G

ID 0717 - 33338 - 001
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Bellenberger Planziegel

In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

533 123  x  300  x  249  3.490,00    98,00    107,00   7,4 72 GW

549 175  x  300  x  249  4.960,00    138,00    151,00   8,6 60 GW Eckziegel

507 123  x  365  x  249  3.940,00    117,00    130,00   8,6 64 GW

585 248  x  365  x  249  7.740,00    224,00    244,00   15,9 40 GW

563 123  x  425  x  249  4.560,00    138,00    151,00   9,8 54 GW

ThermoPlan® MZ80-G - Ergänzungsziegel

Festigkeitsklasse	 12
GW = Glaswolle

Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche 
finden Anwendung bei freien Wandecken, wie z.B. 
Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauer-
werk. Der Vorteil ist, dass beim Fenstereinbau nach 
RAL keine Zusatzarbeiten notwendig sind. 

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

794 123  x  300  x  249  3.000,00    98,00    107,00   7,4 72 SW

795 175  x  300  x  249  4.260,00    138,00    151,00   8,7 60 SW Eckziegel

907 123  x  365  x  249  3.390,00    117,00    130,00   8,6 64 SW

985 248  x  365  x  249  6.860,00    224,00    244,00   15,9 40 SW

838 123  x  425  x  249  3.930,00    138,00    151,00   9,8 54 SW

ThermoPlan® MZ90-G - Ergänzungsziegel

Festigkeitsklasse	 12
SW = Steinwolle

Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche 
finden Anwendung bei freien Wandecken, wie z.B. 
Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauer-
werk. Der Vorteil ist, dass beim Fenstereinbau nach 
RAL keine Zusatzarbeiten notwendig sind. 

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet

ThermoPlan® MZ80-G/MZ90-G Höhenausgleichsziegel*

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,09 W/mK
Rohdichteklasse	 0,70
Festigkeitsklasse	 12

Raumhöhe und Fensterbrüstung nach Maß ohne 
Schneiden
•	 häufig nötige Sägearbeiten entfallen 
•	 schneller Baufortschritt 
•	 kein Verschnitt

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück/ 
lfm

Verwendung
für

Art. Gr

22219 248  x  365  x  123  5.460,00    113,00    122,00   7,8 80 4 MZ80-G/90-G  

22218 248  x  425  x  123  6.370,00    130,00    142,00   9,2 60 4 MZ80-G/90-G  

*Ab 2. Halbjahr 2018 lieferbar
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In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Bellenberger Planziegel

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

781 247  x  300  x  249  3.530,00    182,00    201,00   11,0 45 16,2 54,0 2,78

782 247  x  365  x  249  4.300,00    224,00    244,00   13,5 40 16,2 44,4 2,47

784 247  x  490  x  249  5.770,00    296,00    323,00   18,0 30 16,2 33,0 1,85

ThermoPlan® SX 10  (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,10 W/mK
Rohdichteklasse	 0,60 
Festigkeitsklasse	 6
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 1,0/2,7 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-926

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® SX 10:
Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem 
deckelnden VD Planziegel-Bausystem. 
 
Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3 
Artikel-Nr. 781 nur auf Bestellung lieferbar

ThermoPlan® S9  (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,09 W/mK
Rohdichteklasse	 *0,60 (Art. 918)
	 0,65 (Art. 919, 920)
Festigkeitsklasse	 *6/8
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 *0,7/0,9 | *1,8/2,3 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90)
	 *F 30-A (REI 30)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1013
	

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® S9:
Nach Zulassung Z-17.1-1013 ist das deckelnde 
VD Planziegel-Bausystem zwingend 
vorgeschrieben.
 
Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

918* 247  x  300  x  249  3.980,00    182,00    201,00   11,0 45 16,2 54,0 2,78

919 247  x  365  x  249  4.840,00    224,00    244,00   14,6 40 16,2 44,4 2,47

920 247  x  425  x  249  5.630,00    261,00    283,00   16,8 30 16,2 38,1 1,85

ThermoPlan® S8  (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,08 W/mK
Rohdichteklasse	 0,60
Festigkeitsklasse	 6
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 0,7/1,8 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1013

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® S8:
Nach Zulassung Z-17.1-1013 ist das deckelnde 
VD Planziegel-Bausystem zwingend 
vorgeschrieben.
 
Zulässig zur Verwendung in 
Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

448 247  x  365  x  249  5.420,00    224,00    244,00   13,5 40 16,2 44,4 2,47

449 247  x  425  x  249  6.310,00    261,00    283,00   15,7 30 16,2 38,1 1,85

Artikel-Nr. 781 Verfügbarkeit bitte anfragen
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Bellenberger Planziegel

In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

757 247  x  240  x  249  3.120,00    148,00    161,00   8,8 60 16,2 67,5 3,70

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,12 W/mK
Rohdichteklasse	 0,60 
Festigkeitsklasse	 6
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 1,0/2,7 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 30-A (REI 30)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-628

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® SX 11:
Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem 
deckelnden VD Planziegel-Bausystem.
 
Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

ThermoPlan® SX 11  (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser)

ThermoPlan® S/SX - Ergänzungsziegel

Festigkeitsklasse  	 6 Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche 
finden Anwendung bei freien Wandecken, wie z.B. 
Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauer-
werk. Der Vorteil ist, dass beim Fenstereinbau nach 
RAL keine Zusatzarbeiten notwendig sind. 

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Art. 
Gr

745 240  x  365  x  249  6.140,00    224,00    244,00   15,0 40   Für Wandecken S8/S9

749 240  x  365  x  249  5.270,00    224,00    244,00   13,0 40   Für Wandecken SX

754 123  x  300  x  249  2.240,00    98,00    107,00   6,2 72

755 175  x  300  x  249  3.150,00    138,00    151,00   7,6 63 Eckziegel

756 123  x  365  x  249  2.780,00    117,00    130,00   9,0 64

777 123  x  425  x  249  3.220,00    138,00    151,00   9,6 42

744 240  x  425  x  249  7.010,00    266,00    291,00   17,5 30 Für Wandecken S8/S9

780 300  x  425  x  249  7.840,00    331,00    363,00   20,5 24

761 123  x  490  x  249  3.720,00    158,00    175,00   10,0 60

Höhenausgleichsziegel mit halber Höhe, ohne Stoßfugenverzahnung

771 240  x  365  x  113  2.450,00    117,00    130,00   6,5 64

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 geeignet
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In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

251 240  x  365  x  249  5.460,00   224,00 244,00   15,5 40

257 123  x  365  x  249  2.920,00    117,00    130,00   8,4 64

ThermoPlan® TS - Ergänzungsziegel
Festigkeitsklasse	 8 Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche finden Anwendung bei freien Wandecken, wie 

z.B. Außenecken, Fensterlaibungen und Pfeilermauerwerk. Der Vorteil ist, dass beim Fensterein-
bau nach RAL keine Zusatzarbeiten notwendig sind. 

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

291* 247  x  300  x  249  3.950,00    182,00    201,00   13,0 45 16,2 54,0 2,78

292 247  x  365  x  249  4.800,00    224,00    244,00   15,9 40 16,2 44,4 2,47

293 247  x  425  x  249  5.580,00    261,00    283,00   18,5 30 16,2 38,1 1,85

ThermoPlan® TS12 (Anwendungsbereich: Mehrfamilienhäuser/Wirtschaftsbauten)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,12 W/mK
Rohdichteklasse	 0,75 
Festigkeitsklasse	 8 (10 auf Anfrage)
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 1,2 (1,4)/3,1 (3,7) MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI-M 90)/*Art. 291 F 30-A (REI 30)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1107

	

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® TS12:
Nach Zulassung Z-17.1-1107 ist das deckelnde VD 
Planziegel-Bausystem zwingend vorgeschrieben.

Zulässig zur Verwendung in Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

Artikel-Nr. 291 + 293 verfügbar bis Mai 2018

ThermoPlan® T16  (Anwendungsbereich: Mehrfamilienhäuser/Industrie-/Wirtschaftsbauten)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,16 W/mK
Rohdichteklasse	 0,75 
Festigkeitsklasse	 8 (10 auf Anfrage)
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 1,4 (1,6)/3,7 (4,2) MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-907

Verarbeitungs-Hinweis für ThermoPlan® T16:
Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem 
deckelnden VD Planziegel-Bausystem.
Zulässig zur Verwendung in 
Erdbebenzonen: 0 + 1 (SFK 8) 
Erdbebenzonen: 2 + 3 (SFK 10)

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

297 373  x  240  x  249  4.060,00    222,00    241,00   15,4 40 10,7 44,7 3,74

Artikel- 
Nr.

Artikel Preis ab Werk 
€ / Sack

Fracht bis 25 km 
€ / Sack

Fracht ab 26 km 
€ / Sack

Gewicht 
ca.kg/Sack

Liter/
Sack

Einsatz
im System

Art. 
Gr

619 Kimmschichtmörtel  6,00    0,40  0,50   15,0 24 Planziegelmauerwerk

Mörtelgruppe	 LM21 nach DIN V 18580
Mörtelklasse	 M 10 nach DIN EN 998-2
Wärmeleitzahl	 λR = 0,21 W/(mK)
Trockenrohdichte	 ≤ 1,3 kg/dm³
Druckfestigkeit	 ≥ 10,0 MN/m²
Brandverhalten	 A1
Ergiebigkeit	 24 l/Sack

Maxit therm 825 dient zur Erstellung einer Kimmschicht (Höhen-
ausgleichsschicht). Er verbindet eine hohe Druckfestigkeit mit der 
Wärmeleitfähigkeit eines Leichtmörtels.
Durch hochwärmedämmende Eigenschaften ist er hervorragend 
geeignet zum Verschließen der Ausgleichsfugen im Stoßbereich und 
als Sturz- bzw. Rollladenkastenauflage.
Nach DIN EN 1996-1-1 muss die untere Ausgleichsschicht bei 
Plansteinen in Mörtel der Mörtelgruppe M10 ausgeführt werden!

Kimmschichtmörtel maxit therm 825 (Anlegemörtel für Planziegelmauerwerk)



15

Planziegel

In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

DRYFIX Planziegel-Kleber und Zubehör  (nur für nichttragende Innenwände d = 11,5 cm)

Art.-Nr. Artikel Preis ab Werk € / Stück Verpackungseinheit Bestellung Art. Gr

812 Dryfix Ziegelkleber 21,10   Dose (750 ml) HINWEIS:
Dryfix muss 
zusätzlich 
bestellt 

werden!!

813 Dryfix Auftragspistole 33,60   1 Stück

806 Dryfix Reiniger 15,20   Dose (500 ml)

Die Verarbeitung von nichttragenden Innenwänden (d = 11,5 cm) mit Dryfix Planziegel-Kleber darf nur nach vorheriger Zertifizierung durch uns erfolgen. 
Beim Dryfix-System wird für den Ziegelkleber ein der Liefermenge an Dosen entsprechender Aufpreis berechnet (es wird dann kein Dünnbettmörtel mitgeliefert).

Die erste Mörtelschicht wird wie ge-
wohnt mit dem Anlegefix angelegt.

Das Aufsetzen der Ziegel muss inner-
halb von 3 Minuten erfolgen.

Der Kleberstrang wird in der Mitte des 
Ziegels aufgetragen (max. 2 m lang). 

Der Untergrund muss frei von losen 
Teilen, Staub, Fett usw. sein.

Mit Dryfix-System wird der logistische 
Aufwand auf der Baustelle reduziert.

Bellenberger Planziegel
Planziegel Innenwand / ThermoPlan® TS2  (Anwendung: tragende/nichttragende Innenwände)

Rohdichteklasse	 0,9
Festigkeitsklasse	 12
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 1,8 MN/m2/4,7 MN/m2	
	 1,9 MN/m2/5,0 MN/m2

TS2: Zugelassen zur Verwendung in allen Erdbebenzonen
Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90)
		  ≥ 17,5 cm (REI-M 90)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-913/-522
		  Z-17.1-993 *TS2 

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

216 373  x  115  x  249  2.080,00    110,00    118,00   9,0 80 10,7 93,3 7,48

165 498  x  115  x  249  2.770,00    147,00    159,00   12,1 60 8 69,8 7,50

217* 373  x  175  x  249  2.970,00    167,00    179,00   13,3 56 10,7 61,3 5,23

167* 498  x  175  x  249  3.960,00    222,00    239,00   18,0 40 8 45,9 5,00

218* 373  x  240  x  249  3.790,00    228,00    245,00   18,8 40 10,7 44,7 3,74

Rohdichteklasse 1,2       Festigkeitsklasse 12       Feuerwiderstandsklasse F 90-A (REI 90) 

199 498  x  115  x  249  3.890,00    211,00    232,00   15,7 48 8 69,8 6,00

198 373  x  175  x  249  4.240,00    240,00    265,00   17,9 48 10,7 61,3 4,49

190 373  x  240  x  249  5.800,00    272,00    299,00   24,5 32 10,7 44,7 3,00

Rohdichteklasse 1,4       Festigkeitsklasse 12       Feuerwiderstandsklasse F 90-A (REI 90)   

148 373  x  115  x  249  3.350,00    181,00    195,00   13,9 div. 10,7 93,3

149 373  x  175  x  249  5.080,00    275,00    297,00   21,1 div. 10,7 61,3

150 308  x  240  x  249  5.750,00    312,00    336,00   23,9 div. 13,0 54,1

Artikel-Nr. 148, 149, 150 Verfügbarkeit bitte anfragen
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Zulassungsnummer Z-17.1-911

Einschalige Planfüllziegel-Schallschutz-Wände

Artikel-Nr. 184 185 183 200 156

Wandstärke cm 14,5 17,5 20,0 24,0 30,0

Festigkeitsklasse 8 8 8 8 8

Zulässige Mauerwerksdruckspannung σ0 [MN/m²] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk [MN/m²] 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

Endwert der Feuchtedehnung mm/m 0 0 0 0 0

Wärmespeicherfähigkeit (verfüllt) [kJ/m²K] 261 350 400 480 600

Rechenwert Eigenlast kN/m3 18 20 20 20 20

Korrig. bewertetes Schalldämm-Maß RW
1) 2) dB 53,3 56,0 58,0 60,5 62,7

Feuerwiderstandsklasse –3) REI-M 903) REI-M 903) REI-M 903) REI-M 903)

Materialbedarf

Füllziegel Stck/m³ 73,8 61,1 53,5 44,8 35,7

Füllziegel Stck/m² 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Füllbeton C12/15 (0-16, mit BV)4) l/m³ ca. 441 457 460 479 473

Füllbeton C12/15 (0-16, mit BV)4) l/m² ca. 64 80 92 115 142

1) Mauerwerkswand beidseitig verputzt, bei Füllbeton-Rohdichte 2,35 kg/m³. In Abhängigkeit der flächenbezogenen Masse nach DIN 4109-3 bzw. 
    Z-23.22-1787, ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile, für die Berechnung von R'w nach DIN EN 12354-1.
2) Horizontale und schräge Schlitze mit einer Schlitzlänge ≤ 1,25 m sind mit folgende Schlitztiefen zulässig: Wandstärke 175 mm = Schlitztiefe ≤ 15 mm, 
     Wandstärke 240 mm = Schlitztiefe ≤ 20 mm, Wandstärke 300 mm = Schlitztiefe ≤ 25 mm.
3) Tragende raumabschließende Wände mit d ≥ 30 cm oder 2 x 17,5 cm unverputzt bzw. d ≥ 17,5 cm beidseitig verputzt nach DIN 4102-4,   
    Abschnitt 4.5.2.10 sind als Brandwände geeignet (REI-M 90). Aktuelle Werte erhalten Sie auf Anfrage.
4) Theoretisch ermittelt, Praxiswerte bis 5 % höher.
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In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

Bellenberger Planziegel                      DBM

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

185 373  x  175  x  249  2.950,00    160,00    177,00   12,0 50 10,7 61,1 4,67

183 373  x  200  x  249  3.360,00    171,00    189,00   12,8 50 10,7 53,5 4,67

200 373  x  240  x  249  3.750,00    237,00    263,00   17,8 40 10,7 44,8 3,74

156 373  x  300  x  249  4.730,00    295,00    327,00   22,2 30 10,7 35,7 2,80

Rohdichteklasse	 0,8 
Festigkeitsklasse	 8	 für alle Wandstärken
Zulassungsnummer	 Z-17.1-911
Zulässig zur Verwendung in 
Erdbebenzonen: 		  0 + 1 + 2 + 3

Der ThermoPlan® Planfüllziegel bietet siche
ren Schallschutz durch Verfüllung mit Beton, 
eine homogene Ziegeloberfläche und idealen 
Putzgrund. 

ThermoPlan® Planfüllziegel (Anwendungsbereich: Schallschutz-/Wohnungs-/Haustrennwände)

Techn. Daten und Füllmengen Planfüllziegel PFZ mit DBM
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Planziegel

Zulassungsnummer Z-17.1-1000/1106

Einschalige Planfüllziegel-Schallschutz-Wände

Artikel-Nr. 184 185 183 200 156

Wandstärke cm 14,5 17,5 20,0 24,0 30,0

Festigkeitsklasse 8 8 8 8 8

Zulässige Mauerwerksdruckspannung σ0 [MN/m²] 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7

Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk [MN/m²] 3,7 4,40 4,40 4,40 4,40

Endwert der Feuchtedehnung mm/m 0 0 0 0 0

Wärmespeicherfähigkeit (verfüllt) [kJ/m²K] 261 350 400 480 600

Rechenwert Eigenlast kN/m3 18 20 20 20 20

Korrig. bewertetes Schalldämm-Maß RW
1) 2) dB 53,3 56,0 58,0 60,5 62,7

Feuerwiderstandsklasse –3) F 90-AB (REI 90)

Materialbedarf

Füllziegel Stck/m³ 73,8 61,1 53,5 44,8 35,7

Füllziegel Stck/m² 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Füllbeton C12/15 (0-16, mit BV)4) l/m³ ca. 441 457 460 479 473

Füllbeton C12/15 (0-16, mit BV)4) l/m² ca. 64 80 92 115 142

1) Mauerwerkswand beidseitig verputzt, bei Füllbeton-Rohdichte 2,35 kg/m³. In Abhängigkeit der flächenbezogenen Masse nach DIN 4109-3 bzw. 
    Z-23.22-1787, ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile, für die Berechnung von R'w nach DIN EN 12354-1.
2) Horizontale und schräge Schlitze mit einer Schlitzlänge ≤ 1,25 m sind mit folgende Schlitztiefen zulässig: Wandstärke 175 mm = Schlitztiefe ≤ 15 mm, 
     Wandstärke 240 mm = Schlitztiefe ≤ 20 mm, Wandstärke 300 mm = Schlitztiefe ≤ 25 mm.
3) Tragende raumabschließende Wände mit d ≥ 30 cm oder 2 x 17,5 cm unverputzt bzw. d ≥ 17,5 cm beidseitig verputzt nach DIN 4102-4,   
    Abschnitt 4.5.2.10 sind als Brandwände geeignet (REI-M 90). Aktuelle Werte erhalten Sie auf Anfrage.
4) Theoretisch ermittelt, Praxiswerte bis 5 % höher.

Bellenberger Planziegel                  DRYFIX

DRYFIX Planziegel-Kleber und Zubehör

Art.-Nr. Artikel Preis ab Werk € / Stück Verpackungseinheit Bestellung Art. Gr

812 Dryfix Ziegelkleber 21,10   Dose (750 ml) HINWEIS:
Dryfix muss 
zusätzlich 
bestellt 

werden!!

813 Dryfix Auftragspistole 33,60   1 Stück

806 Dryfix Reiniger 15,20   Dose (500 ml)

Die Verarbeitung mit Dryfix Planziegel-Kleber erfolgt nach Zulassung Z-17.1-1000 und darf nur nach vorheriger Zertifizierung durch uns erfolgen. 
Beim Dryfix-System wird für den Ziegelkleber ein der Liefermenge an Dosen ensprechender Aufpreis berechnet (es wird dann kein Dünnbettmörtel mitgeliefert).

Rohdichteklasse	 0,8 
Festigkeitsklasse	 8	 für alle Wandstärken
Zulassungsnummer	 Z-17.1-1000/1106
Zulässig zur Verwendung in 
Erdbebenzonen: 		  0 + 1 + 2 + 3

Der ThermoPlan® Planfüllziegel bietet siche
ren Schallschutz durch Verfüllung mit Beton, 
eine homogene Ziegeloberfläche und idealen 
Putzgrund. 

ThermoPlan® Planfüllziegel (Anwendungsbereich: Schallschutz-/Wohnungs-/Haustrennwände)

Techn. Daten und Füllmengen Planfüllziegel PFZ mit DRYFIX

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

185 373  x  175  x  249  2.950,00    160,00    177,00   12,0 50 10,7 61,1 4,67

183 373  x  200  x  249  3.360,00    171,00    189,00   12,8 50 10,7 53,5 4,67

200 373  x  240  x  249  3.750,00    237,00    263,00   17,8 40 10,7 44,8 3,74

156 373  x  300  x  249  4.730,00    295,00    327,00   22,2 30 10,7 35,7 2,80



18

Pl
an

zi
eg

el

ThermoPlan® Schalungsziegel
Hervorragender Schallschutz und verbesserter Tragfähigkeit

Setzen der Ziegelreihen
Die erste Schicht aus ThermoPlan® Schalungsziegel wird wie gewohnt 
auf nivelliertem Untergrund in ein Mörtelbett M10 gesetzt. Die nächs-
ten Schichten werden dann mit jeweils einer halben Steinlänge Versatz 
(Überbindemaß) trocken oder mit Dünnbettmörtel gesetzt. Durch die ex-
akt übereinander stehenden Kanäle entstehen im Inneren der Ziegelwand 
vertikale Hohlräume. Das ist wichtig für die geschoßhohe Betonverfüllung. 

Einlegen von Bewehrung möglich
Die durch die seitlichen Aussparungen im Ziegel entstandenen Hohlräu-
me können – bei Bedarf – nach statischen Erfordernissen bewehrt wer-
den (siehe Bild rechts). Das Einlegen einer vertikalen Bewehrung, zur 
Erhöhung der Wandfestigkeit, steht dabei im Vordergrund. Zusätzlich 
kann (z. B. für den Einsatz als Ringanker) eine weitere horizontalen Be-
wehrung eingelegt werden. Die statische Berechnung der Wand erfolgt 
nach DIN EN 1992 als Betonwand.

Verfüllen mit Beton
Die Schalungsziegel gelten als verlorene Schalung. Sie werden mit Ort-
beton der Festigkeitsklasse ≥ C16/20 bzw. LC16/18 – vor dem Betonie-
ren der Decke – geschosshoch verfüllt. Eine Verfüllung muss spätestens 
nach 3,00 m Wandhöhe erfolgen. Nachdem der Füllbeton ausgehärtet 
ist, kann die Decke betoniert werden.

Die bauphysikalischen Vorteile des Mauerziegels gepaart 
mit den statischen Vorteilen einer Stahlbetonwand.

Der ThermoPlan® Schalungsziegel USZ ist eine wesentliche Komponente als Trennwandbauteil

Die Verarbeitung

Die Vorteile
•	 Formstabile Ziegel-Schalung
•	 Klima- und Feuchteausgleich durch die Ziegeloberfläche
•	 Leichtes Versetzen durch niedriges Einzelgewicht der Ziegel
•	 Überbindemaß einfach einzuhalten, durch mittig teilbaren Ziegel
•	 Homogener Putzgrund durch einheitliche Ziegeloberfläche im gesamten Rohbau
•	 Hervorragender Schallschutz durch hohes Flächengewicht
•	 Geschosshohe Betonverfüllung in einem Arbeitsgang
•	 Einlegen von vertikaler und horizontaler Bewehrung bei statischen Erfordernissen möglich
•	 Statische Bemessung als Stahlbetonwand – dadurch resultiert eine hohe Tragfähigkeit
•	 Herstellen von Elektroschlitzen in der Ziegelschale ohne Einschränkung der statischen Eigenschaften möglich
•	 Durch die seitlichen Öffnungen ergeben sich Hohlräume in der Wand, durch die der Beton gleichmäßig in alle Kammern verfließt! 

Die Verfüllung findet trichterförmig statt, so dass eine lückenlose Verfüllung gewährleistet ist!

Der neue 
ThermoPlan® Schalungsziegel USZ
Schnelle Verarbeitung. Einfache Handhabung.
Spart Zeit & Geld.

Unser neuer ThermoPlan® Schalungsziegel zum geschosshohen Verfüllen 
mit Fließbeton ≥ C16/20 oder LC16/18. Konsistenzbereich F3.
Größtkorn ≥ 8 ≤ 16 mm. Bemessung nach DIN EN 1992 als Betonwand.

NEU
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Planziegel

In allen Planziegel-Preisen ist der Dünnbettmörtel enthalten und wird automatisch in ausreichender Menge mitgeliefert.

ThermoPlan® Schalungsziegel

Der ThermoPlan® Schalungsziegel USZ ist eine wesentliche Komponente als Trennwandbauteil

Wärmeleitzahl	 1,6 W/(mK)
Festigkeitsklasse	 8
Feuerwiderstandsklasse	 siehe Tabelle
Zulassungsbescheid	 Z-15.2-127
Erdbebenzonen:	 0 + 1 + 2 + 3

ThermoPlan® Schalungsziegel USZ (Haus-/Wohnungstrennwände im modernen Wohnungsbau)

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

54829 373  x  175  x  249 3.480,00    160,00    177,00   11,0 48 10,7 61,1 4,49

54833 373  x  240  x  249 4.430,00    237,00    263,00   13,5 40 10,7 44,8 3,74

54888 373  x  300  x  249 5.580,00    295,00    327,00   18,5 30 10,7 35,7 2,80

Eckziegel, einseitig geschlossen (mittig teilbar; dadurch auch als Anfängerziegel einsetzbar)

54880 373  x  240  x  249 4.430,00    237,00    263,00   13,6 40 ANF/ECK —

Zulassungsbescheid-Nr.: Z-15.2-127

Einschalige Planfüllziegel-Schallschutz-Wände

Artikel-Nr. 329 330 332

Wandstärke cm 17,5 24,0 30,0

Betonkern (L x B x H) mm 144 x 120 x 249 144 x 180 x 249 144 x 240 x 249

Charakt. Wert der Druckfestigkeit fk [MN/m²] nach DIN EN 1992 als Betonwand gemäß Zulassung

Berechnungsgewicht Wand1) 2) kN/m² 3,48 4,86 6,14

Flächenbezogene Masse der Wand1) 3) kg/m² 388 525 655

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw
1) 2) dB 57,1 61,4 64,4

Feuerwiderstandsklasse4) bei Ausnutzungsfaktor a1 = 0,5 REI 90 (F 90-A) REI 120 (F 120-A) Brandwand

a1 = 0,7 REI 60 (F 60-A) REI 120 (F 120-A) Brandwand

a1 = 1,0 REI 30 (F 30-A) REI 120 (F 120-A) Brandwand

Materialbedarf

Füllziegel Stck/m³ 61,1 44,8 35,7

Füllziegel Stck/m² 10,7 10,7 10,7

Füllbeton C16/20 bzw. LC16/18 (0-16, mit BV)5) l/m³ ca. 600 646 683

Füllbeton C16/20 bzw. LC16/20 (0-16, mit BV)5) l/m² ca. 105 155 210

Techn. Daten und Füllmengen ThermoPlan® Schalungsziegel USZ

1) bei Füllbeton-Rohdichte 2.350 kg/m³, C16/20, Konsistenzklasse F3, Korngröße 0 – 8 oder 0 – 16
2) ohne Putz
3) beidseitig 15 mm Kalk-Zementputz
4) Angabe für raumabschließende Wände bei einseitiger Beanspruchung und unter Verwendung von Ortbeton ≥ C16/20
5) Theoretisch ermittelt, Praxiswerte können abweichen.

Artikel-Nr. 55829 bis 54880 Verfügbarkeit bitte anfragen
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Bellenberger Zubehör für Ladungssicherung

Spanngurt  8m 	 Kantenschutzwinkel 1m 	 Antirutschmatte 5m	 Laschingwinkel 
Art-Nr. 307	 Art-Nr. 308	 Art-Nr. 309	 Art-Nr. 306	

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG
Tiefenbacher Str. 1 · 89287 Bellenberg

	 07306 - 9650 - 56 
	07306 - 9650 - 99
	dispo@ziegelwerk-bellenberg.de

Bestellung Zubehör Ladungssicherung

per Fax an 07306 - 96 50 - 99

Rechnungsempfänger: Abholung am:

Morgens Vormittags Nachmittags im Laufe 
des Tages

Datum, Name des Bestellers/Sachbearbeiters in DRUCKBUCHSTABEN:

Die Preise in unseren Preislisten sind Nettopreise in EURO (€), ohne Mehrwertsteuer.

Unterschrift

	 Artikel-Nr.	 Produktbezeichnung	 Einheit	 Preis ab Werk in €	 Menge
				    pro Verkaufseinheit

	 307	 Spanngurt 8m	 Stück	 9,60

	 308	 Kantenschutzwinkel 1m 	 Stück	 13,50

	 309	 Antirutschmatte 5m	 Stück	 14,50

	 306	 Laschingwinkel	 Stück	 59,00

Bitte beachten Sie auch hierzu unsere Verladeanweisungen – Ladevorschriften im Downloadbereich 
unserer Website www.ziegelwerk-bellenberg.de
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Bellenberger Planziegel-Werkzeuge

Werkzeuge für das VD Planziegel-Bausystem

Artikel- 
Nr.

Bezeichnung der Werkzeuge 
zur VD Planziegel-Verarbeitung

VE
Kauf  

oder Leihgerät
Kauf bzw. Kaution*4) 

in €
Art. Gr

863 Justierboy zum Anlegen der 1. Mörtelschicht - mit Alukoffer Gerätepaar Leihgerät *2)  728,00   

870 Ziegel-Elektrosäge DeWalt® DW 397 komplett mit Sägeblatt DT2974 Stück Leihgerät *3)  476,00   

877 VD-Walze 24,0 cm / 17,5 cm zum Aufwalzen des Mörtels Stück Leihgerät *1)  350,00   

879 VD-Walze 36,5 cm / 30,0 cm zum Aufwalzen des Mörtels Stück Leihgerät *1)  350,00   

880 VD-Walze 42,5 cm / 36,5 cm zum Aufwalzen des Mörtels Stück Leihgerät *1)  385,00   

881 VD-Walze 49,0 cm / 42,5 cm zum Aufwalzen des Mörtels Stück Leihgerät *1)  385,00   

Rückgabebedingungen für Leihgeräte (nur Privatkunden)

VD-Walze 	 Collomix Xo 4 HF mit Rührer	 Mörtel-Rührer AOX-S 	 Griffhilfe MZ-Planziegel  

* auf Bestellung lieferbar

Die Rückgabe von Leihgeräten kann nur innerhalb von 12 Monaten ab Rechnungsdatum bei 
funktionsfähigen, vollständigen und gereinigten Geräten erfolgen. 
Bitte beachten Sie hierzu unsere Allgemeinen Lieferbedingungen am Ende der Preisliste.

Ziegelsäge DeWalt®

Artikel- 
Nr.

Bezeichnung der Werkzeuge 
zur VD Planziegel-Verarbeitung

VE Kauf  
Preis ab Werk in €  

pro Verkaufseinheit
Art. Gr

853 Griffhilfe für alle Planziegel mit Griffloch Stück Kauf  11,50   

855 Griffhilfe für Planziegel MZ65 und MZ70 Stück Kauf  36,60   

856 Griffhilfe für Planziegel MZ80-G und MZ90-G Stück Kauf  36,60   

802 Mörteleimer 30 Liter Stück Kauf  16,60   

862 Mörtelwanne zum Tauchen der Planziegel 40 Liter Stück Kauf  27,10   

909 Mörtel-Rührer DLX152 M14 oder DLX152HF Stück Kauf  36,70   

872 Sägeblatt DT2964 Typ393 oder DT2974 Typ397 Stück Kauf  99,90   

854 Mauerverbinder V4A für Wandanschlüsse in Stumpfstoßtechnik Stück Kauf  0,66   

908 Collomix-Maschine Xo 4 HF mit Mörtel-Rührer DLX152HF Stück Kauf  464,00   

906 Collomix-Maschine AOX-S * Stück Kauf 1.820,00  

}

*4) Leihgeräte auf Kautionsbasis nur für Privatkunden

Planziegel

Abzüge vom Kautionsbetrag in € bei Rückgabe der Leihgeräte vollständig und gereinigt

Gerätebezeichnung 	 Pauschalen für Wartungsarbeiten	 Verschleißteile	 Rückerstattung

*1)  VD-Walze 17,5 - 36,5 cm	 64,00		  286,00

       VD-Walze 42,5 - 49,0 cm	 70,00		  315,00

*2)  Justierboy - mit Alukoffer	 43,00		  685,00

*3)  Ziegel-Elektrosäge DeWalt®	 51,10		
325,00

        Ersatzsägeblatt		  99,90
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Technik

Das Institut Bauen und Umwelt e.V. fördert die Herstellung und Anwendung umweltverträglicher Bauprodukte. Von

ihm haben wir ein Öko-Zertifikat erhalten. Voraussetzung dafür ist die positive Gesamtbeurteilung der Produkte in

der Umweltverträglichkeitsprüfung.

Alle unsere Ziegel werden mit möglichst wenig Primärenergie hergestellt und das fertige Haus spart viel Wärme-

energie durch die hervorragenden Dämm-Eigenschaften. Die bewährten, massiven und monolithischen Wand-

konstruktionen sind außerordentlich wertbeständig. Falls einmal der Rückbau notwendig ist, gehen sortenreine

Abfälle in die Produktion zurück und werden im Wegebau oder als neuer Belag auf Tennisplätzen eingesetzt.

Wärmeleitzahl
= W/mKR

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,16

0,18

0,21

0,24

0,27

0,33

0,39

0,22

0,25

0,28

0,31

0,34

0,36

0,39

0,42

0,47

0,52

0,59

0,66

0,73

0,86

0,98

0,18

0,21

0,23

0,26

0,28

0,30

0,33

0,35

0,39

0,44

0,50

0,56

0,62

0,73

0,84

0,16

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,34

0,38

0,44

0,49

0,55

0,65

0,74

0,17

0,19

0,21

0,23

0,26

0,28

0,30

0,32

0,36

0,40

0,46

0,52

0,58

0,68

0,78

0,14

0,16

0,18

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

0,30

0,34

0,39

0,44

0,48

0,57

0,66

Wärmedurchgangskoeffizienten k in W/m²K bei einer Wandstärke von

240 mm   300 mm 365 mm 425 mm400 mm 490 mm

*außen mineralischer Leichtputz ( = 0,31 W/mK) / innen Kalkgipsputz ( = 0,70 W/mK)R R

0,27

0,31

0,34

0,38

0,41

0,44

0,48

0,51

0,57

0,63

0,71

0,80

0,87

1,02

1,15

Verwendung in den ErdbebengebietenZiegelsorte

0 + 1

Ziegel nach DIN 105

bzw. DIN EN 771-1

in Verbindung mit

DIN V 20000-401

Ziegel mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulas-

sung des DIBt

Keine zusätz-

lichen Anfor-

derungen

Keine zusätzlichen Anforderungen,

Regelungen der Zulassung zur Schubfestigkeit

beachten

In Wandlängsrichtung durchge-

hende Innenstege oder mittlere

Steindruckfestigkeit in dieser Rich-

tung von 2,5 N/mm² (der kleinste

Einzelwert einer Versuchsreihe aus

6 Prüfkörpern muss mindestens

2,0 N/mm² betragen).

2 + 3

Abdruck Erdbebenzonierungskarte für die DIN 4149 in der Fassung von 2005 auf der Grundlage der Einschätzung der Erdbebengefährdung der Bundesrepublik Deutsch-
land mit freundlicher Genehmigung von Dr. G. Grünthal, GeoForschungsZentrum Potsdam, Section 5.3 Engineering Seismology, Telegrafenberg, 14473 Potsdam.

U-Wert-Tabelle für Außenwände gerechnete Werte inkl. 20 mm Außenputz & 15 mm Innenputz*

Verwendung von Zulassungsziegeln in den deutschen Erdbebengebieten

Wärmeleitzahl 
lR = W/mK

Wärmedurchgangskoeffizienten k in W/m2K bei einer Wandstärke von

240 mm 300 mm 365 mm 425 mm 490 mm

0,06 0,24 0,19 0,16 0,14 0,12

0,065 0,25 0,21 0,17 0,15 0,13

0,07 0,27 0,22 0,18 0,16 0,14

0,075 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15

0,08 0,31 0,25 0,21 0,18 0,16

0,09 0,34 0,28 0,23 0,20 0,18

0,10 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19

0,11 0,41 0,34 0,28 0,24 0,21

0,12 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23

0,13 0,48 0,39 0,33 0,28 0,25

0,14 0,51 0,42 0,35 0,30 0,27

0,16 0,57 0,47 0,39 0,34 0,30

0,18 0,63 0,52 0,44 0,38 0,34

0,21 0,71 0,59 0,50 0,44 0,39

0,33 1,02 0,86 0,73 0,65 0,57

0,39 1,15 0,98 0,84 0,74 0,66

*außen mineralischer Leichtputz (lR = 0,31 W/mK) / innen Kalkgipsputz (lR = 0,70 W/mK)
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Blockziegel

Bellenberger Blockziegel

Bellenberger ThermoBlock® SX10 T16 Hlz Hlz TS2

Zulassungsnummer Z-17.1-925 Z-17.1-909 DIN EN 771-1 Z-17.1-1038

Format L x B x H L x B x H L x B x H L x B x H

Ziegel-Abmessungen mm 247 x 240 x 238 498 x 115 x 238

247 x 300 x 238 498 x 175 x 238

247 x 365 x 238 247 x 365 x 238 498 x 240 x 238

GRUNDWERTE
Festigkeitsklasse 6 8 (10 auf Anfrage) 12 12

Rohdichteklasse kg/dm³ 0,60 0,8 0,9 0,8 (1) / 0,9

STATIK
Rechenwert Eigenlast kN/m3 9,0 9,0 9,0 / 10,0

Zulässige Druckspannung  σ0/ƒK
MN/m2

Normalmörtel NM 1,2 (1,4)/3,9 (4,5) 1,6/5,0 1,6/5,0

Leichtmauermörtel LM 36 1,0 (1,0)/3,3 (3,3) 1,1/3,3

Leichtmauermörtel LM 21 0,7/1,7 0,8 (0,8)/2,5 (2,8) 0,9/2,8

Endkriechzahl φ∞
 
= eK∞ 

/ e 1,0 1,0 1,0

Endwert der Feuchtedehnung mm/m 0 0 0 0

WÄRMESCHUTZ
Wärmeleitfähigkeit λR W/mK

mit Normalmörtel NM 0,21 0,39 0,39

mit Leichtmauermörtel LM 36 0,18

mit Leichtmauermörtel LM 21 0,10 0,16

Wärmespeicherfähigkeit kJ/m²K

Wandstärke 11,5 cm 104

Wandstärke 24,0 cm 192 192

Wandstärke 30,0 cm 240

Wandstärke 36,5 cm 219 292

Wandstärke 42,5 cm

BRANDSCHUTZ
Feuerwiderstandsklasse F 90-A (2) F 90-A F 90-A F 90-A

REI 90 REI 90 REI 90 REI-M 90

ZIEGEL-MATERIALBEDARF
Wandstärke 11,5 cm Stck/m³ 70,0

Wandstärke 17,5 cm Stck/m³ 46,0

Wandstärke 24,0 cm Stck/m³ 44,7 33,5

Wandstärke 30,0 cm Stck/m³ 54,0

Wandstärke 36,5 cm Stck/m³ 44,4 44,4

Wandstärke 42,5 cm Stck/m³

(1) Wandstärke 24,0 cm
(2) bei Ausnutzungsgrad a

2
 von 0,6

Technische Daten

Besuchen Sie unsere Website 
für aktuelle Informationen über 
Bellenberger Ziegel.
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Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

349 240  x  365  x  238  5.110,00    214,00    233,00   14,6 40

766 123  x  365  x  238  2.750,00    112,00    121,00   7,5 64

Höhenausgleichsziegel mit halber Höhe, ohne Stoßfugenverzahnung

771 240  x  365  x  113  2.450,00    117,00    130,00   6,5 64

Bellenberger Blockziegel

ThermoBlock® SX 10  (Anwendungsbereich: Einfamilien-/Doppel-/Reihenhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,10 W/mK
Rohdichteklasse	 0,60 
Festigkeitsklasse	 6
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 0,7/1,7 MN/m2

Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90) bei Ausnutzungsgrad a
2
 von 0,6

Zulassungsnummer	 Z-17.1-925

Verarbeitung 
mit Leichtmauermörtel LM 21

Zulässig zur Verwendung 
in Erdbebenzonen
 0 + 1 + 2 + 3

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

949 247  x  365  x  238  4.560,00    214,00    233,00   13,2 40 16,2 44,4 2,47

ThermoBlock® SX - Ergänzungsziegel

Festigkeitsklasse	 6 Ergänzungsziegel mit einseitig glatter Außenfläche finden 
Anwendung bei freien Wandecken, wie z.B. Außenecken, 
Fensterlaibungen und Pfeilermauerwerk. Der Vorteil ist, 
dass beim Fenstereinbau nach RAL keine Zusatzarbeiten 
notwendig sind. 

ThermoBlock® T16  (Anwendungsbereich: Doppel-/Reihen-/Mehrfamilienhäuser)

Wärmeleitfähigkeit	 lR = 0,16 W/mK
Rohdichteklasse	 0,8
Festigkeitsklasse	 8
Zul. Druckspannung σ0/ƒK	 0,8/2,5 MN/m2 bei LM 21
Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90)
Zulassungsnummer	 Z-17.1-909

Wärmeleitfähigkeit   lR = 0,16 W/mK (mit Leichtmauermörtel LM 21)

Wärmeleitfähigkeit   lR = 0,18 W/mK (mit Leichtmauermörtel LM 36)

Wärmeleitfähigkeit   lR = 0,21 W/mK (mit Normalmörtel NM MG IIa)

Zulässig zur Verwendung in 
Erdbebenzonen: 0 + 1 + 2 + 3

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

391 373  x  240  x  238  3.570,00    216,00    238,00   15,8 40 10,7 44,7 3,74

418 247  x  300  x  238  2.800,00    176,00    192,00   13,5 45 16,2 54,0 2,78

396 247  x  365  x  238  3.410,00    214,00    233,00   15,8 40 16,2 44,4 2,47

Lieferbar solange Vorrat reicht, Bedarf und Lieferzeit bitte mit Disposition abstimmen.
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Bellenberger Blockziegel

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

110 497  x  145  x  238  2.760,00    178,00    195,00   15,4 48 8,0 55,5 6,00

331 240  x  115  x    52  630,00    24,00    26,00   1,1 388 64,0 512,0 6,06

3 240  x  115  x    71  500,00    28,00    29,00   1,9 272 50,0 434,8 7,90

5 240  x  115  x  113  610,00    39,00    45,00   2,8 180 33,3 289,9 5,40

7 240  x  175  x  113  910,00    58,00    61,00   4,3 132 33,3 190,5 4,32

19 365  x    80  x  238  2.520,00    97,00    109,00   6,6 96 11,0 137,0 8,72

Hlz Hochlochziegel  (Anwendungsbereich: alle Innenwände)

Hochlochziegel ohne Stoßfugenverzahnung
nach DIN EN 771-1

Rohdichteklasse  	 0,9
Festigkeitsklasse	 12

Hlz Hochlochziegel verzahnt / ThermoBlock® TS2 (Anwendungsbereich: alle Innenwände)

Hochlochziegel mit Stoßfugenverzahnung 
nach DIN EN 771-1
Zulassungsnummer TS2	 Z-17.1-1038
Feuerwiderstandsklasse	 F 90-A (REI 90)

Artikel-Nr. 188 und 189 = TS2

Artikel-Nr. 189 Rohdichteklasse 0,8 Zulässige Druckspannung σ0/ƒK siehe Seite 23

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück pro 
m2

Stück pro 
m3

Paletten- 
Inhalt/m2

Art. 
Gr

Rohdichteklasse 0,9       Festigkeitsklasse 12

187 498  x  115  x  238  2.240,00    140,00    153,00   11,6 60 8,0 70,0 7,50

188 498  x  175  x  238  3.250,00    210,00    231,00   17,4 42 8,0 46,0 5,25

189 498  x  240  x  238  4.240,00    274,00    301,00   21,6 30 8,0 33,5 3,75

Rohdichteklasse 1,2       Festigkeitsklasse 12

20 498  x  115  x  238  2.550,00    201,00    222,00   15,0 48 8,0 70,0 6,00

44 373  x  175  x  238  2.980,00    228,00    252,00   17,1 48 10,7 61,3 5,23

39 373  x  240  x  238  4.390,00    268,00    295,00   24,0 40 10,7 44,7 3,74

Schallschutz- und Vollziegel    Ziegel nach DIN EN 771-1     	    

Artikel- 
Nr.

Rohdichte Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stück 
pro m2

Stück pro 
m3

Art. 
Gr

501 1,8 240  x  115  x    52  810,00    36,00    40,00   2,6 340 64,0 512,0

503 1,8 240  x  115  x    71  830,00    56,00    59,00   3,5 268 48,0 358,0

535 1,8 240  x  115  x  113  1.060,00    77,00    84,00   5,6 148 33,3 289,9

Schallschutz- und Vollziegel sind keine Lagerware, Verfügbarkeit bitte anfragen

Blockziegel

Artikel-Nr. 20, 44, 39 Verfügbarkeit bitte anfragen



26

Er
gä

nz
un

gs
pr

od
uk

te

Bellenberger Ergänzungsprodukte

Elementlänge:
100,0 cm mit Stufenfalz 
für fugenlose Elementverbindung

 Ziegel-Dämmschalung
Die Vorteile der Neopor®-Dämmschalung mit Ziegelblende auf einen Blick:
•	Erfüllt nachweislich die DIN 4108 – Beiblatt 2:2006-03 (Bild 71 für monolithisches Mauerwerk)*; Ψ ≤ 0,06 W/(mK)
•	Unschlagbare Verlegezeiten: Einfache und schnelle Verarbeitung dank Stufenfalz u.v.m (ca. 40 m/Std.)
•	Homogener Putzuntergrund durch 10 mm dicke Ziegelschale
•	Stoßstellendämmung: Um bis zu 63 % verbesserte Schalldämmung als bei herkömmlicher Ausbildung mittels  

Deckenrandziegel mit Mineralwolle
•	Mit Stufenfalz für  fugenlose Elementverbindung (inkl. Kippsicherung mittels Kunstoff-Flügelschraube, lose im Beipack)
•	Durch 1/3 Dämmschalung und 2/3 Auflagertiefe der Decke entspricht die DRS6 vollumfänglich dem Eurocode 6**

Artikel- Elementdicke Elementhöhe 20 cm+ Elementhöhe 22 cm+ Elementhöhe 24 cm+ Frachtzone 1 Frachtzone 2 Art.
Nr. in cm € / Stück € / Stück € / Stück € / Stück € / Stück Gr.

076 12 cm (für Wandstärke 36,5 cm) 17,50 19,10 23,15 Frachtpauschale 45,00 €

077 14 cm (für Wandstärke 42,5 cm) 18,55 20,15 24,20 bis 1.000 € Warenwert netto

078 16 cm (für Wandstärke 49,0 cm) 19,60 21,20 25,25 ab 1.000 € Lieferung frachtfrei

Artikel- Elementdicke Elementhöhe 20 cm  Elementhöhe 22 cm  Elementhöhe 24 cm  
Nr. in cm Stück/Palette – Gewicht/m Stück/Palette – Gewicht/m Stück/Palette – Gewicht/m

076 12 cm (für Wandstärke 36,5 cm) 45 St./Pal. – 5,90 kg/m 45 St./Pal. – 6,50 kg/m 36 St./Pal. – 7,10 kg/m

077 14 cm (für Wandstärke 42,5 cm) 40 St./Pal. – 6,30 kg/m 40 St./Pal. – 6,90 kg/m 32 St./Pal. – 7,50 kg/m

078 16 cm (für Wandstärke 49,0 cm) 35 St./Pal. – 6,45 kg/m 35 St./Pal. – 7,15 kg/m 28 St./Pal. – 7,80 kg/m

* Die DIN 4108 Bbl. 2 - 2006-03 (Bild 71) fordert hier den Wert Ψ von ≤ 0,06 W/(mK). Mit der Deckenrand-Ziegeldämmschalung erfüllen Sie diese Forderung beim Mauerwerk mit λ 0,07 und 0,09.        
**Der Eurocode 6 - DIN EN 1996 hat am 01.07.2016 die DIN 1053-1 abgelöst. Hinweise zur Ausführung von Mauerwerk nach DIN EN 1996 mit nationalem Anhang. Aus statischer und schalltechnischer Sicht ist 
eine möglichst große, die Anforderung aus dem Bereich Wärmebrücken gerade noch erfüllende Auflagertiefe der Decke auf der Außenwand sinnvoll. In der Regel bedeutet dies eine Auflagertiefe von a = 2/3 x t.
+Sonderhöhen auf Anfrage.

 Neoline-Dämmschalung
Die Vorteile der Neopor®-Dämmschalung mit rotem Putzhaftgrund auf einen Blick:
•	Erfüllt nachweislich die DIN 4108 – Beiblatt 2:2006-03 (Bild 71 für monolithisches Mauerwerk)*; Ψ ≤ 0,06 W/(mK)
•	Unschlagbare Verlegezeiten: Einfache und schnelle Verarbeitung dank Stufenfalz u.v.m (ca. 40 m/Std.)
•	Stoßstellendämmung: Um bis zu 63 % verbesserte Schalldämmung als bei herkömmlicher Ausbildung mittels  

Deckenrandziegel mit Mineralwolle
•	Mit Stufenfalz für  fugenlose Elementverbindung (inkl. Kippsicherung mittels Kunstoff-Flügelschraube, lose im Beipack)
•	Durch 1/3 Dämmschalung und 2/3 Auflagertiefe der Decke entspricht die DRS6 vollumfänglich dem Eurocode 6**

Artikel- Elementdicke Elementhöhe 20 cm+ Elementhöhe 22 cm+ Elementhöhe 24 cm+ Frachtzone 1 Frachtzone 2 Art.
Nr. in cm € / Stück € / Stück € / Stück € / Stück € / Stück Gr.

060 12 cm (für Wandstärke 36,5 cm) 15,80 17,00 18,65 Frachtpauschale 45,00 €

064 14 cm (für Wandstärke 42,5 cm) 16,45 18,10 19,70 bis 1.000 € Warenwert netto

065 16 cm (für Wandstärke 49,0 cm) 17,50 19,10 20,70 ab 1.000 € Lieferung frachtfrei

Artikel- Elementdicke Elementhöhe 20 cm  Elementhöhe 22 cm  Elementhöhe 24 cm  
Nr. in cm Stück/Palette – Gewicht/m Stück/Palette – Gewicht/m Stück/Palette – Gewicht/m

060 12 cm (für Wandstärke 36,5 cm) 45 St./Pal. – 0,68 kg/m 45 St./Pal. – 0,88 kg/m 36 St./Pal. – 1,08 kg/m

064 14 cm (für Wandstärke 42,5 cm) 40 St./Pal. – 0,88 kg/m 40 St./Pal. – 1,08 kg/m 32 St./Pal. – 1,28 kg/m

065 16 cm (für Wandstärke 49,0 cm) 35 St./Pal. – 1,08 kg/m 35 St./Pal. – 1,28 kg/m 28 St./Pal. – 1,48 kg/m

* Die DIN 4108 Bbl. 2 - 2006-03 (Bild 71) fordert hier den Wert Ψ von ≤ 0,06 W/(mK). Mit der Deckenrand-Dämmschalung erfüllen Sie diese Forderung beim Mauerwerk mit λ 0,07 und 0,09.        
**Der Eurocode 6 - DIN EN 1996 hat am 01.07.2016 die DIN 1053-1 abgelöst. Hinweise zur Ausführung von Mauerwerk nach DIN EN 1996 mit nationalem Anhang. Aus statischer und schalltechnischer Sicht ist 
eine möglichst große, die Anforderung aus dem Bereich Wärmebrücken gerade noch erfüllende Auflagertiefe der Decke auf der Außenwand sinnvoll. In der Regel bedeutet dies eine Auflagertiefe von a = 2/3 x t.
+Sonderhöhen auf Anfrage.

Auflagertiefe a ≈ 2/3·t 1   integr. Schwingungsdämpfer

1
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Ergänzungsprodukte

Bellenberger Ergänzungsprodukte

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

für Decken-
stärke in cm

Gewicht 
ca.kg/Stck

Bedarf 
Stck / lfm

Stück/ 
Palette

Art. 
Gr

175 499  x  125  x  199 5.890,00  146,00    159,00   20 5,2 2 60

176 499  x  125  x  219 6.610,00  158,00    174,00   22 5,7 2 60

Deckenrand-Schalungsziegel Ultra (rationell verlegbares Deckenrand-System für Einfamilien-/Doppel-Reihenhäuser - Handelsware)

Rohdichteklasse	 1,4  

Wärmedämmung:	 100 mm
	 WLG 033
EnEV-konform durch hohe Wärmedämmung ψ = 0,06 W/(mK); Gleichwertigkeit nach DIN 4108 (Bbl. 2) ist erfüllt

Schnell verlegbares Deckenrand-System 
mit werksseitig aufgebrachter hochdichter 
hydrophobierter Mineralwolledämmung 
(100mm), Aufmauerung mit PU-Kleber.

Artikel- 
Nr.

Eigenschaft und Höhe der Stürze
Breite 
in mm

Preis ab Werk 
€ / lfm

Fracht bis 25 km 
€ / lfm

Fracht ab 26 km 
€ / lfm

Art. 
Gr

621 ungedämmt, schlaff bewehrt, Höhe 71 mm 115  6,30    0,41    0,51   

622 ungedämmt, schlaff bewehrt, Höhe 71 mm 175  8,90    0,62    0,72   

627* wärmegedämmt, schlaff bewehrt, Höhe 113 mm 365  33,00    1,90    2,10   

Ziegelstürze
ungedämmt und wärmegedämmt

* lieferbar nur auf Anfrage

Artikel- 
Nr.

Abmessungen in mm 
Länge x Breite x Höhe

Preis ab Werk 
€ / 1.000 Stück

Fracht bis 25 km 
€ / 1.000 Stück

Fracht ab 26 km 
€ / 1.000 Stück

Gewicht 
ca.kg/Stck

Stück/
Palette

Stahlbeton-Querschnitt Art. 
Grlichte

Breite mm
lichte

Höhe mm

659 240 x 175 x 240     U  3.290,00    146,00    159,00   7,0 75 80 190

660 240 x 240 x 240     U  4.430,00    165,00    179,00   8,0 60 130 180

661 240 x 300 x 240     U  5.680,00    182,00    201,00   9,0 45 180 180

662 240 x 365 x 240     U  6.340,00    242,00    265,00   10,0 40 250 180

682 240 x 425 x 240     U  7.610,00    281,00    309,00   13,1 30 260 190

658 240 x 490 x 240     U  8.760,00    323,00    356,00   14,3 48 320 190

664 240 x 365 x 240  WU  7.390,00    242,00    265,00   14,0 40 170 180

Ziegel U- und WU-Schalen

Außenabmessungen
Art.Nr. 658, 659, 660, 661, 662, 682

Außenabmessungen
Art.Nr. 664

Stahlbeton-Querschnitt
Art.Nr. 658, 659, 660, 661, 662, 682

Stahlbeton-Querschnitt
Art.Nr. 664

Lieferbar solange Vorrat reicht, Bedarf und Lieferzeit bitte mit Disposition abstimmen.

Art.Nr. 682 + 658 lieferbar solange Vorrat reicht, Bedarf und Lieferzeit bitte mit Disposition abstimmen.
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Wir setzen Maßstäbe

 Gütezeichen

CE-Zeichen

Durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung, welche Aufgrund der Bauproduktenverordnung (BauPVO) für Bauprodukte nach harmo-
nisierten europäischen Produktnormen verpflichtend ist, bestätigt der Hersteller, dass die Konformität des Bauproduktes mit dessen 
erklärter Leistung (DoP) übereinstimmt und die Leistungsbeständigkeit durch eine externe akkreditierte & notifizierte Zertifizie-
rungsstelle, auf der Grundlage der zugehörigen harmonisierten Norm, regelmäßig überprüft und bewertet wird und die werkseigene 
Produktionskontrolle die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dies wird durch ein gültiges Zertifikat der Konformität der werkseigenen 
Produktionskontrolle bestätigt.
Die CERT Baustoffe GmbH ist eine von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditierte und vom Deutschen Institut für Bau-
technik (DIBt) als NB 2510 notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle von Bauprodukten nach System 2+.

Produktqualitätszeichen „geprüfte Qualität“

Das Gütezeichen „geprüfte Qualität“ als Produktqualitätszeichen dokumentiert, dass die keramischen Produkte, von Mitgliedern des 
Güteschutz Ziegel, mit diesem Gütezeichen qualitativ abgesichert und normkonform hergestellt und durch eine unabhängige Stelle über-
wacht sind. Durch die Einhaltung der Verpflichtungen der Mitglieder in der Vereinssatzung wird die erreichte Produktqualität der kerami-
schen Erzeugnisse gesichert. Die mit dem Gütezeichen „geprüfte Qualität“ gekennzeichneten keramischen Produkte erfüllen die Anfor-
derungen der Landesbauordnung für Bauvorhaben und schafft somit Transparenz und gibt dem Planer, Händler und Anwender/
Verbauer Sicherheit.
Voraussetzung zur Vergabe des Produktqualitätszeichens ist die Einhaltung der Anforderungen nach den Produktnormen und nach der 
Vereinbarung des Güteschutz Ziegel, d. h.:
•	 Die werkseigene Produktionskontrolle wird laufend überwacht und jährlich einmal zertifiziert.
•	 Die Produktprüfungen werden von einer vom Güteschutz Ziegel beauftragten bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle durchgeführt.
•	 Erfolgreich bestandene Produktprüfungen werden mit einem Produktzertifikat des Güteschutz Ziegel ausgewiesen und in der jährlichen 

Güteschutzliste dokumentiert.

NB 2510

1. Schallschutz
Wirksamer Schallschutz wird 
zunehmend zum Qualitäts- 
kriterium für gesundes Wohnen.

2. Brandschutz
Ziegelmauerwerk bietet ein 
hohes Maß an Sicherheit im 
Brandfall.

3. Feuchteschutz
Eine der herausragenden 
Eigenschaften des Ziegels: 
Seine Fähigkeit, Feuchte  
aufzunehmen und sie  
wieder abzugeben.

4. Hitzeschutz
Ziegel verfügen über eine hohe 
thermische Speichermasse und 
gleichen somit Temperatur-
schwankungen ideal aus.

5. Wärmeschutz
Im Winter zeigt sich, was ein 
Wandbaustoff leistet. Geht 
über die Außenwand zu viel 
Wärme verloren, klettern die 
Nebenkosten in die Höhe. Mit 
Ziegel sind Sie hier auf der 
sicheren Seite.

6. Langlebigkeit/ 
Altersvorsorge
Für die meisten Bauherren ist der Er-
werb von Wohneigentum nach wie vor 
ein bedeutender Baustein ihrer Alters-
vorsorge.

7. Wohnklima
Der Naturbaustoff Ziegel trägt druch 
seine positiven Eigenschaften maßgeb-
lich zum Wohlbefinden bei.

8. Wirtschaftlichkeit
Wer mit Ziegel baut, baut gleich 
mehrfach wirtschaftlich. Aufgrund der 
hervorragenden Wärmedämmeigen-
schaften erübrigt sich eine zusätzliche 
Außendämmung.

9. Wertbeständigkeit
Das Massivhaus gilt als solide Wert-
anlage, auch mit Blick auf die Alters-
vorsorge – ein Sparschwein mit vier 
Wänden.

10. Nachhaltigkeit
Ziegel - aus Ton und Lehm gebrannt, 
ist der ökologische Wandbaustoff.
Aus der Region für die Region.

 10 Gute Gründe für Bellenberger Ziegel
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ROKA-LITH RG CLASSIC: Rollladenkasten-System mit tech-
nischen und geldwerten Vorteilen – rundum gedämmt
1 	 Wärmedämmung des Rollladenkastens aus Neopor 
	 Erhöhter Wärmeschutz nach neuer DIN 4108 Beiblatt 2, Ausg.
	 März 2006, Wärmebrückenzuschlag ∆ UWB = 0,05 W/(m²K)

2 	 Wärmegedämmte Seitenteile und Auflagerbereich 
	 Wärmedurchlasswiderstand R > 0,55 m²K/W und  
	 Schall-Entkoppelung zum Mauerwerk

3 	 Blendrahmen-Anschluss voll gedämmt

4 	 Plangeschliffene Ziegelschalen

5 	 Hervorragender Schallschutz: Rollladenpanzer oben Rw 49 dB / unten Rw 48 dB

6 	 Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen Vollziegel-Rollladenkasten

7 	 Fenstermontage nach RAL-Richtlinien möglich

8 	 Wärmegedämmte Gurtführung “ESM” 
	 mit doppelter Bürstendichtung und geschäumter Innendämmung, geprüfter Luft- 
	 volumenstrom = Q10 bei 10 Pa = 0,04 m³/h, entspricht Luftdurchlässigkeitsklasse 2 
	 (bei elektrischer Ausführung alternativ mit EVS Elektro-Verteiler-System)

9 	 RG-Sägezahn-Lagerhalter komplett mit Kugellagereinsatz und Sägezahn,  
	 speziell für RG-System (auf Wunsch gegen Aufpreis)

10 	 Gurtwicklerformteil verstellbar mit 45 mm variablem Verstellbereich und 
	 variabler Putzstärken-Einstellung (inkl. Plastikeinsatz)

Wärmegedämmte 
Auflagefläche

Blendrahmen-Anschluss 
voll gedämmt

Wärmegedämmte
   Seitenteile

Wärmedämmung 
nach EnEV bzw. 
DIN 4108 Beiblatt 2

ROKA-LITH RG CLASSIC Optimale Wärmebrückendetails

Artikel- 
Nr.

Bezeichnung und 
Wandstärke in mm

Preis ab Werk 
€ / lfm

Teleskopwelle
Art. Nr. 694

€ / lfm

Gurtführung
ESM 40 Plus
Art. Nr. 719

EVS**
Art. Nr. 695

€ / Stück

Fracht 
bis 25 km 

€ / lfm

Fracht 
ab 26 km 

€ / lfm

Gewicht 
ca. 

kg / lfm

Art. 
Gr

708 Roka-Lith RG* 300 106,90 10,90 enthalten 7,00  4,70    7,10   55,0

707 Roka-Lith RG* 365 112,30 10,90 enthalten 7,00  5,30    7,70   60,0

709 Roka-Lith RG* 425 136,10 10,90 enthalten 7,00  6,30    8,60   65,0

Roka-Lith RG* 490 wird als Roka-Lith Kombi gefertigt (Siehe unten auf nächster Seite)

*RG =	 Raumseitig Geschlossen, 
	 d.h. garantiert EnEV-tauglich
**EVS =	Elektro-Verteiler-System

Bei Bestellung bitte unbedingt die lichte Weite angeben, das Auflager wird automatisch dazugerechnet!
Bei Abholung von Ziegel-Rollladenkästen im Ziegelwerk Bellenberg fällt eine Vorfracht (Fracht bis 25 km) 
an. Frachtzuschlag unter 10 lfm = pauschal € 45,00

720 ESM 240 Vario Gurtkasten 7,90 / Stück Der ESM240 Vario ist rundum wärmegedämmt, garantiert luftdicht und variabel im Einbau

Ziegel-Rollladenkästen

Rollladenkasten
Rollladenkasten

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
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ROKA-LITH SHADOW Vollziegel-Kasten für Außenbeschattungen

ROKA-LITH SHADOW:
•	Vollziegel-Kasten inkl. Wärmedämmkeil aus Neopor
•	Für 80er Lamellen, Pakethöhe 24,5 cm 
•	Um 30 mm verlängerte Außenblende gegen Aufpreis (10,00 € / lfm) möglich 

= Pakethöhe 27,5 cm; zur Abdeckung der Baukörperanschlussfuge
•	Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen Ziegeluntergrund
•	Fensterfugen-Abdeckschiene eloxiert 8,65 €/m bzw. unbehandelt 7,75 €/m
ROKA-PER-LITH SHADOW (Preis auf Anfrage):
•	Wie ROKA-LITH-SHADOW aber zusätzlich Hohlräume mit Perlite verfüllt
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Artikel- 
Nr.

Wandstärke  
in mm

Kastenhöhe  
in mm

Preis ab Werk 
€ / lfm

Fracht bis 25 km 
€ / lfm

Fracht ab 26 km 
€ / lfm

Gewicht 
ca. kg / lfm

Lamellen-
Breite mm

Art. 
Gr

731 365 innen 300 - außen 300 120,30  5,30    7,70   67,0 80

735 425 innen 300 - außen 300 146,20  6,30    8,60   72,0 80

300 / 490 auf Anfrage 300 mm auf Anfrage / 490 mm siehe RG Kombi 80

Elemente für Außenbeschattung

ROKA-LITH RG Kombi:
•	Vollziegel-Kasten inkl. Wärmedämmkeil aus Neopor
•	Für Rollladen-Profile oder Raffstore-Lamellen (*zusätzlicher Dämmkeil notwendig)
•	Mit integrierter Phonoterm-Einlage zum Fixieren der Raffstore-Oberschiene
•	Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen Ziegeluntergrund
ROKA-PER-LITH RG Kombi (Preis auf Anfrage):
•	Wie ROKA-LITH-RG KOMBI aber zusätzlich Hohlräume mit Perlite verfüllt

*Preis bei Ausführung für Rollladen-Profile zzgl. 10,90 € / lfm für Teleskopwelle,  
  bei Ausführung für Raffstore-Lamellen zzgl. 9,50 €/flm. für Zusatzdämmkeil

Artikel- 
Nr.

Wandstärke  
in mm

Kastenhöhe  
in mm

Preis ab Werk 
€ / lfm

Fracht bis 25 km 
€ / lfm

Fracht ab 26 km 
€ / lfm

Gewicht 
ca. kg / lfm

Lamellen-
Breite mm

Art. 
Gr

711 490 310 157,70  7,10    9,40   72,0 80

ROKA-LITH RG Kombi für Rollladen-Profile oder Raffstore-Lamellen

ROKA-LITH SHADOW und  
ROKA-LITH RG KOMBI
Elemente für Außenbeschattungen

•	Ziegel-Element für Niedrigenergiebauweise

•	Für den fachgerechten Einbau von Außenjalousien für 

	 Fenster und Fenstertüren

•	Sonnenschutz durch variable Lichtregulierung

•	Erhöhung des Wohnwertes eines Gebäudes durch 		

	 Einhaltung der bauphysikalischen Richtwerte

•	Einbau bereits in der Rohbauphase problemlos möglich,

	 dadurch wird eine kostenaufwändige Aussparungs-

	 herstellung vermieden

•	Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen 		

	 Ziegeluntergrund

Beispiel:
RG Kombi 49,0 cm

Rollladen-Profile
als Ausführung für

Beispiel:
RG Kombi 49,0 cm Pakethöhe

= 26 cm

Raffstore-Lamellen
als Ausführung für
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Rollladen- und Raffstorekästen
Rollladenkasten

Ziegelelement für Rollladen-Profile

 

16,5 cm Rollraum für Fenster

 

21,0 cm Rollraum für Türen

ROKA-LITH NEOLINE:
•	Rollladenkasten aus Ziegel und Neopor für Rollladen-Profile
•	Inkl. Teleskopwelle vormontiert mit Gurtscheibe und Lagerhalter glatt bzw. 

einem Sägezahnlager bei Gurtantrieb
•	Inkl. wärmegedämmter Gurtführung ESM (bzw. Elektro-Verteiler-System EVS 

bei elektrischer Ausführung)
•	Fensterelemente mit Rollraum 16,5 cm oder Türelemente mit Rollraum 21,0 cm
•	Fensterfugen-Abdeckschiene eloxiert 8,65 €/m bzw. unbehandelt 7,75 €/m
•	Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen Ziegeluntergrund

Artikel- Wandstärke Preis ab Werk Frachtzone 1 Frachtzone 2 Ca. Gewicht Rollraum Art.-

Nr. in mm € / lfm € / lfm € / lfm in kg / lfm cm Gr.

578 300 mm (Kastenhöhe 300 mm) 182,50  4,70    7,10   33,0 16,5/21,0 

579 365 mm (Kastenhöhe 300 mm) 182,50  5,00    7,80   33,5 16,5/21,0

581 425 mm (Kastenhöhe 300 mm) 225,70  6,20    8,60   57,0 16,5/21,0

582 490 mm (Kastenhöhe 300 mm) 290,40  7,10    9,40   80,0 16,5/21,0

Ziegelelement für Außenbeschattung 
ROKA-LITH NEOLINE SHADOW:
•	Raffstorekasten aus Ziegel und Neopor
•	Schachtbreite 140 mm für Lamellen bis Pakethöhe 25,0 cm
•	Kastenhöhe außen 30,0 cm/innen 30,0 cm (eine Verlängerung der Außenschenkel um 30 mm  

ist gegen Mehrpreis von 10,00 € / lfm möglich; somit ergibt sich eine Pakethöhe von 28,0 cm)
•	Fensterfugen-Abdeckschiene eloxiert 8,65 €/m bzw. unbehandelt 7,75 €/m
•	Beste Putzträger-Eigenschaften durch homogenen Ziegeluntergrund

Artikel- Wandstärke Preis ab Werk Frachtzone 1 Frachtzone 2 Ca. Gewicht Lamellen- Art.-

Nr. in mm € / lfm € / lfm € / lfm in kg / lfm breite/mm Gr.

583 300 mm (Kastenhöhe außen 300/ innen 300 mm) 193,70  4,70    7,10   33,5 140

584 365 mm (Kastenhöhe außen 300/ innen 300 mm) 193,70  5,00    7,80   34,0 140

586 425 mm (Kastenhöhe außen 300/ innen 300 mm) 236,90  6,20    8,60   57,0 140

587 490 mm (Kastenhöhe außen 300/ innen 300 mm) 301,60  7,10    9,40   80,0 140

ROKA-LITH NEOLINE und  
ROKA-LITH NEOLINE SHADOW
Die weltweit wärmsten Rollladen- und Raff-
storekästen aus Neopor® sind die optimale 
Ergänzung zur neuen Ziegel-Generation 
•	Rollladenkasten aus Ziegel und Neopor® für Fenster- 
	 elemente oder Türelemente
•	Raffstorekasten mit Schachtbreite 140 mm bis Pakethöhe 
	 25,0 cm, Kastenhöhe außen 30,0 cm / innen 30,0 cm 
	 (optional ist eine Verlängerung der Außenschenkel und 	  
	 eine Auflageerhöhung um 30 mm gegen Aufpreis  
	 möglich)
•	Stabile Ziegel-Ausführung, Seitenteile und Auflage- 
	 module mit Neopor®-Dämmung
•	Inkl. wärmegedämmter Gurtführung ESM®

•	Kastenoberfläche innen und außen Ziegel
•	Thermisch getrennt
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ThermoPlan® PFZ mit DRYFIX
Planfüllziegel-Verarbeitung mit ‚Mein Ziegelhaus‘ DRYFIX-Planziegelkleber

 
Das Dryfix Planziegelkleber-System von ‚Mein Zie-
gelhaus‘ ist die ideale Ergänzung zum Planfüllziegel 
um mit geringstem Zeit- und Werkzeugeinsatz ein- 
und zweischalige Schallschutzwände zu erstellen.

Das zugelassene Verfahren und die Zertifizierung 
der verarbeitenden Bauunternehmer gewährleis-
ten  eine gleichbleibend hohe Qualität. 

Dryfix Planziegelkleber ist ein feuchtigkeitshärten-
der, 1-komponentiger PUR-Klebestoff, der speziell 
für das Verkleben von Ziegeln entwickelt wurde 
und ausschließlich für das ‚Mein Ziegelhaus‘ Dry-
fix-Mauerwerk verwendet werden darf.

Verarbeitung:
Die erste Planfüllziegel-Schicht wird wie gewohnt 
auf nivelliertem Untergrund in ein Mörtelbett  

gesetzt. Dann werden auf jede Planziegel-
schicht zwei Kleberstränge – auf jeden Ziegel-
Außensteg einer – aufgebracht. Zuvor muss der 
Untergrund von losen Teilen, Trennmitteln wie 
Staub, Fett etc. befreit sein und bei <5° C be-
feuchtet werden. Nach dem Auftragen kollabie-
ren die Dryfix-Kleberstränge langsam. Deshalb 
sind die Kleberstränge nur bis max. 2 m auf-
zutragen und das Aufsetzen (Zusammenfügen) 
der Planfüllziegel hat innerhalb von 3 Min. zu 
erfolgen. Die vollständige Kleberaushärtezeit ist 
stark abhängig von der Umgebungstemperatur 
und -feuchte.

Für das ‚Mein Ziegelhaus‘ Dryfix-Planfüllzie-
gel-Mauerwerk gewährleistet der Dryfix-Plan-
ziegel-Kleber die Standfestigkeit der unver
füllten Planfüllziegelwand. Die theoretische 
Endfestigkeit des Dryfix Planziegelklebers 
muss für den Betoniervorgang nicht abgewar-
tet werden.

•	 Schneller in der Verarbeitung 
Einfach die ‚Mein Ziegelhaus‘ Dryfix-

	 Kartusche auf die Pistolen-Düse auf-
	 schrauben, einstellen und loslegen.

•	 Schneller im Baufortschritt
	 Keine Mörtelvorbereitung, kein 
	 Mörtelaufrag, keine Nacharbeiten 
	 und die Festigkeit ist schnell erreicht.

•	 Einfachste Verarbeitung
	 Mit der Pistolen-Düse zwei Klebestränge 
	 auftragen, Ziegel setzen – fertig.

•	 Ganzjährig verarbeitbar
	 Durch Verarbeitungstemperaturen von -5°C bis 

+35°C verlängerte Bau-Saison.

•	 Zugelassenes Verfahren
	 Das Verfahren ist abgesichert, dies belegt  

die Zulassung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik.

•	 Bauunternehmer-Schulung
	 Die gleichbleibend hohe Qualität wird über 

spezielle Schulungen bei den Bauunternehmen 
sicher gestellt.

•	 Für alle Wandstärken
	 Egal ob 14,5 cm oder 30 cm, für alle Wand- 

stärken gilt: zwei Kleberstränge, Ziegel auf- 
setzen – fertig.

•	 Geprüft und unbedenklich
	 Selbstverständlich sind alle Systemkomponen-

ten geprüft und gesundheitlich unbedenklich.

Die Verarbeitung mit Dryfix-Planziegelkle-
ber erfolgt nach Zulassung Z-17.1-1000 
bzw. Z-17.1-1106 und darf nur nach vorhe-
riger Zertifizierung durch uns erfolgen!

Es folgt ein kurzer Test. Mit dem Ab-
zugshebel wird die ausströmende Men-
ge Schaum reguliert.

Die Planfüllziegelwand ist unmittelbar 
nach der Errichtung fertig und geschoß-
hoch belastbar. Die Beton-Verfüllung 
kann entweder separat erfolgen oder 
in Verbindung mit dem Betonieren der 
Decke.

Das Ergebnis ist ein exaktes, fugenloses 
Mauerwerk, das mit großer Zeiterspar-
nis erstellt wurde. Und das mit we-
sentlich reduziertem Aufwand, denn 
Transport, Anrühren und Lagerung des 
Mörtels fallen weg.

Auf die Außenkanten der Planfüllziegel 
werden ca. 2 Meter lange Klebersträn-
ge aufgebracht und die Planfüllziegel 
innerhalb von maximal 3 Minuten auf-
gesetzt, da der Planziegelkleber schnel-
ler aushärtet als Mörtel.

Unter Verwendung des Justierboys 
wird die erste Mörtelschicht wie ge-
wohnt mit Mörtel hergestellt.

Die Pistole ist mit wenigen Handgriffen 
eingestellt und einsatzbereit. Mit der 
Stellschraube die maximale Austritts-
menge einstellen, dann den Abzugs-
hebel drücken bis an der Düsenspitze 
Kleber austritt.

Wie schon bisher ist auch beim Dryfix-
System die erste Ziegellage das plan-
ebene "Fundament" für den ‚Mein 
Ziegelhaus‘ Dryfix-Kleber.

Der Einsatz des ‚Mein Ziegelhaus‘ 
Dryfix Planziegel-Klebers kann un-
mittelbar nach kurzem Schütteln er-
folgen. Es muss nur noch die Pistole 
aufgeschraubt werden.

Dryfix-Verarbeitung
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Ziegelkeller

Mit einem Bellenberger Ziegelkeller schaffen Sie bei einem Einfamilienhaus 
35 % mehr vollwertige Wohnfläche mit nur zirka 5 % mehr Rohbaukosten

Bellenberger Ziegelkeller

Die Vorteile des Ziegelkellers auf einen Blick:

n	 Mehr Wohnraum bei gleicher Grundfläche
n	 Mehr Platz für viele Aktivitäten
n	 Vollwertige Räume mit ausgezeichnetem Wohnraumklima
n	 Warmwasserspeicher, Brennstofftanks usw. akustisch von den 

Wohngeschossen getrennt

n	 Platz für die Haustechnik mit Wärmeerzeuger
n	 Frostsichere Abstellflächen
n	 Besserer Werterhalt der Immobilie
n	 Besserer Schallschutz zwischen Reihen- und Doppelhäusern

Zum Haus gehört ein Ziegelkeller 
Hochwertig nutzbare Räume im Untergeschoss

Hochwertig nutzbare Nebenräume erweitern den Lebensraum. Zum ei-
genen Haus gehört deshalb unbedingt ein Keller. Nahezu 80 Prozent aller 
Bauherren entscheiden sich für ihn. Sie wissen, die deutlich höhere Le-
bensqualität in einem Eigenheim liegt nicht zuletzt an seinen reichlichen 
Nebenräumen. 
Ziegelkeller sind warm, trocken und bieten alle Voraussetzungen für eine 
behagliche Raumluft. Stimmen die Raumhöhe und die Belichtung, stehen 
dem Hausbesitzer im Ziegelkeller große und preisgünstige Flächen für 
Fitness, Wellness, Sauna, Arbeit und Gäste zur Verfügung. 
Kinder lieben großzügige Spiel- und Sporträume, wo sie an feuchtkalten 
Tagen laut toben oder Feste feiern können.
  
 

 

Ein Ziegelkeller steigert die Lebensqualität und vergrößert auch über-
proportional den Wert des Hauses bei einem eventuellen Verkauf. Das 
beweisen nicht nur Maklerumfragen. 
Damit der Keller immer trocken ist, muss allerdings die Abdichtung ge-
gen Feuchte bzw. Wasser aus dem Erdreich- und der Tauwasserschutz 
stimmen. Hochwertig genutzte Keller müssen beheizbar sein. In diesem 
Fall muss der Wärmeschutz den Anforderungen der Energiesparverord-
nung genügen. 

Egal wie ein Keller genutzt wird, der Ziegelkeller ist eine kostengünstige 
und hochwertige Lösung. 
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Arnacher Beton-Fertigteile

Die Vorteile von Beton-Fertigteilen auf einen Blick:

n	 Qualitativ hochwertige Massiv-Bauteile aus Werksfertigung
n	 Alle Bauteile mit Stahlbewehrung
n	 Aussparungen und Sonderbauteile maßgenau nach Bauplan
n	 Montagefertige Anlieferung, Verlegung mit Baukran ab Lkw
n	 Wesentlich kürzere Rohbauzeiten

Konstruktive Fertigteile aller Art aus Werksfertigung:

n	 Beton-Elementdecken
n	 Betonthermix® Klimadecke
n	 Thermowände/Doppelwände
n	 Treppen
n	 weitere Bauelemente auf Anfrage

n	 Weniger Heizenergieverbrauch
n	 Weniger CO2  Ausstoß
n	 Angenehme Strahlungswärme im Winter

n	 Sanfte Kühlung aus dem Erdreich im Sommer
n	 Bewährte Systemkomponenten
n	 Komfortabel und umweltfreundlich

Die Arnacher Beton-Elementdecke als innovatives Decken- und Dachsystem zum Heizen und Kühlen, das wirtschaftliches Bauen, höchste Energieeffi-
zienz und Nutzungskomfort in einzigartiger Weise miteinander verbindet. Hinter der Betonthermix-Technologie verbirgt sich ein einfaches, aber intelli-
gentes Kreislaufsystem: Ein Wasserkreislauf in einer Fertigteildecke führt im Winter die nötige Wärme zu und ermöglicht im Sommer eine gleichmäßige 
Kühlung der Räume. Gekühlt werden das Wasser und die Betondecke mittels Erdkühlung.

Schnelle Rohbau-Zeiten und sichere Systemlösungen sind heute bei massiven 
Gebäuden wesentliche Entscheidungsfaktoren

Zeitgemäß, schnell und sicher bauen
Alles muss schnell und möglichst in perfekten Bausystemen funktionieren. Individuell produzierte Fertigbauteile sind Systemlösungen für massives, hoch-
wertiges und gleichzeitig sehr schnelles Bauen. Die Vorteile sprechen für sich - es kommt darauf an, wie Sie diese bei Ihrem Bauvorhaben einsetzen!

Alles Gute kommt von oben!



35

Verarbeitung

Mörtel mittels VD-Walze 
zügig in gleichbleibender 
Geschwindigkeit auftragen. 
An Pfeilern oder am Wand-
ende wird die Walze ge-
dreht und gegengerollt.

VD Planziegel-Bausystem

Das deckelnde VD Planziegel-Bausystem bietet mehr Qualität, Sicherheit 
und Perfektion bei der Verarbeitung von allen Planziegeln.

Mit dem VD Planziegel-Bausystem erhalten Sie in einem Arbeitsgang eine vollflächige Dünnbettmörtelfuge.
Es wird kein weiteres Zusatzmaterial im Mörtel benötigt. Das System ist schnell und einfach in der Anwendung. Archi-
tekten, Statiker und Verarbeiter schätzen den bautechnischen Vorteil der vollflächigen Dünnbettmörtelfuge als zusätzliche 
Sicherheitsreserve in der Verarbeitung: Luftdichtigkeit, Wärme- und Schalldämmung der Außenwand werden optimiert.
Die folgenden Hinweise werden Ihnen den Einstieg in das VD Planziegel-Bausystem erleichtern, um reibungslose
Arbeitsabläufe und ein perfektes Ergebnis zu gewährleisten.

Die Lagerfuge wird mit 
dem Justierboy angelegt. 
In diesem Mörtelbett MG 
III (M10) legen Sie die erste 
Ziegellage auf Fundament 
oder Decke maßgenau an. 
Die weiteren Lagen wer-

Nach dem Befüllen der 
Mörtelwalze wird über 
gleichmäßiges Ziehen der 
Walze eine vollflächig de-
ckelnde Lagerfuge erzeugt.

den im VD Planziegel-Bau-
system mit Dünnbettmör-
tel vermauert. Der fertige 
Dünnbettmörtel wird nach 
Anleitung auf dem Sack mit 
Wasser und Rührer klum-
penfrei angerührt. 

1 3

6 7

Die Planziegel werden di-
rekt von der Palette genom-
men, satt in die Dünnbett-
Lagerfuge gesetzt und leicht  
ausgerichtet. Fertig!

8

2

VD-Mörtelwalzen Mörteltyp Verarbeitungstemparatur  

17,5 cm / 24,0 cm

Dünnbettmörtel ≥+ 5 Grad
30,0 cm / 36,5 cm

42,5 cm

49,0 cm

Mischzeit mit dem Collomix 
DLX-Rührer im 30-l-Eimer 
ca. 2-3 Minuten (klumpenfrei) 
mit mindestens 600 U/min.
Konsistenz: zäh fließend 

5

Wir empfehlen tägliches 
Einölen (z. B. mit Schalöl) 
der Walze vor Gebrauch, 
dadurch bessere Reinigung.

4

In Arbeitspausen die VD 
Mörtelwalze in ein Was-
serbad stellen: Sie können 
dann sofort wieder ohne 
zusätzliche Walzenreinigung 
weiterarbeiten.
Mörtelsäcke trocken lagern, 
verklumpten Trockenmörtel 
nicht mehr verwenden.
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Bellenberger Verarbeitungs-Tipps

Perfekt bauen mit Bellenberger ThermoPlan®- und ThermoBlock®-Ziegel

Maßgenaues Zuschneiden mit einer 
Ziegelsäge (z.B. DW 393 von DeWalt®) 
ist durch das gegenläufige Sägeblatt-
system rückschlagsicher möglich.

Ebenso werden Ziegel von einer Nass-
säge mit Diamant-Sägeblatt oder mit 
einer Bandsäge sauber und maßgenau 
geschnitten.

Mauerwerksverband nach DIN 1053-1
Abs. 9.3 = Überbindemaß > 0,4 x 
Steinhöhe. Bei Schichten von 25 cm er-
gibt sich ein Überbindemaß > 10 cm.

Durch den Einsatz von werksseitig 
glatten Eck- und Anfängerziegeln wird 
das Überbindemaß sicher eingehalten.

Kleine Fehlstellen im Mauerwerk 
werden mit Leichtmauermörtel LM 21 
geschlossen.

Fugenbreiten bis zu 5 mm sind bei ver-
zahnten Stoßfugen zulässig. Darüber 
hinaus werden diese mit Leichtmauer-
mörtel LM 21 ausgeworfen.

Das Mauerwerk ist vor Witterungsein-
flüssen (Regen, Schnee usw.) durch Ab-
decken z.B. mit Folien, Dachpappe oder 
Brettern zu schützen.

Ziegelmauerwerk ist aufgrund seiner 
Poren- und Kapillarstruktur ein beson-
ders gut geeigneter Putzgrund.

PUTZ AUF 
ZIEGELMAUERWERK
AUSSEN- UND INNENPUTZ

Fachgerechte Planung und Ausführung



37

Bellenberger Verarbeitungs-Tipps

Bohren & Dübeln

Nach Angaben aller Dübelhersteller darf beim Bohren in hochwärmedämmendem Mauerwerk das Schlagwerk (Schlag-
bohren) nicht eingeschaltet werden, damit das Gefüge der Ziegelstege nicht zerstört wird. Für diesen Einsatz sind Hart-
metallbohrer auf dem Markt, die ähnlich wie ein Metallbohrer, einseitig scharf angeschliffen sind. Mit diesen Bohrern 
werden durch reines Drehbohren ohne Schlagwirkung ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Bohrlöcher müssen etwa 10 mm 
tiefer als die vorgesehenen Dübel sein.

Bohrmaschine ohne 
Schlagwerk verwenden.

Dübel setzen. Schraube in den
Dübel eindrehen.

Für schwere Lasten 
sollten unbedingt
Injektionsanker 
verwendet werden.

Dübelbeispiel am 
ThermoPlan® MZ

Tipp
Bei gebrochenen Innen-
stegen durch falsches 
Bohren (z. B. Schlagboh-
ren) sollten Injektionsdü-
bel verwendet werden.

Schlitzen

Bitte beachten Sie die Regelungen der DIN 1053-1: 1996-11 „Ausführung von Schlitzen und Öffnungen in Wänden“.
Das nachträgliche Herstellen von Schlitzen mit Hammer und Meißel ist nicht zulässig, sondern sollte schonend mit einer 
Fräse erfolgen. Nur beim Fräsen ist es möglich die definierte Schlitztiefe einzuhalten. Für das Herstellen von Schlitzen und 
Aussparungen gilt: möglichst großen Abstand von hochbelastetem Mauerwerk (z. B. unter Stürzen) einhalten, schlitzen 
kurzer Pfeiler vermeiden, Tiefe nach DIN 1053-1, horizontale Schlitze in höchstens 40 cm Abstand über dem Fußboden 
oder unter der Decke.

Bohrmaschine mit 
Bohrkrone verwenden.

Elektrodose anzeichnen 
und bohren.

Schlitzfräse für exakte 
Schnitte verwenden.

Mit der Schlitzfräse die 
Ziegel schlitzen.

Freischlagen der
gesägten/geschlitzen 
Bereiche mit
Hammer & Meißel.

Verlegung der Elektro-
installationen.

Verarbeitung

Deutsche Gesellschaft
für Mauerwerks−
und Wohnungsbau e.V.

MERKBLATT 

SCHLITZE UND  

AUSSPARUNGEN

Merkblatt Schlitze und Aussparungen 
finden Sie auf unserer Website
www.ziegelwerk-bellenberg.de
im Downloadbereich.
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Putz auf Ziegelmauerwerk - Außen- und Innenputz

16

Objekt

Bemerkung
Bauherr
Datum
Teilnehmer

Baustoffe

Ziegel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder  
DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder  
DIN 105-100
Leichtputz aus Werktrockenmörtel nach DIN EN 998-1 und  
DIN  18550-1

Putzgrund

Mauerwerk nach DIN EN 1996 bzw. DIN 1053-1 oder  
DIN 1053-4 und DIN 18330 (VOB/C)
Lagerfugen vollflächig vermörtelt
Ausführungsart (z. B. gedeckelt, getaucht)
Stoßfugen ≤ 5 mm oder vermörtelt
Überbindemaß ≥ 0,4 Steinhöhe bzw. ≥ 45 mm, der größere Wert 
ist maßgebend
Fehlstellen beim Vermauern mit LM geschlossen
Mauerwerk ausreichend trocken

Putzsystem
Leichtunterputz Typ I oder Typ II je nach Putzgrund, siehe  
Tabelle 4, Mörtelbezeichnung
Unterputz/Oberputz wasserabweisend nach DIN  18550-1

Prüfen und 
Vorbereiten 
des  
Putzgrundes

Prüfung gemäß VOB
l Ausreichend trockener und sauberer Putzgrund
l Lose Teile trocken entfernen
l Temperatur ≥ 5°C

Auftrag des 
Unterputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Silo- oder Sackware
l In zwei Arbeitsgängen „nass in nass“ („frisch in frisch“)
l Besondere Maßnahmen bei Materialwechseln im Putzgrund

Auftrag des 
Oberputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Mindeststandzeit des Unterputzes beachten
l Unter besonderen Umständen Armierungsputz mit Gewebe-   

einlage aufbringen
l Ggf. Egalisationsanstrich auftragen

Dokumentation/Checkliste Außenputz auf Ziegelmauerwerk

FACHVERBAND 
HOCH- UND MASSIVBAU

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

FACHVERBAND 
HOCH- UND MASSIVBAU

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

Objekt

Bemerkung
Bauherr
Datum
Teilnehmer

Baustoffe

Ziegel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder 
DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder  
DIN 105-100
Innenputzmörtel nach DIN EN 998-1 und DIN  18550-1

Putzgrund

Mauerwerk nach DIN EN 1996 bzw. DIN 1053-1 oder 
DIN 1053-4 und DIN 18330 (VOB/C)
Lagerfugen vollflächig vermörtelt
Ausführungsart (z. B. gedeckelt, getaucht)
Stoßfugen ≤ 5 mm oder vermörtelt
Überbindemaß ≥ 0,4 Steinhöhe bzw. ≥ 45 mm, der größere Wert 
ist maßgebend
Fehlstellen beim Vermauern mit LM geschlossen
Mauerwerk ausreichend trocken

Putzsystem
Mörtelbezeichnung Unterputz/Oberputz 
Vereinbarte Qualitätsstufe/Ausführungsart

Prüfen und 
Vorbereiten 
des  
Putzgrundes

Prüfung gemäß VOB
l Ausreichend trockener und sauberer Putzgrund
l Lose Teile trocken entfernen
l Temperatur ≥ 5°C

Auftrag des 
Unterputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Silo- oder Sackware
l In zwei Arbeitsgängen „nass in nass“ („frisch in frisch“)
l Besondere Maßnahmen bei Materialwechseln im Putzgrund

Auftrag des 
Oberputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Mindeststandzeit des Unterputzes beachten
l Unter besonderen Umständen Armierungsputz mit Gewebe-   

einlage aufbringen
l Ggf. Beschichtung

Lüftungs- 
konzept Vorgehensweise und Dokumentation vereinbart, siehe Anlage

17

Dokumentation/Checkliste Innenputz auf Ziegelmauerwerk

16

Objekt

Bemerkung
Bauherr
Datum
Teilnehmer

Baustoffe

Ziegel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder  
DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder  
DIN 105-100
Leichtputz aus Werktrockenmörtel nach DIN EN 998-1 und  
DIN  18550-1

Putzgrund

Mauerwerk nach DIN EN 1996 bzw. DIN 1053-1 oder  
DIN 1053-4 und DIN 18330 (VOB/C)
Lagerfugen vollflächig vermörtelt
Ausführungsart (z. B. gedeckelt, getaucht)
Stoßfugen ≤ 5 mm oder vermörtelt
Überbindemaß ≥ 0,4 Steinhöhe bzw. ≥ 45 mm, der größere Wert 
ist maßgebend
Fehlstellen beim Vermauern mit LM geschlossen
Mauerwerk ausreichend trocken

Putzsystem
Leichtunterputz Typ I oder Typ II je nach Putzgrund, siehe  
Tabelle 4, Mörtelbezeichnung
Unterputz/Oberputz wasserabweisend nach DIN  18550-1

Prüfen und 
Vorbereiten 
des  
Putzgrundes

Prüfung gemäß VOB
l Ausreichend trockener und sauberer Putzgrund
l Lose Teile trocken entfernen
l Temperatur ≥ 5°C

Auftrag des 
Unterputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Silo- oder Sackware
l In zwei Arbeitsgängen „nass in nass“ („frisch in frisch“)
l Besondere Maßnahmen bei Materialwechseln im Putzgrund

Auftrag des 
Oberputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Mindeststandzeit des Unterputzes beachten
l Unter besonderen Umständen Armierungsputz mit Gewebe-   

einlage aufbringen
l Ggf. Egalisationsanstrich auftragen

Dokumentation/Checkliste Außenputz auf Ziegelmauerwerk

FACHVERBAND 
HOCH- UND MASSIVBAU

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

FACHVERBAND 
HOCH- UND MASSIVBAU

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

Objekt

Bemerkung
Bauherr
Datum
Teilnehmer

Baustoffe

Ziegel nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder 
DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder  
DIN 105-100
Innenputzmörtel nach DIN EN 998-1 und DIN  18550-1

Putzgrund

Mauerwerk nach DIN EN 1996 bzw. DIN 1053-1 oder 
DIN 1053-4 und DIN 18330 (VOB/C)
Lagerfugen vollflächig vermörtelt
Ausführungsart (z. B. gedeckelt, getaucht)
Stoßfugen ≤ 5 mm oder vermörtelt
Überbindemaß ≥ 0,4 Steinhöhe bzw. ≥ 45 mm, der größere Wert 
ist maßgebend
Fehlstellen beim Vermauern mit LM geschlossen
Mauerwerk ausreichend trocken

Putzsystem
Mörtelbezeichnung Unterputz/Oberputz 
Vereinbarte Qualitätsstufe/Ausführungsart

Prüfen und 
Vorbereiten 
des  
Putzgrundes

Prüfung gemäß VOB
l Ausreichend trockener und sauberer Putzgrund
l Lose Teile trocken entfernen
l Temperatur ≥ 5°C

Auftrag des 
Unterputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Silo- oder Sackware
l In zwei Arbeitsgängen „nass in nass“ („frisch in frisch“)
l Besondere Maßnahmen bei Materialwechseln im Putzgrund

Auftrag des 
Oberputzes

l Datum
l Wetterbedingungen (Temperatur)
l Mindeststandzeit des Unterputzes beachten
l Unter besonderen Umständen Armierungsputz mit Gewebe-   

einlage aufbringen
l Ggf. Beschichtung

Lüftungs- 
konzept Vorgehensweise und Dokumentation vereinbart, siehe Anlage

17

Dokumentation/Checkliste Innenputz auf Ziegelmauerwerk

Verputztes einschaliges Ziegelmauerwerk ist eine seit langem be
währte Außenwandkonstruktion. Seine große Verbreitung beruht 
auf der hohen Ausführungssicherheit, der Wirtschaftlichkeit und 
der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten. Putze und Ziegel sind 
mineralische Baustoffe, die sich in idealer Weise ergänzen.

Mauerwerk für Außenwände wurde in den letzten 20 Jahren 
hinsichtlich der Wärmedämmung ständig weiter entwickelt. 
Putze müssen in ihren Eigenschaften auf den Putzgrund ab
gestimmt sein. Das bedeutet, dass Putze möglichst keine höhere 
Druckfestigkeit und Steifigkeit als der Putzgrund Ziegel haben 
sollten (i.d.R. gilt der alte Grundsatz der Stuckateure „weich auf 
hart“). In diesem Fall passen die Trockenrohdichte und der 
E-Modul der Putze auf den Untergrund. So ist ein schadensfreies 
Verputzen möglich, durch das der Putz seine wichtige Funktion 
als Witterungsschutz für die Fassade dauerhaft übernehmen 
kann.

Für wärmedämmendes Mauerwerk wurden daher neue, leichtere 
und weniger feste bzw. steife Außenputze entwickelt. Bereits im 

Aktualisierte Neuauflage - Ausgabe Dezember 2015 | ©Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e. V. im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie

Herausgeber:	Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel e. V. im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.
	 Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
	 Industrieverband  WerkMörtel e. V.
	 Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

+++	 besonders geeignet	 ++	 geeignet
++1)	 geeignet, wenn Empfehlung des Putzherstellers vorliegt	 + 	 bedingt geeignet (z. B. bei Garagen, Lagerhallen)

Jahr 1993 wurden Leichtputze erstmals in den Teil 4 der Putznorm 
DIN 18550 aufgenommen. Seit Ende der 90er Jahre wurden 
zusätzlich noch leichtere so genannte Faser-, Super- sowie 
Ultraleichtputze entwickelt und genormt. Um diese Putzsysteme 
zu unterscheiden, werden im Folgenden analog zu [1 und DIN 
18550-1] die Begriffe „Leichtputz Typ I“ und „Leichtputz Typ II“ 
verwendet.

Putze auf Wänden und Decken haben in Innenräumen einen 
hohen Flächenanteil. Allein deshalb haben sie erheblichen Einfluss 
auf das Raumklima, die Raumarchitektur und den Charakter 
eines Raumes. Grundsätzlich sind Innenputze deutlich weniger 
beansprucht als Außenputze, die größeren Temperaturunter
schieden und ständig wechselnden Feuchteeinwirkungen aus
gesetzt sind.

Auf Ziegelmauerwerk geeignete mineralische Außenputze sind 
generell auch zur Anwendung im Innenbereich geeignet. Die 
Planung und Ausführung von Innenputzen ist in der DIN EN 
13914-2 und ergänzend in der DIN 18550 geregelt.

  Putzgrund Normalputz Leichtputz Typ I Leichtputz Typ II

  Hochlochziegel (Rohdichteklasse ≥ 1,2) ++ +++ +++

  Hochlochziegel (Rohdichteklasse ≥ 0,8) + +++ +++

 Leichthochlochziegel (Rohdichteklasse < 0,8) - ++1) +++
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etails

Verlegeanleitung für Mauerstärke 30,0 cm

1
2

Außenwandziegel d = 30,0 cm

d = 30,0 cmEckziegel einseitig glatt

2. Lage

2

1

1. Lage

Verlegeanleitung für Mauerstärke 36,5 cm

1
2

Außenwandziegel d = 36,5 cm

d = 36,5 cmEckziegel einseitig glatt

2. Lage

2

1

1. Lage

Verlegeanleitung für Mauerstärke 49,0 cm

Außenwandziegel d = 49, cm

Anfängerziegel d = 49,0 cm

01
2

1. Lage

1

2

2. Lage

Verlegeanleitung für Mauerstärke 42,5 cm

1
2
3

Außenwandziegel d = 42,5 cm

Außenwandziegel durch Sägen getrennt l = 20,0 cm

Außenwandziegel durch Sägen getrennt l = 5,0 cm

1 1. Lage

3

2 2. Lage

2 3

Ausführungs-Details
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Ausführungs-Details

Verlegeanleitung 45°/135°-Ecken mit MZ

15 cm

mc 
51

1 2 3

4

Stein durch Sägeschnitt trennen
(45°-Anschlag verwenden)

1 2

3 4 Kleinen Abschnitt auf den Kopf stellen

5 6 Steine zusammenfügen

2./4. ... Lage

45°

135°

36,
5 c

m
36,5 cm

1./3. ... Lage

36,
5 c

m

6

45°

5

Stoßfuge satt
vermörtelt

36,5 cm

Ergänzungsziegel für eine einfache und perfekte 
Ausführung von Fenster- und Türöffnungen.

Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC 2 
geeignet.

Zweischalige Haustrennwand
2 x 17,5 cm Planfüllziegel PFZ

Außenputz Fugenprofil ThermoPlan -Außenwand®

Innenputz

Innenputz

Haus A Haus B

geschoßhohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

ThermoPlan -Planfüllziegel®
≥30 mm Trennfuge
mineralische Faser-
dämmplatten nach
DIN 18165, Typ T

V4A Verbindungsanker
(Flachanker)

Stoßfuge satt
vermörtelt    2 cm

mc 5,63 )03(

17,5 cm 17,5 cm

Zweischalige Haustrennwand

1,5 cm Innenputz

500er Bitumenpappe

1,5 cm Innenputz

Mörtelausgleichsschicht M10

500er Bitumenpappe

horizontale und vertikale
Dämmung 60 mm

Mörtelausgleichs-
schicht (LM 36/LM 21)

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Lattung
Konterlattung
Schalungsbahn

Sparren
Schalung

1,5 cm Innenputz

1,5 cm Innenputz

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Mauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

Schalungsblech
zur Herstellung

einer mörtelfreien
Trennfuge

Wärme- und
TrittschalldämmungSchwimmender Estrich

500er Bitumenpappe

Die Trennfuge ist mit
Mineralfaserplatten
nach DIN 18165,Typ T
auszufüllen

Mörtelausgleichsschicht M10

Metalllattung im KommunwandbereichTondachpfannen
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Ausführungs-Details

ThermoPlan -Außenwand mit Dachanschluß am Giebel®

500er Bitumenpappe

2,0 cm Außenputz
(Leichtputz)

1,5 cm Innenputz

Stirnbrett

Kellenschnitt

Ortgangziegel Tondachpfannen

ThermoPlan
Planziegel

®

Mörtelausgleichs-
schicht (LM 36/LM 21)

Konterlattung

Schalungsbahn

Sparren

Lattung

Schalung

horizontale und verti-
kale Dämmung >60 mm

Dampfsperre, eingeputzt
oder mit Klemmleiste

ThermoPlan -Außenwand mit Dachanschluß am Giebel
und Ringanker aus Ziegel-U-Schalen

®

Ringanker aus
Ziegel-U-Schalen

2,0 cm Außenputz
(Leichtputz)

1,5 cm Innenputz

Stirnbrett

Kellenschnitt

Ortgangziegel Tondachpfannen

horizontale und verti-
kale Dämmung >60 mm

ThermoPlan
Planziegel

®

Konterlattung

Schalungsbahn

Sparren

Lattung

Schalung

Dampfsperre, eingeputzt
oder mit Klemmleiste
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Ausführungs-Details

ThermoPlan -Außenwand mit Fensterbrüstung®

500er Bitumenpappe

2,0 cm Außenputz
(siehe Putzempfehlung)

1,5 cm Innenputz

Außenmauerwerk aus
ThermoPlan -Ziegel®

gedeckelte Fuge

Innenputz

vor dem Betonieren der Decke:
geschoßhohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

Innenputz

ThermoPlan -Planfüllziegel®

ThermoPlan -Planfüllziegel®

Stahlbetondecke
(Elementdecke)

bzw. Ziegel-
Elementdecke

Deckenauflager Planfüllziegelwand

Mörtel-
ausgleichs-

schicht M10

Fensterbrüstungen sind während der Bauzeit vor Durchnässung zu schützen. Um erhöhte 
Austrocknungszeiten oder sogar Frostschäden zu vermeiden, muss die Durchnässung 
durch Tagwasser mit geeigneten Maßnahmen verhindert werden.
Außerdem müssen entsprechend dem geltenden Stand der Technik Gebäude dicht 
ausgeführt werden. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass der obere Wandabschluss 
auch von Fensterbrüstungen „abgedeckelt“ wird. Eine wirtschaftliche Lösung für den 
Mörtelabgleich bietet hierbei z.B. die Anwendung des VD-Systems.
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Ausführungs-Details

Wandanschluß schalldämmende Trennwand
  aus Planfüllziegel PFZ an Außenwand aus

empfohlen bei L 1,0 m ( 2,5 m²)

in Stumpfstoßtechnik
ThermoPlan MZ

Außenputz ThermoPlan -Außenwand®

Innenputz

Innenputz

Innenputz

Wohnung A Wohnung B

ThermoPlan -
Planfüllziegel

®

geschoßhohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

L
Stoßfuge satt

vermörtelt
2 cm

(17,5) 24 cm

mc 5,63 )03(

(LM21)

36,5 cm

Winkelstoß Außenwand aus ThermoPlan MZ an 
Wohnungstrennwand aus Planfüllziegeln PFZ

®

www.meinziegelhaus.de

Ziegel. Ein echtes Stück Zukunft.

3
6
,5

 cm

Dehnungs-
fugenprofil

V4A Verbin-
dungsanker
(Flachanker)

ThermoPlan -
Planfüllziegel

®

Innen

InnenputzInnenputz

ThermoPlan -
Außenwand

®

Aussenputz
Aussen

Innen

geschoßhohe Verfüllung
mit Beton C12/15 (0-16)
(Betonverflüssiger)

Kellenschnitt

Fuge satt vermörtelt

20 mm Mörtel (LM21)≥

A
usführungs-D

etails
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Zertifizierte Qualität

Das Lochbild

Ziegel mit hochwertiger mineralischer 
Wärmedämmung aus Mineralwolle.

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel

Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer EPD-AMZ-20140244-ICG1-DE

Ausstellungsdatum 26.08.2015

Gültig bis 25.08.2020

Mauerziegel
Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel

    www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

Nachhaltiges Bauen konkret berechenbar zu machen, ist eine der 
interessantesten Ingenieuraufgaben unserer Zeit. Voraussetzung ist 
ein Informationssystem, das den Baustoff von der (Ton-)Grube bis 
zum fertigen Haus begleitet: Eine Umwelt-Produktdeklaration 
(engl. Environmental Product Declaration, EPD). 

WPK Zertifikat

Überwachung durch 
CERT Baustoffe GmbH

Die Zulassung

Die Zulassungsunterlagen erhal-
ten Sie auf Anforderung bei uns.

Zulassung
Z-17.1-1086 

des DIBt Berlin

Das Ziegelwerk Bellenberg hat seine Ziegel dem strengen, inter-
national gültigen Deklarationsverfahren des IBU unterworfen und 
alle geforderten Nachweise erbracht, sowie zusätzliche Prüfungen 
in Bezug auf die (Wohn-)Gesundheit vorgelegt.

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel

Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer EPD-AMZ-20140245-ICG1-DE

Ausstellungsdatum 26.08.2015

Gültig bis 25.08.2020

Mauerziegel (Dämmstoff gefüllt)
Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel

    www.bau-umwelt.com / https://epd-online.com

Besuchen Sie unsere Website für aktuelle Informationen über Bellenberger Ziegel.
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Allgemeine Lieferbedingungen
Kennzeichnung der Ziegelpakete mit Chargennummern
Um Ihre Arbeit auf der Baustelle weiter verbessern zu 
können, haben alle Ziegelpakete, die in einem Produkti-
onsdurchlauf produziert wurden, eine deutliche Chargen-
Kennzeichnung.

Achten Sie bei der Verarbeitung darauf, dass im Mauer-
werk Ziegel aus Paketen einer gleichen Charge verwendet 
werden, damit ist sichergestellt, dass Maßabweichungen 
beim Verarbeiten der Ziegel in der Praxis vermieden wer-
den. Ziegel aus verschiedenen Chargen sollten also mög-
lichst nicht vermischt werden. 

Preise
Die Preise in unserer Preisliste sind Nettopreise in EURO 
(€), ohne Mehrwertsteuer. 

Frachten
Unsere Frachtsätze gelten nur für voll ausgeladene Last-
züge und eine Abladestelle.  Für Minderausladungen bzw. 
Kleinmengen berechnen wir folgenden Frachtzuschlag:
bei Mengen < 22 Paletten 35,00 € pauschal
bei Mengen < 12 Paletten 49,00 € pauschal

Gewichtsangaben
Alle Gewichte sind Durchschnittsgewichte, die produktions- 
und witterungsbedingt um ca. 10% abweichen können.

Entladegebühr
Bei Kranentladungen durch uns berechnen wir 2,50 € pro 
Palette. Zum Verteilen der Paletten auf betonierten Flächen 
und Decken, bei Entladung mit unserem Fahrzeugkran, 
steht Ihnen kostenlos unser Hubwagen zur Verfügung.

Entladezeit
Die Abladezeit von 1 Stunde ist ohne Berechnung, jede 
weitere angefangene Viertelstunde wird mit 15,00 € be-
rechnet.

Paletten- und Verpackungsgebühren
Pro Palette werden 5,00 € berechnet. Nach kostenloser An-
lieferung verwendungsfähiger Paletten durch den Kunden 
an unser Lager Bellenberg schreiben wir 2,50 €  pro Palette 
gut. Die Differenz von 2,50 € ist der Verpackungsanteil.

Für Palettenabholungen durch unseren eigenen Fuhrpark 
ohne Ziegelanlieferung berechnen wir pauschal 20,00 € 
pro Ladestelle. Die Abholung erfolgt innerhalb 14 Tage 
nach Auftragserteilung. 

Steingabeln und Leihgeräte
Steingabeln können zum Preis von 520,00 € ab Werk 
Bellenberg erworben werden. Steingabeln sind Sonderan-
fertigungen und somit keine reguläre Lagerware.
Lieferung nur auf Anfrage.

Leihgeräte zur VD Planziegelverarbeitung auf Kautionsba-
sis sind ausschließlich für Privatkunden lieferbar.

Warenrücknahmen
Warenrücklieferungen sind nur nach ausdrücklicher vor-
heriger Vereinbarung möglich. Wir nehmen nur Ware zu-
rück, die sich in verkaufsfähigem Zustand befindet. Ge-
öffnete Ziegelpakete bzw. einzelne Ziegel sind von der 
Rückgabe ausgeschlossen. 
Warenrücknahmen werden mit einem Abschlag von 15,00 € 
pro Palette auf den ursprünglich berechneten Wert vergütet.

Die Rückgabe von Leihgeräten kann nur bei vollständigen 
und gereinigten Geräten erfolgen. Die Rückerstattung der 
geleisteten Kaution erfolgt bis maximal 12 Monate ab 
Rechnungsdatum. Danach gehen die Leihgeräte unwider-
ruflich in das Eigentum des Ausleihers über.

Rücknahme von Verpackungsmaterialien
und MZ-Dämmstoffe
Für die Rücknahme von Verpackungsmaterialien und MZ-
Dämmstoffen stellen wir Kunststoffsäcke für 1,00 € zur 
Verfügung. Unsere Folien und MZ-Dämmstoffe nehmen 
wir nur zurück, wenn diese sauber und gebündelt angelie-
fert werden ohne fremdes Verpackungsmaterial und ohne 
Abfallstoffe jedwelcher Art. MZ-Dämmstoffe (Stein- oder 
Glaswolle) werden außschließlich sortenrein getrennt zu-
rückgenommen.
Es ist eine Trennung von Kunststoffverpackungen und Ver-
zurrbändern vorzunehmen.
Wertstoffsäcke sortenrein und frei von Verunreinigungen 
und Fremdmaterial sind verschlossen am Lager Bellenberg 
anzuliefern.Wir behalten uns die Annahmeverweigerung 
bei Zuwiderhandlungen vor.

Bezahlung
Bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsda-
tum gewähren wir einen Skontoabzug in Höhe von 2% 
auf den reinen Warenwert. 
Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage nach Rechnungsdatum. 
Zusätzliche Leistungen, wie Frachten, Palettengebühren, 
Verpackungsgebühren etc., sind nicht skontofähig.

Gültigkeit und AGB
Mit Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren alle bisherigen 
Preislisten ihre Gültigkeit. Unsere Leistungen erfolgen zu 
unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Verkaufsstelle 
schwäbischer Ziegelwerke GmbH, 87700 Memmingen.

Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung Ziegelprodukte
Wir haben uns gemäß der Bauproduktverordnung ent-
schieden, die Deklaration an jedes produzierte und aus-
gelieferte Ziegelpaket anzubringen. Diese Datenblätter 
enthalten die CE-Deklaration und auch die Leistungserklä-
rung laut Bauproduktverordnung. Zusätzliche Informatio-
nen auf unserer Website: www.ziegelwerk-bellenberg.de
Gemäß der DIN EN 771 werden unsere Ziegel ständig 
durch Eigenüberwachung überprüft, darüber hinaus erfolgt 
zusätzlich die Fremdüberwachung durch den Güteschutz 
Ziegel e.V.
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Menge
Paletten

VD-System

Datum, Name des Bestellers/Sachbearbeiters in DRUCKBUCHSTABEN:

Unterschrift

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG
Tiefenbacher Str. 1 · 89287 Bellenberg

	 07306 - 9650 - 56 
	07306 - 9650 - 99
	dispo@ziegelwerk-bellenberg.de

Bestellung für Bellenberger Ziegel

per Fax an 07306 - 96 50 - 99

Artikel-Nr. Produktbezeichnung

Baustoffhandel/Rechnungsempfänger:

Baustellenanschrift:

Bauunternehmung:

Abholung am:

Anlieferung am:

Morgens

LKW mit Hänger

nur Motorwagen

Kran vor Ort

Vormittags Nachmittags im Laufe 
des Tages

Bemerkungen:
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Datum, Name des Bestellers/Sachbearbeiters in DRUCKBUCHSTABEN:

UnterschriftUnterschrift

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG
Tiefenbacher Str. 1 · 89287 Bellenberg

	 07306 - 9650 - 56 
	07306 - 9650 - 99
	dispo@ziegelwerk-bellenberg.de

Bestellung für Bellenberger Rollladenkästen 

und Deckenrandschalungen

per Fax an 07306 - 96 50 - 99

Baustoffhandel/Rechnungsempfänger:

Baustellenanschrift:

Bauunternehmung:

Liefertermin:

Rollladen-Typ:

Stück-
zahl

Lichtes 
Maß

Gurt-
seite

Mauer-
werk

Kasten-
höhe

Gurtd.
Stand.

Gurtd.
ESM

Teleskop-
welle

GW-FT
ESM175

GW-FT
ESM240

Bemerkungen

Art. 
Nr.

lfm
Höhe 

(in cm)
Bemerkungen

Hinweis:
Mindestberechnungsmaß pro Rollladenkasten 1 m;
Die o. a. Maße sind Rohbaumaße, d. h. Fertigmaß = Lichtes Maß + 25 cm (2x 12,5 cm) Auflager!

Deckenrandschalungen
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TECHNISCHE DATEN
PRODUKTINFORMATIONEN

®

Wir sind Mitglied im Firmenverbund:


